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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Allaccio agli impianti esistenti da realizzarsi sia a piano interrato che a piano terra

Allaccio agli impianti esistenti da realizzarsi sia a piano interrato che a piano terra dell'edificio esistente come da indicazioni grafiche di progetto comprendenti:- Apertura e chiusura controsogffitti con l'eventuale sostituzione dei pannelli necessari all'alalcio degli impianti termmici ed elettrici- Eventuale staffaggio degli impianti e/o il ripristino degli stessi;- Gli accessori necessari (valvole, scatole di derivazioni, tubazioni, manicotti, etc) per dare lavoro finitoIl tutto compreso per dare l'opera finita, funzionante e collaudabile secondo le indicazioni di progetto e della DL.Sono compresi nel presente prezzo, la movimentazione all'interno del cantiere e lo scarrettamento eseguito a mano di tutto il materiale rimosso, il carico su appositi automezzi, il trasporto e lo smaltimento finale in discarica autorizzata compresi gli oneri per la stessa, la pulizia e lo sgombero dei locali e degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature; i ripristini delle opere murarie, le opere provvisionali quali ponteggi e trabattelli fino a 4,00 di altezza.

NP-MEC- Allaccio agli impianti esistenti da realizzarsi sia a piano interrato che a piano terra dell'edificio esistente 

001 come da indicazioni grafiche di progetto comprendenti:
- Apertura e chiusura controsogffitti con l'eventuale sostituzione dei pannelli necessari all'alalcio degli 
impianti termmici ed elettrici
- Eventuale staffaggio degli impianti e/o il ripristino degli stessi;
- Gli accessori necessari (valvole, scatole di derivazioni, tubazioni, manicotti, etc) per dare lavoro finito
Il tutto compreso per dare l'opera finita, funzionante e collaudabile secondo le indicazioni di progetto e 
della DL.
Sono compresi nel presente prezzo, la movimentazione all'interno del cantiere e lo scarrettamento 
eseguito a mano di tutto il materiale rimosso, il carico su appositi automezzi, il trasporto e lo 
smaltimento finale in discarica autorizzata compresi gli oneri per la stessa, la pulizia e lo sgombero dei 
locali e degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature; i ripristini delle opere murarie, le opere 
provvisionali quali ponteggi e trabattelli fino a 4,00 di altezza.

E L E M E N T I:
(L)  Materiale di consumo e minuteria accessoria a corpo 1,000 600,00 600,00
(L)  Trasporti (pr=600,00) % 0,100 600,00 60,00
(L)  Noli (pr=660,00) % 0,020 660,00 13,20
(E) [TOS19_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria ora 12,000 26,03 312,36 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria (qt=12,000) ora 12,000 23,50 282,00 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=1267,56) % 0,100 1´267,56 126,76
overflow

Sommano euro 1´394,32
Spese Generali 15.00% * (1 394.32)  euro 209,15

Sommano euro 1´603,47
Utili Impresa 10% * (1 603.47)  euro 160,35

Sommano euro 1´763,82
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -176,38

T O T A L E  euro / a corpo 1´587,44

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a  ... ci allegati Tipo CLIVET mod. CPAN-XHE3
NP-MEC- Size3 o equivalente

Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da:Caratteristiche tecniche unità:CompressoreCompressore ermetico Scroll comandati con inverter, completi di protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. Sono montati su gommini antivibranti ed sono completi di carica olio. Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico previene la diluizione dell'olio da parte del refrigerante all'arresto del compressore.E' installato un singolo compressore per ciascuno dei due circuiti frigoriferi .StrutturaIl basamento è assemblato con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato. La struttura interna è a telaio portante, eseguita in lamiera sagomata in acciaio del tipo "ALUZINK".Aluzink offre un'ottima resistenza alla corrosione grazie alla protezione galvanica tipica del binomio alluminio-zinco.PannellaturaPannelli del vano compressori in lamiera di acciaio, verniciati mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 9001 e rivestiti sul lato interno con materiale termoisolante e fonoassorbente del tipo autoestinguente (spessore 20mm, densità 9.5kg/m3, reazione alla fiamma classe 1 - DIN 53438). Pannelli della zona trattamento aria e pannelli di copertura di tipo sandwich a doppia parete in lamiera d'acciaio con interposto isolante di materiale poliuretanico (40 kg/m3), spessore lamiera esterna 6/10mm zincata e verniciata mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 9001, spessore poliuretano 40mm con coefficiente di conduttività termica 0.022W/mK, spessore lamiera interna 5/10mm zincata a caldo.Il pannello inoltre è fornito di un profilo in PVC per il taglio termico con inserita una guarnizione in gomma in EPDM che garantisce una tenuta ermetica, colorazione RAL 9001.Ogni pannellatura è facilmente rimovibile per permettere la completa accessibilità ai componenti interni.Scambiatore interno• scambiatore per il trattamento dell'aria esterna• scambiatore per il recupero dell'energia dell'aria estrattaScambiatore a espansione diretta a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio con una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di scambio termico.Ventilatore• Ventilatore di mandata• Ventilatore di estrazioneVentilatori del tipo plug-fan senza coclea a pale rovesce azionati da motori a corrente continua "brushless" a controllo elettronico direttamente accoppiati.Le pale dei ventilatori sono state progettate per ottimizzare l'aerodinamica e ridurre la rumorosità, sono costruite in materiale plastico ad elevate prestazioni.Non è necessario alcun dimensionamento di trasmissione.Circuito frigoriferoCircuito frigorifero completo di:• carica refrigerante• indicatore di passaggio del liquido e di umidità• Pressostato di sicurezza alta pressione• filtro deidratatore• valvola di sicurezza per alta pressione• valvola di espansione elettronica• valvola di non ritorno• valvola inversione ciclo a 4 vie• ricevitore di liquido• postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacitàFiltrazione• lato presa aria esterna• lato estrazione ambienteFiltro pieghettato per ottenere una maggiore superficie filtrante, costituito da telaio in lamiera zincata con reti di protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile in fibre di poliestere apprettate con resine sintetiche. Efficienza G4 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent EU4/5 - grado di separazione medio 90.1% ASHRAE 52-76 Atm). E' del tipo autoestinguente (resistenza alla fiamma classe 1 - DIN 53438).• lato presa aria esternaNel lato presa aria esterna, è installato un secondo stadio di filtrazione ad alta efficienza, attraverso un filtro elettronico in lega di alluminio e completo di prefiltro metallico, realizzato mediante celle filtranti di tipo elettrostatico attivo. Il circuito elettronico di controllo è integrato, con protezione a tenuta stagna che ne consente il lavaggio.L'efficienza di filtrazione è superiore a 95% per le particelle di diametro superiore a 0,5 µ m, ed equivale alla classificazione H10 impiegata nei filtri tradizionali.BacinellaBacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e provvista di manicotto di scarico. Quadro elettricoIl quadro elettrico è situato all'interno dell'unità e l'accesso è garantito da una porta basculante apribile mediante apposita chiave.La sezione di potenza comprende:• sezionatore generale bloccoporta• magnetotermico protezione compressore• teleruttore alimentazione compressore• protezioni termiche motori ventilatori della sezione interna e della sezione esterna• magnetotermico a protezione circuito ausiliario• inverter per controllo compressore• resistenze elettricheLa sezione di controllo a microprocessore comprende:• regolazione temperatura aria trattata• programmatore giornaliero, settimanale del set point di temperatura e dell'accensione o spegnimento dell'unità• protezione e temporizzazione compressore• sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto• contatti puliti per ON-OFF remoto, stato ventilatori, stato compressori, modo estate/invernoTastiera di comando e controllo comprensiva di:• display per indicazione modo e stato di funzionamento• display per la visualizzazione dei valori impostati e dei codici guasti• tasto PRG per la configurazione macchina e visualizzazione dei parametri• tasto ALARM per accedere alla gestione allarmi• tasto selezione funzionamento unità• tasto ON/OFF e riarmo manuale in caso di intervento protezioni• tasti UP e DOWN per la navigazione dei menù e dei sottomenùAccessori• Recupero termodinamico attivo• Dispositivo con recupero idronico per estensione campo di funzionamento• Postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacità • Portata aria variabile in mandata • Porta seriale RS485 con protocollo LonWorks• Controllo remoto con interfaccia utente: non richiestoAccessori forniti separatamente• Modulo di umidificazione a vapore ad elettrodi immersi• Antivibranti di base in gommaDati tecnici come da elaborati tecnici allegatiTipo CLIVET mod. CPAN-XHE3 Size3 o equivalente

002 Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da:
Caratteristiche tecniche unità:
Compressore
Compressore ermetico Scroll comandati con inverter, completi di protezione del motore contro le 
sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. Sono montati su 
gommini antivibranti ed sono completi di carica olio. Un riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico 
previene la diluizione dell'olio da parte del refrigerante all'arresto del compressore.
E' installato un singolo compressore per ciascuno dei due circuiti frigoriferi .
Struttura
Il basamento è assemblato con telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato. La struttura interna è a telaio 
portante, eseguita in lamiera sagomata in acciaio del tipo "ALUZINK".
Aluzink offre un'ottima resistenza alla corrosione grazie alla protezione galvanica tipica del binomio 
alluminio-zinco.
Pannellatura
Pannelli del vano compressori in lamiera di acciaio, verniciati mediante polveri di poliestere con 
colorazione RAL 9001 e rivestiti sul lato interno con materiale termoisolante e fonoassorbente del tipo 
autoestinguente (spessore 20mm, densità 9.5kg/m3, reazione alla fiamma classe 1 - DIN 53438). 
Pannelli della zona trattamento aria e pannelli di copertura di tipo sandwich a doppia parete in lamiera 
d'acciaio con interposto isolante di materiale poliuretanico (40 kg/m3), spessore lamiera esterna 6/10mm 
zincata e verniciata mediante polveri di poliestere con colorazione RAL 9001, spessore poliuretano 
40mm con coefficiente di conduttività termica 0.022W/mK, spessore lamiera interna 5/10mm zincata a 
caldo.
Il pannello inoltre è fornito di un profilo in PVC per il taglio termico con inserita una guarnizione in 
gomma in EPDM che garantisce una tenuta ermetica, colorazione RAL 9001.
Ogni pannellatura è facilmente rimovibile per permettere la completa accessibilità ai componenti interni.
Scambiatore interno

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro
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• scambiatore per il trattamento dell'aria esterna
• scambiatore per il recupero dell'energia dell'aria estratta
Scambiatore a espansione diretta a pacco alettato, realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed 
espansi meccanicamente per meglio aderire al collare delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio 
con una particolare superficie corrugata adeguatamente spaziate per garantire il massimo rendimento di 
scambio termico.
Ventilatore
• Ventilatore di mandata
• Ventilatore di estrazione
Ventilatori del tipo plug-fan senza coclea a pale rovesce azionati da motori a corrente continua 
"brushless" a controllo elettronico direttamente accoppiati.
Le pale dei ventilatori sono state progettate per ottimizzare l'aerodinamica e ridurre la rumorosità, sono 
costruite in materiale plastico ad elevate prestazioni.
Non è necessario alcun dimensionamento di trasmissione.

Circuito frigorifero
Circuito frigorifero completo di:
• carica refrigerante
• indicatore di passaggio del liquido e di umidità
• Pressostato di sicurezza alta pressione
• filtro deidratatore
• valvola di sicurezza per alta pressione
• valvola di espansione elettronica
• valvola di non ritorno
• valvola inversione ciclo a 4 vie
• ricevitore di liquido
• postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacità
Filtrazione
• lato presa aria esterna
• lato estrazione ambiente
Filtro pieghettato per ottenere una maggiore superficie filtrante, costituito da telaio in lamiera zincata 
con reti di protezione zincate ed elettrosaldate e setto filtrante rigenerabile in fibre di poliestere 
apprettate con resine sintetiche. Efficienza G4 secondo norma CEN-EN 779 (classificazione Eurovent 
EU4/5 - grado di separazione medio 90.1% ASHRAE 52-76 Atm). E' del tipo autoestinguente 
(resistenza alla fiamma classe 1 - DIN 53438).
• lato presa aria esterna
Nel lato presa aria esterna, è installato un secondo stadio di filtrazione ad alta efficienza, attraverso un 
filtro elettronico in lega di alluminio e completo di prefiltro metallico, realizzato mediante celle filtranti 
di tipo elettrostatico attivo. Il circuito elettronico di controllo è integrato, con protezione a tenuta stagna 
che ne consente il lavaggio.
L'efficienza di filtrazione è superiore a 95% per le particelle di diametro superiore a 0,5 µ m, ed equivale 
alla classificazione H10 impiegata nei filtri tradizionali.
Bacinella
Bacinella raccolta condensa in lega di alluminio 1050 H24 con isolamento anticondensa, saldata e 
provvista di manicotto di scarico. 
Quadro elettrico
Il quadro elettrico è situato all'interno dell'unità e l'accesso è garantito da una porta basculante apribile 
mediante apposita chiave.
La sezione di potenza comprende:
• sezionatore generale bloccoporta
• magnetotermico protezione compressore
• teleruttore alimentazione compressore
• protezioni termiche motori ventilatori della sezione interna e della sezione esterna
• magnetotermico a protezione circuito ausiliario
• inverter per controllo compressore
• resistenze elettriche
La sezione di controllo a microprocessore comprende:
• regolazione temperatura aria trattata
• programmatore giornaliero, settimanale del set point di temperatura e dell'accensione o spegnimento 
dell'unità
• protezione e temporizzazione compressore
• sistema di autodiagnosi con visualizzazione immediata del codice guasto
• contatti puliti per ON-OFF remoto, stato ventilatori, stato compressori, modo estate/inverno
Tastiera di comando e controllo comprensiva di:
• display per indicazione modo e stato di funzionamento
• display per la visualizzazione dei valori impostati e dei codici guasti
• tasto PRG per la configurazione macchina e visualizzazione dei parametri
• tasto ALARM per accedere alla gestione allarmi
• tasto selezione funzionamento unità

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro
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• tasto ON/OFF e riarmo manuale in caso di intervento protezioni
• tasti UP e DOWN per la navigazione dei menù e dei sottomenù
Accessori
• Recupero termodinamico attivo
• Dispositivo con recupero idronico per estensione campo di funzionamento
• Postriscaldamento a recupero di gas caldo a modulazione di capacità 
• Portata aria variabile in mandata 
• Porta seriale RS485 con protocollo LonWorks
• Controllo remoto con interfaccia utente: non richiesto
Accessori forniti separatamente
• Modulo di umidificazione a vapore ad elettrodi immersi
• Antivibranti di base in gomma
Dati tecnici come da elaborati tecnici allegati
Tipo CLIVET mod. CPAN-XHE3 Size3 o equivalente

E L E M E N T I:
(L)  UTA tipo Clivet CPAN-XHE3 Size3 o equivalente a corpo 1,000 23´000,00 23´000,00
(L)  Quadro di bordo per regiolazione a corpo 1,000 500,00 500,00
(L)  Materiale di consumo per allacci, regolazione e collegamenti a corpo 1,000 200,00 200,00
(L)  Trasporti (pr=23700,00) % 0,100 23´700,00 2´370,00
(L)  Noli (pr=26070,00) % 0,020 26´070,00 521,40
(E) [TOS19_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria ora 16,000 26,03 416,48 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria (qt=16,000) ora 16,000 23,50 376,00 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=27383,88) % 0,100 27´383,88 2´738,39

Sommano euro 30´122,27
Spese Generali 15.00% * (30 122.27)  euro 4´518,34

Sommano euro 34´640,61
Utili Impresa 10% * (34 640.61)  euro 3´464,06

Sommano euro 38´104,67
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -3´810,47

T O T A L E  euro / cadauno 34´294,20

Nr. 3 Quadro elettrico e collegamenti per l'impianto di cdz zona Auditorium ed aule

Fornitura e posa in opera La fornitura e posa di Quadro elettrico in materiale plastico contenente le protezioni dei circuiti per l'alimentazione delle apparecchiature di nuova posa. E' prevista la realizzazione di un circuito trifase per la macchina esterna e circuiti monofase per le alimentazioni interne. La distribuzione dovrà essere eseguita lungo i percorsi definiti sugli elaborati di progetto, con la distribuzione principale nel corridoio al di sopra del controsoffitto esistente e la derivazione delle tratte terminali alle apparecchiature ai locali oggetto di intervento. La porzione di percorso interna ai locali dovrà essere eseguita in canale PVC nelle vie cavi predisposte per le unità interne terminali.La quotazione comprende le opere necessarie all'attraversamento dall'interno all'esterno per ilraggiungimento dell'unità esterna, compresa il ripristino dell'impermeabilizzazione delle superfici interessate, ed inclusi gli apprestamenti e le dotazioni (DPI) necessari a garantire l'esecuzione del lavoro in sicurezza secondo le prescrizioni di legge con particolare riferimento al T.U. 81-08 "Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. successive".Il quadro dovrà esser completo delle apparecchiature di protezione, di sezionamento e di comando e controllo, completo di dispositivi di interfaccia HMI installati sul fronte, profondità da 300 mm a 600mm, completi di zoccolo h. 200mm (per installazione a terra), porta frontale cieca o trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo FS17 (FG17 per luoghi MARCI), numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo e derivate, completo di certificazione CE. Compreso progetto costruttivo, ,montaggio, installazione, programmazione, validazione e collaudo on site ed ogni altra opera e fornitura necessaria alla completa funzionalità. Compresi schemi unifilari, liste I/O, liste componenti, liste parti di ricambio, liste cavi ed ogni documentazione necessaria per la corretta installazione in campo. Compresa revisione as-built della documentazione da consegnare al termine dei lavori. La voce comprende l'installazione e la connessione di tutte le parti di impianto complete di ogni onere e accessorio che si dovesse rendere necessario al funzionamento il tutto secondo la regola dell'arte e secondo le prescrizioni legislative vigenti in materia di installazione degli impianti elettrici con particolare riferimento al D.M. 37/2008.

NP-MEC- Fornitura e posa in opera La fornitura e posa di Quadro elettrico in materiale plastico contenente le 

003 protezioni dei circuiti per l'alimentazione delle apparecchiature di nuova posa. E' prevista la 
realizzazione di un circuito trifase per la macchina esterna e circuiti monofase per le alimentazioni 
interne. La distribuzione dovrà essere eseguita lungo i percorsi definiti sugli elaborati di progetto, 
con la distribuzione principale nel corridoio al di sopra del controsoffitto esistente e la derivazione 
delle tratte terminali alle apparecchiature ai locali oggetto di intervento. La porzione di percorso 
interna ai locali dovrà essere eseguita in canale PVC nelle vie cavi predisposte per le unità interne 
terminali.
La quotazione comprende le opere necessarie all'attraversamento dall'interno all'esterno per il
raggiungimento dell'unità esterna, compresa il ripristino dell'impermeabilizzazione delle superfici 
interessate, ed inclusi gli apprestamenti e le dotazioni (DPI) necessari a garantire l'esecuzione del 
lavoro in sicurezza secondo le prescrizioni di legge con particolare riferimento al T.U. 81-08 "Testo 
unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. successive".
Il quadro dovrà esser completo delle apparecchiature di protezione, di sezionamento e di comando 
e controllo, completo di dispositivi di interfaccia HMI installati sul fronte, profondità da 300 mm a 
600mm, completi di zoccolo h. 200mm (per installazione a terra), porta frontale cieca o trasparente 
incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN 
porta apparecchiature, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi 
sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo 
FS17 (FG17 per luoghi MARCI), numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, 
targhette di designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, 
schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo e derivate, completo di 
certificazione CE. Compreso progetto costruttivo, ,montaggio, installazione, programmazione, 
validazione e collaudo on site ed ogni altra opera e fornitura necessaria alla completa funzionalità. 
Compresi schemi unifilari, liste I/O, liste componenti, liste parti di ricambio, liste cavi ed ogni 
documentazione necessaria per la corretta installazione in campo. Compresa revisione as-built 
della documentazione da consegnare al termine dei lavori. 

La voce comprende l'installazione e la connessione di tutte le parti di impianto complete di ogni onere e 
accessorio che si dovesse rendere necessario al funzionamento il tutto secondo la regola dell'arte e 
secondo le prescrizioni legislative vigenti in materia di installazione degli impianti elettrici con 
particolare riferimento al D.M. 37/2008.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(L)  Carpenteria e materiale elettrico a corpo 1,000 600,00 600,00
(L)  Trasporti (pr=600,00) % 0,100 600,00 60,00
(L)  Noli (pr=660,00) % 0,020 660,00 13,20
(E) [TOS19_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria ora 4,000 26,03 104,12 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria (qt=4,000) ora 4,000 23,50 94,00 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=871,32) % 0,100 871,32 87,13
overflow

Sommano euro 958,45
Spese Generali 15.00% * (958.45)  euro 143,77

Sommano euro 1´102,22
Utili Impresa 10% * (1 102.22)  euro 110,22

Sommano euro 1´212,44
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -121,24

T O T A L E  euro / a corpo 1´091,20

Nr. 4 Quadro elettrico e collegamenti per l'impianto di cdz zona Palestra e servizi

Fornitura e posa in opera La fornitura e posa di Quadro elettrico in materiale plastico contenente le protezioni dei circuiti per l'alimentazione delle apparecchiature di nuova posa. E' prevista la realizzazione di un circuito trifase per la macchina esterna, solo predisposizione,  e circuiti monofase per le alimentazioni interne. La distribuzione dovrà essere eseguita lungo i percorsi definiti sugli elaborati di progetto, con la distribuzione principale nel corridoio al di sopra del controsoffitto esistente e la derivazione delle tratte terminali alle apparecchiature ai locali oggetto di intervento. La porzione di percorso interna ai locali dovrà essere eseguita in canale PVC nelle vie cavi predisposte per le unità interne terminali.La quotazione comprende le opere necessarie all'attraversamento dall'interno all'esterno per ilraggiungimento dell'unità esterna, compresa il ripristino dell'impermeabilizzazione delle superfici interessate, ed inclusi gli apprestamenti e le dotazioni (DPI) necessari a garantire l'esecuzione del lavoro in sicurezza secondo le prescrizioni di legge con particolare riferimento al T.U. 81-08 "Testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. successive".Il quadro dovrà esser completo delle apparecchiature di protezione, di sezionamento e di comando e controllo, completo di dispositivi di interfaccia HMI installati sul fronte, profondità da 300 mm a 600mm, completi di zoccolo h. 200mm (per installazione a terra), porta frontale cieca o trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN porta apparecchiature, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo FS17 (FG17 per luoghi MARCI), numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo e derivate, completo di certificazione CE. Compreso montaggio, installazione, programmazione, validazione e collaudo on site ed ogni altra opera e fornitura necessaria alla completa funzionalità. Compresi schemi unifilari, liste I/O, liste componenti, liste parti di ricambio, liste cavi ed ogni documentazione necessaria per la corretta installazione in campo. Compresa revisione as-built della documentazione da consegnare al termine dei lavori. La voce comprende l'installazione e la connessione di tutte le parti di impianto complete di ogni onere e accessorio che si dovesse rendere necessario al funzionamento il tutto secondo la regola dell'arte e secondo le prescrizioni legislative vigenti in materia di installazione degli impianti elettrici con particolare riferimento al D.M. 37/2008.

NP-MEC- Fornitura e posa in opera La fornitura e posa di Quadro elettrico in materiale plastico contenente le 

004 protezioni dei circuiti per l'alimentazione delle apparecchiature di nuova posa. E' prevista la 
realizzazione di un circuito trifase per la macchina esterna, solo predisposizione,  e circuiti 
monofase per le alimentazioni interne. La distribuzione dovrà essere eseguita lungo i percorsi 
definiti sugli elaborati di progetto, con la distribuzione principale nel corridoio al di sopra del 
controsoffitto esistente e la derivazione delle tratte terminali alle apparecchiature ai locali oggetto 
di intervento. La porzione di percorso interna ai locali dovrà essere eseguita in canale PVC nelle 
vie cavi predisposte per le unità interne terminali.
La quotazione comprende le opere necessarie all'attraversamento dall'interno all'esterno per il
raggiungimento dell'unità esterna, compresa il ripristino dell'impermeabilizzazione delle superfici 
interessate, ed inclusi gli apprestamenti e le dotazioni (DPI) necessari a garantire l'esecuzione del 
lavoro in sicurezza secondo le prescrizioni di legge con particolare riferimento al T.U. 81-08 "Testo 
unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. successive".
Il quadro dovrà esser completo delle apparecchiature di protezione, di sezionamento e di comando 
e controllo, completo di dispositivi di interfaccia HMI installati sul fronte, profondità da 300 mm a 
600mm, completi di zoccolo h. 200mm (per installazione a terra), porta frontale cieca o trasparente 
incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, esecuzione in forma 2, montanti e guide DIN 
porta apparecchiature, sistemi di ripartizione ed alimentazione degli interruttori mediante sistemi 
sbarre, spazio per morsettiere componibili sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo 
FS17 (FG17 per luoghi MARCI), numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, 
targhette di designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura, 
schema del quadro elettrico realizzato, collegamento delle linee in arrivo e derivate, completo di 
certificazione CE. Compreso 
montaggio, installazione, programmazione, validazione e collaudo on site ed ogni altra opera e 
fornitura necessaria alla completa funzionalità. Compresi schemi unifilari, liste I/O, liste 
componenti, liste parti di ricambio, liste cavi ed ogni documentazione necessaria per la corretta 
installazione in campo. Compresa revisione as-built della documentazione da consegnare al 
termine dei lavori. 

La voce comprende l'installazione e la connessione di tutte le parti di impianto complete di ogni onere e 
accessorio che si dovesse rendere necessario al funzionamento il tutto secondo la regola dell'arte e 
secondo le prescrizioni legislative vigenti in materia di installazione degli impianti elettrici con 
particolare riferimento al D.M. 37/2008.

E L E M E N T I:
(L)  Carpenteria e materiale elettrico a corpo 1,000 1´200,00 1´200,00
(L)  Trasporti (pr=1200,00) % 0,100 1´200,00 120,00
(L)  Noli (pr=1320,00) % 0,020 1´320,00 26,40
(E) [TOS19_RU.M11.001.004] Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria ora 8,000 26,03 208,24 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria (qt=8,000) ora 8,000 23,50 188,00 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=1742,64) % 0,100 1´742,64 174,26
overflow

Sommano euro 1´916,90
Spese Generali 15.00% * (1 916.90)  euro 287,54

Sommano euro 2´204,44
Utili Impresa 10% * (2 204.44)  euro 220,44
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2´424,88

Sommano euro 2´424,88
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -242,49

T O T A L E  euro / a corpo 2´182,39

Nr. 5 Operazioni di sgombero, preparazione delle aree di cantiere e risoluzione delle interferenze. .

Operazioni di sgombero, preparazione delle aree di cantiere e risoluzione delle interferenze. Son comprese: A) Operazioni di sgombero e pulizia della Palestra, consistenti in smontaggi e smaltimenti di: Parete attrezzata per la scalata, condizionatori e termosifoni e relativa dismissione delle linee di alimentazione; spalliere ed arredi; impianto di illuminazione e relativa dismissione delle linee di alimentazione; canaline di servizio, delle aste di movimentazione delle finestre e di tutti gli staffaggi presenti.B) Operazioni di sgombero esterne: rimozione e smaltimento scala di emergenza in acciaio, rimozione pali di illuminazione esterni esistenti e relativi manufatti di sostengo e linee aeree, rimozione cancellate in rete metallica esistenti, smantellamento e smaltimento di apparecchiature ed impianti esistenti,  lo smontaggio delle apparecchiature e delle relative linee di alimentazione.Sono compresi nel presente prezzo, la movimentazione all'interno del cantiere e lo scarrettamento eseguito a mano di tutto il materiale rimosso, il carico su appositi automezzi, il trasporto e lo smaltimento finale in discarica autorizzata compresi gli oneri per la stessa, la pulizia e lo sgombero dei locali e degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature; i ripristini delle opere murarie, le opere provvisionali quali ponteggi e trabattelli fino a 4,00 di altezza.

NP_02 Operazioni di sgombero, preparazione delle aree di cantiere e risoluzione delle interferenze. Son 
comprese: 
A) Operazioni di sgombero e pulizia della Palestra, consistenti in smontaggi e smaltimenti di: Parete 
attrezzata per la scalata, condizionatori e termosifoni e relativa dismissione delle linee di alimentazione; 
spalliere ed arredi; impianto di illuminazione e relativa dismissione delle linee di alimentazione; canaline 
di servizio, delle aste di movimentazione delle finestre e di tutti gli staffaggi presenti.
B) Operazioni di sgombero esterne: rimozione e smaltimento scala di emergenza in acciaio, rimozione 
pali di illuminazione esterni esistenti e relativi manufatti di sostengo e linee aeree, rimozione cancellate 
in rete metallica esistenti, smantellamento e smaltimento di apparecchiature ed impianti esistenti,  lo 
smontaggio delle apparecchiature e delle relative linee di alimentazione.
Sono compresi nel presente prezzo, la movimentazione all'interno del cantiere e lo scarrettamento 
eseguito a mano di tutto il materiale rimosso, il carico su appositi automezzi, il trasporto e lo 
smaltimento finale in discarica autorizzata compresi gli oneri per la stessa, la pulizia e lo sgombero dei 
locali e degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature; i ripristini delle opere murarie, le opere 
provvisionali quali ponteggi e trabattelli fino a 4,00 di altezza.

E L E M E N T I:
(L)  Materiale di consumo per demolizioni e ripristini mq 1,000 200,00 200,00
(L)  Trasporti (pr=200,00) % 0,100 200,00 20,00
(L)  Noli (pr=220,00) % 0,020 220,00 4,40
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 24,000 28,38 681,12 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=24,000) ora 24,000 26,37 632,88 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=1538,40) % 0,100 1´538,40 153,84

Sommano euro 1´692,24
Spese Generali 15.00% * (1 692.24)  euro 253,84

Sommano euro 1´946,08
Utili Impresa 10% * (1 946.08)  euro 194,61

Sommano euro 2´140,69
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -214,07

T O T A L E  euro / a corpo 1´926,62

Nr. 6 Forniture e posa in opera di pavimento tipo Tarkett Ominsport Reference o equivalente spessore 6.5mm

Forniture e posa in opera di pavimento tipo Tarkett Ominsport Reference o equivalente spessore 6.5mm, pavimento in PVC indoor fornito e posto in opera su idoneo massetto con collante.Pavimentazione certificata secondo EN 14904 con assorbimento degli urti maggiore del25%, superifice con strato di usura minimo 0,70 mm e trattamento superficiale tipo Top Clean XP o equivalente. La pavimentazione, provvista di marcatura CE (EN14904), dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento in PVC sportivo multistrato compatto (EN 651), stabilizzato con fibra di vetro non tessuta e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo calandrato per garantire un’ottima stabilità dimensionale e un’eccellente resistenza all’impronta residua e allo strappo, colori a scelta della D.L. Lo strato inferiore del pavimento sarà composto da schiuma ad alta densità con rovescio ingegnerizzato a nido d’ape che garantirà un buon assorbimento acustico; lo strato d’usura in PVC puro trasparente di 0,70mm avrà un trattamento Poliuretanico rinforzato tipo TopClean XP PUR Reinforced o equivalente che non richiederà l’applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 6,1 mm (EN 428), in teli di cm. 200 (EN 426) di altezza con un peso (EN 430) 3950 g/mq; Reazione al fuoco (EN 13501-1) Cfl - s1 incollato su supporto incombustibile A2fl o A1fl con una densità maggiore di 1200kg/mc e derivati di legno con una densità maggiore di 470Kg/mc. La composizione del prodotto dovrà avere avrà una percentuale in peso minimo pari al 14% di prodotto Riciclato; inoltre il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. e dovrà avere una emissione minore di 10 microgrammi/mc (dopo 28 giorni dall’installazione). I teli del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordolo in PVC della stessa qualità e colore, al fine di ottenere una superficie monolitica.  La preparazione del sottofondo, compreso nel presente prezzo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515-1. Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO 14001. Assorbimento degli urti EN 14808 maggiore di 25%;  Rimbalzo della palla EN 12235 maggiore di  90%; Impronta residua EN 1516 valore richiesto minore di  0.50mm, Valore medio rilevato minore di 0.10 mm , Carichi su ruote EN 1569 minore di 0.50 mm, nessuna degradazione; Formaldeide EN 717-1-717-2 No formaldeide Posa in opera: La pavimentazione dovrà essere stesa su un massetto piano, compatto, asciutto, privo di crepe e cavillature ed isolato dall’umidità nel tempo. L’utilizzo di rasanti e collanti dovrà essere fatto tenendo in considerazione le tipologie di impiego e le prescrizioni delle case produttrici degli stessi. Al fine di ottenere una costante uniformità della pavimentazione si dovrà posare rispettando la numerazione progressiva dei rotoli, con i teli che dovranno essere posti in opera con senso invertito. La posa andrà effettuata previa acclimatazione dei rotoli per un periodo non inferiore alle 24 ore e temperatura non inferiore a 18°.Pulizia di fine cantiere: La pavimentazione dovrà essere lavata con l’ausilio di appositi detergenti neutri e non si dovrà per nessun motivo cerare la superficie al fine di non perdere le proprietà della pavimentazione stessa.  Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_03 Forniture e posa in opera di pavimento tipo Tarkett Ominsport Reference o equivalente spessore 
6.5mm, pavimento in PVC indoor fornito e posto in opera su idoneo massetto con collante.
Pavimentazione certificata secondo EN 14904 con assorbimento degli urti maggiore del25%, 
superifice con strato di usura minimo 0,70 mm e trattamento superficiale tipo Top Clean XP o 
equivalente. La pavimentazione, provvista di marcatura CE (EN14904), dovrà essere eseguita 
utilizzando un pavimento in PVC sportivo multistrato compatto (EN 651), stabilizzato con fibra di 
vetro non tessuta e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo calandrato per garantire un’ottima 
stabilità dimensionale e un’eccellente resistenza all’impronta residua e allo strappo, colori a scelta 
della D.L. Lo strato inferiore del pavimento sarà composto da schiuma ad alta densità con rovescio 
ingegnerizzato a nido d’ape che garantirà un buon assorbimento acustico; lo strato d’usura in PVC 
puro trasparente di 0,70mm avrà un trattamento Poliuretanico rinforzato tipo TopClean XP PUR 
Reinforced o equivalente che non richiederà l’applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia 
e la manutenzione. 
Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 6,1 mm (EN 428), in teli di cm. 200 (EN 
426) di altezza con un peso (EN 430) 3950 g/mq; Reazione al fuoco (EN 13501-1) Cfl - s1 incollato 
su supporto incombustibile A2fl o A1fl con una densità maggiore di 1200kg/mc e derivati di legno 
con una densità maggiore di 470Kg/mc. La composizione del prodotto dovrà avere avrà una 
percentuale in peso minimo pari al 14% di prodotto Riciclato; inoltre il materiale dovrà essere 
riciclabile al 100%. e dovrà avere una emissione minore di 10 microgrammi/mc (dopo 28 giorni 
dall’installazione). I teli del pavimento dovranno essere saldati a caldo con l’apposito cordolo in PVC 
della stessa qualità e colore, al fine di ottenere una superficie monolitica.  La preparazione del 
sottofondo, compreso nel presente prezzo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

previsto nella normativa UNI 11515-1. Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori 
e dovrà essere prodotto da fabbriche con certificazione ISO 9001 e ISO 14001. 
Assorbimento degli urti EN 14808 maggiore di 25%;  Rimbalzo della palla EN 12235 maggiore di  90%; 
Impronta residua EN 1516 valore richiesto minore di  0.50mm, Valore medio rilevato minore di 0.10 
mm , Carichi su ruote EN 1569 minore di 0.50 mm, nessuna degradazione; Formaldeide EN 717-1-
717-2 No formaldeide 
Posa in opera: La pavimentazione dovrà essere stesa su un massetto piano, compatto, asciutto, 
privo di crepe e cavillature ed isolato dall’umidità nel tempo. L’utilizzo di rasanti e collanti dovrà 
essere fatto tenendo in considerazione le tipologie di impiego e le prescrizioni delle case produttrici 
degli stessi. Al fine di ottenere una costante uniformità della pavimentazione si dovrà posare 
rispettando la numerazione progressiva dei rotoli, con i teli che dovranno essere posti in opera con 
senso invertito. La posa andrà effettuata previa acclimatazione dei rotoli per un periodo non inferiore 
alle 24 ore e temperatura non inferiore a 18°.
Pulizia di fine cantiere: La pavimentazione dovrà essere lavata con l’ausilio di appositi detergenti 
neutri e non si dovrà per nessun motivo cerare la superficie al fine di non perdere le proprietà della 
pavimentazione stessa. 
 Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle 
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa 
in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Pavimentazione tipo Tarketto Ominsport reference o equivalente mq 1,000 20,00 20,00
(L)  Materiale di consumo per posa in opera (sottofondo autolivellante e collante) mq 1,000 3,00 3,00
(L)  Trasporti (pr=23,00) % 0,040 23,00 0,92
(L)  Noli (pr=23,92) % 0,020 23,92 0,48
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,38 5,68 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,200) ora 0,200 26,37 5,27 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=35,35) % 0,020 35,35 0,71

Sommano euro 36,06
Spese Generali 15.00% * (36.06)  euro 5,41

Sommano euro 41,47
Utili Impresa 10% * (41.47)  euro 4,15

Sommano euro 45,62
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -4,56

T O T A L E  euro / mq 41,06

Nr. 7 Griglie  in alluminio anodizzato o verniciato RAL con alette fisse
NP_04 Fornmitura e posa in opera di griglie  in alluminio anodizzato o verniciato RAL con alette fiss,

copmprensive di controtelaio e relative opere murarie per ancoraggio alle strutture esistenti
E L E M E N T I:
(L)  Griglia in alluminio anodizzato mq 1,000 85,00 85,00
(L)  Trasporti (pr=85,00) % 0,040 85,00 3,40
(L)  Noli (pr=88,40) % 0,020 88,40 1,77
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 1,000 28,38 28,38 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=1,000) ora 1,000 26,37 26,37 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=144,92) % 0,020 144,92 2,90

Sommano euro 147,82
Spese Generali 15.00% * (147.82)  euro 22,17

Sommano euro 169,99
Utili Impresa 10% * (169.99)  euro 17,00

Sommano euro 186,99
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -18,70

T O T A L E  euro / mq 168,29
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante multifunzionale sp4 mm tipo RADON
NP_05 POLIESTERE o equivalente

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante multifunzionale in bitume distillato polimero
elastoplastomerica di 4 mm di spessore tipo RADON POLIESTERE o equivalente, a base di bitume
distillato, plastomeri ed elastomeri, con armatura in in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo
Spunbond. Il foglio avrà le seguenti caratteristiche determinate conforme le norme EN: - forza a trazione
massima Long./Trasv. (EN 12311-1): 700/500 N/50 mm - allungamento a rottura L/T del 40/45% -
flessibilità a freddo di -10°C - Resistenza al punzonamento dinamico [EN 12691 - A] di 1250mm -
Resistenza al punzonamento statico [EN 12691-B] 20Kg - Resistenza alla lacerazione con il chiodo L/T
[BEN 12310-1] di 160/200 N - la membrana dovrà fornire una permeabilità certificata al RADON < 10
cm3/m2 x 24h x atm. Saranno previste delle sovrapposizioni tra i teli di 10 cm che verranno saldate a
fiamma.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Membrana tipo Radon Poliestere o equivalente spessore 4mm mq 1,000 4,00 4,00
(L)  Trasporti (pr=4,00) % 0,040 4,00 0,16
(L)  Noli (pr=4,16) % 0,020 4,16 0,08
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,38 1,42 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,050) ora 0,050 26,37 1,32 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=6,98) n 0,020 6,98 0,14

Sommano euro 7,12
Spese Generali 15.00% * (7.12)  euro 1,07

Sommano euro 8,19
Utili Impresa 10% * (8.19)  euro 0,82

Sommano euro 9,01
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -0,90

T O T A L E  euro / m2 8,11

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile INDEXTENE HDPE SUPER o equivalente
NP_06 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile INDEXTENE HDPE SUPER o equivalente,

autoadesiva che si posa a freddo evitando di impiegare la fiamma, il bitume fuso o adesivi contenenti
solventi.
INDEXTENE HDPE SUPER è costituita da un foglio di polietilene laminato incrociato ad alta densità,
tipo HDPE, la cui faccia inferiore è spalmata con una mescola in bitume distillato polimero elastomerica
ad altissima adesività anche a temperatura ambiente. La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10
cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive
della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli,
tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Membrana tipo Indextene o equivalente mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=5,00) % 0,040 5,00 0,20
(L)  Noli (pr=5,20) % 0,020 5,20 0,10
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,38 1,42 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,050) ora 0,050 26,37 1,32 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=8,04) % 0,020 8,04 0,16

Sommano euro 8,20
Spese Generali 15.00% * (8.20)  euro 1,23
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 9,43

Sommano euro 9,43
Utili Impresa 10% * (9.43)  euro 0,94

Sommano euro 10,37
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -1,04

T O T A L E  euro / m² 9,33

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di freno a vapore per solai e coperture tipo Riwega USB Micro Light  o
NP_07 equivalente

Fornitura e posa in opera di freno a vapore per solai e coperture tipo Riwega USB Micro Light  o equivalente. Fornitura di freno al vapore in PP multistrato termosaldato e stabilizzato ai raggi UV, impermeabile all'acqua ed all'aria a tre strati; strati superiore ed inferiore in tessuti non tessuti in polipropilene e strato centrale in film microporoso a bassa traspirazione in polipropilene, strati accoppiati e saldati tra loro tramite termosaldatura; classe D secondo UNI 11470:2013; pesomassa areica 120 g/m²; densitá 333 kg/m; Valore sd maggiore di 2 m; Spessore0,36 mmlambda = 0,22 W/mqK. Posa comprensiva di eventuale nastratura.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.ripetute più volte durante il corso dei lavori.

Fornitura e posa in opera di freno a vapore per solai e coperture tipo Riwega USB Micro Light  o 
equivalente. Fornitura di freno al vapore in PP multistrato termosaldato e stabilizzato ai raggi UV, 
impermeabile all'acqua ed all'aria a tre strati; strati superiore ed inferiore in tessuti non tessuti in 
polipropilene e strato centrale in film microporoso a bassa traspirazione in polipropilene, strati 
accoppiati e saldati tra loro tramite termosaldatura; classe D secondo UNI 11470:2013; pesomassa areica 
120 g/m²; densitá 333 kg/m; Valore sd maggiore di 2 m; Spessore0,36 mmlambda = 0,22 W/mqK. Posa 
comprensiva di eventuale nastratura.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
ripetute più volte durante il corso dei lavori.

E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P19.065.001] Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m  ... m² 1,000 2,00 2,00 MT
(L)  Trasporti (pr=2,00) % 0,040 2,00 0,08
(L)  Noli (pr=2,08) % 0,020 2,08 0,04
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,38 1,42 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,050) ora 0,050 26,37 1,32 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=4,86) % 0,020 4,86 0,10

Sommano euro 4,96
Spese Generali 15.00% * (4.96)  euro 0,74

Sommano euro 5,70
Utili Impresa 10% * (5.70)  euro 0,57

Sommano euro 6,27
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -0,63

T O T A L E  euro / mq 5,64

Nr. 11 Pavimentazione architettonica in cls con inerti a vista.

Pavimentazione architettonica in cls con inerti a vista. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo Rck250/300 durabile, colorato, ghiaia a vista con inerti monocromatici a granulometria uniforme (8-12mm) arrotondati con trattamento ad acqua proveniente da cave di marmo o pietra locale tipo sarone gettato in opera, di spessore minimo 10cm previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo, opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento protettivo dei cordoli, zoccolature ed ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennallata di uno specifico prodotto.Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche del mix-design, natura e colorazione degli inerti e della matrice cementizia dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni in ghiaia a vista. Il dosaggio dovrà essere di 25 kg/mc. L'aggiunta di tale additivo tipo chromofibre WBA o equivalente dovrà comportare:un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo; all'abrasione; alla fessurazione ed agli urti; una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità del colore e riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere mescolato al calcestruzzo in auto betoniera fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima). Successiva posa in opera. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura, evitando ogni tipo di vibrazione che possa indurre l'affondamento degli inerti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido disattivante di superficie solvente in ragione di 3 mq/l. Il prodotto rallenta la presa del calcestruzzo e, pertanto, deve essere appicato prima dell'inizio della stessa. Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda in pressione per portare a vista  gli inerti, da eseguirsi dopo circa 24oree comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura e della classe del cemento impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo ed ad insindacabile giudizio della D.L. trattamento della superficie con idonei prodotti idrorepellenti. potrà chiedere a sua discrezione prove sulla pavimentazione e controllare quantità e dosaggio dei costituenti, potrà inoltre acquisire dalla società fornitrice dei prodottti sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta. il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_08 Pavimentazione architettonica in cls con inerti a vista. Fornitura, trasporto e posa in opera di 
pavimentazione architettonica eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo Rck250/300 durabile, 
colorato, ghiaia a vista con inerti monocromatici a granulometria uniforme (8-12mm) arrotondati con 
trattamento ad acqua proveniente da cave di marmo o pietra locale tipo sarone gettato in opera, di 
spessore minimo 10cm previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo, opportunamente calcolato 
in funzione della destinazione finale dell'opera e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o 
di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L., trattamento 
protettivo dei cordoli, zoccolature ed ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il 
getto della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con pennallata di uno specifico 
prodotto.Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche del mix-
design, natura e colorazione degli inerti e della matrice cementizia dovranno essere accettati dalla D.L. 
previa realizzazione di campionature, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere 
appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni in ghiaia a vista. Il dosaggio dovrà essere 
di 25 kg/mc. L'aggiunta di tale additivo tipo chromofibre WBA o equivalente dovrà comportare:un 
aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo; all'abrasione; alla fessurazione ed agli urti; una 
colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilità del colore e riduzione delle 
efflorescenze. L'additivo deve essere mescolato al calcestruzzo in auto betoniera fino al raggiungimento 
di una corretta omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima). Successiva posa in 
opera. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura, evitando ogni tipo di vibrazione che possa 
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indurre l'affondamento degli inerti, applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno 
strato uniforme di liquido disattivante di superficie solvente in ragione di 3 mq/l. Il prodotto rallenta la 
presa del calcestruzzo e, pertanto, deve essere appicato prima dell'inizio della stessa. Lavaggio della 
superficie con abbondante acqua fredda in pressione per portare a vista  gli inerti, da eseguirsi dopo 
circa 24oree comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura e della classe del cemento 
impiegato. A totale maturazione del calcestruzzo ed ad insindacabile giudizio della D.L. trattamento 
della superficie con idonei prodotti idrorepellenti. potrà chiedere a sua discrezione prove sulla 
pavimentazione e controllare quantità e dosaggio dei costituenti, potrà inoltre acquisire dalla società 
fornitrice dei prodottti sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO9002, sia una dichiarazione di 
conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta. il tutto per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Inerti per calcestruzzo mc 0,100 26,00 2,60
(L)  Preparazione del sottofondo e pulitura kg/mq 1,000 2,20 2,20
(L)  Protettivo per sottofondo kg/mq 1,000 3,20 3,20
(L)  Premiscelato in polvere kg/mq 2,000 3,30 6,60
(L)  Additivo multifunzionale in polvere l/mq 1,000 2,50 2,50
(L)  Liquido disattivante di superficie l/mq 2,000 3,20 6,40
(L)  Idrorepellente di finitura l/mq 3,000 3,20 9,60
(L)  Trasporti (pr=33,10) % 0,040 33,10 1,32
(L)  Noli (pr=34,42) % 0,020 34,42 0,69
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,250 28,38 7,10 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,250) ora 0,250 26,37 6,59 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=48,80) % 0,020 48,80 0,98

Sommano euro 49,78
Spese Generali 15.00% * (49.78)  euro 7,47

Sommano euro 57,25
Utili Impresa 10% * (57.25)  euro 5,73

Sommano euro 62,98
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -6,30

T O T A L E  euro / mq 56,68

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DuPont AirGuard Sd5 o equivalente
NP_COP_Fr Fornitura e posa in opera di schermo freno al vapore tipo DuPont AirGuard Sd5 o equivalente. Membrana
enoVap impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore, antiscivolo, antiriflesso e calpestabile, completa di

accessori per la tenuta all’aria. Membrana ermetica al 100% all’aria, per il controllo del vapore con
superficie a bassissima emissività, Caratteristiche del prodotto: Composizione: polipropilene, polietilene e
un foglio di alluminio; Massa per unità d’area:150 g/mq, Emissività: 0.05, Diffusione del vapore acqueo
Sd maggiore di 500m; Resistenza a trazione L/T [N] maggiore di 400/300 - 50 mm.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la finitura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di assistenza per il fissaggio e passaggio
degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Freno a vapore tipo DuPont AirGuard Sd5 o equivalente mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=5,00) % 0,040 5,00 0,20
(L)  Noli (pr=5,20) % 0,020 5,20 0,10
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R I P O R T O 5,30

(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,075 28,38 2,13 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,075) ora 0,075 26,37 1,98 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=9,41) % 0,020 9,41 0,19

Sommano euro 9,60
Spese Generali 15.00% * (9.60)  euro 1,44

Sommano euro 11,04
Utili Impresa 10% * (11.04)  euro 1,10

Sommano euro 12,14
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -1,21

T O T A L E  euro / mq 10,93

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di sistema di copertura in pannelli di allumino.

Rivestimento orizzontale per solai piani o inclinati tipo Bemo Soft plus o equivalente. Fornitura e posa della seguente stratigrafia:1) Rivestimento per esterni di con lastre tipo Bemo Soft plus o equivalente a giunti aggraffati tipo BemMO 65-400 o equivalente con staffe a clip in alluminio preventiciato spessore mm colore bianco traffico previa presentazione di campione alla Direzione Lavori. Ogni pannello deve essere un unico pezzo da cima a fondo senza interruzioni, ogni pannello deve essere fissato ai sostegni per aggraffatura meccanica senza forature dei pannelli stessi. Gli accessori di fissaggio devono essere forniti dal produttore dei pannelli. La giunzione delle lastre dovrà garantire la tenuta all'acqua del sistema. Il fissaggio delle lastre metalliche sulle staffe di ancoraggio avviene con semplice incastro elastico, senza dover utilizzare elementi aggiuntivi e senza lavorazioni supplementari. Le due lastre contigue sono tra loro accoppiate in aderenza elastica senza cappellotti.2) Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente. Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente, pannello ad elevata resistenza a compressione, calpestabile; classe di reazione al fuoco A1, conduttività termica lambdaD=0,037 W/mK, resistenza a compressione per carico distribuito maggiore di 50 kPa; resistenza al carico puntuale maggiore di 600N; coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo =1; calore specifico Cp=1030 J/kgK, doppia densità 150 kg/mc (210/130), spessore 120mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i tagli e gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.3) Pannello isolante in lana di roccia densità 35kg/mc, spessore 120mm compattato sp. 100 mm4) Profili N50 aggiunti ed aggraffati posati su strato isolante costituito da pannelli tipo RocKwool Durock Energy tramite staffe termiche a clip, tipo sistema Bemo o equivalenteSono compresi fornitura e posa in opera del rivestimento e della relativa sottostruttura, di tutte le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettagli quali salti di quota, dislivelli, colmi ed impluvi, realizzazione di gocciolatoi e canaline; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, di stoccaggio e messa in opera finale in quota;  il rispetto delle schede di montaggio fornite dal produttore del sistema, la produzione e realizzazione del progetto costruttivo di dettaglio in conformità alle prescrizioni di progetto; la produzione del fascicolo di manutenzione a carico della ditta installatrice, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

NP_COP_Or Rivestimento orizzontale per solai piani o inclinati tipo Bemo Soft plus o equivalente. Fornitura e 
izz_S3 posa della seguente stratigrafia:

1) Rivestimento per esterni di con lastre tipo Bemo Soft plus o equivalente a giunti aggraffati tipo 
BemMO 65-400 o equivalente con staffe a clip in alluminio preventiciato spessore mm colore bianco 
traffico previa presentazione di campione alla Direzione Lavori. Ogni pannello deve essere un unico 
pezzo da cima a fondo senza interruzioni, ogni pannello deve essere fissato ai sostegni per 
aggraffatura meccanica senza forature dei pannelli stessi. Gli accessori di fissaggio devono essere 
forniti dal produttore dei pannelli. La giunzione delle lastre dovrà garantire la tenuta all'acqua del 
sistema. Il fissaggio delle lastre metalliche sulle staffe di ancoraggio avviene con semplice incastro 
elastico, senza dover utilizzare elementi aggiuntivi e senza lavorazioni supplementari. Le due lastre 
contigue sono tra loro accoppiate in aderenza elastica senza cappellotti.
2) Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente. 
Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo 
Durock Energy o equivalente, pannello ad elevata resistenza a compressione, calpestabile; classe di 
reazione al fuoco A1, conduttività termica lambdaD=0,037 W/mK, resistenza a compressione per 
carico distribuito maggiore di 50 kPa; resistenza al carico puntuale maggiore di 600N; coefficiente di 
resistenza alla diffusione del vapore acqueo =1; calore specifico Cp=1030 J/kgK, doppia densità 150 
kg/mc (210/130), spessore 120mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la 
posa in opera, i tagli e gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3) Pannello isolante in lana di roccia densità 35kg/mc, spessore 120mm compattato sp. 100 mm
4) Profili N50 aggiunti ed aggraffati posati su strato isolante costituito da pannelli tipo RocKwool 
Durock Energy tramite staffe termiche a clip, tipo sistema Bemo o equivalente
Sono compresi fornitura e posa in opera del rivestimento e della relativa sottostruttura, di tutte le 
opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettagli quali salti di quota, dislivelli, colmi ed impluvi, 
realizzazione di gocciolatoi e canaline; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, di 
stoccaggio e messa in opera finale in quota;  il rispetto delle schede di montaggio fornite dal 
produttore del sistema, la produzione e realizzazione del progetto costruttivo di dettaglio in 
conformità alle prescrizioni di progetto; la produzione del fascicolo di manutenzione a carico della 
ditta installatrice, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e 
tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle 
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in 
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

E L E M E N T I:
(L)  Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità mq 1,000 15,00 15,00
(E) [TOS19_PR.P18.030.018] Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in l ... m² 1,000 13,21 13,21 ---
(L)  Copertura in lastra di alluminio tipo sistema Bemo o equivalente mq 1,000 75,00 75,00
(L)  Accessori per posa in opera a corpo/mq 1,000 5,00 5,00
(E) [TOS19_PR.P08.020.041] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI  ... (qt=,04*
,24*1/,6) m³ 0,016 328,90 5,26 MT
(L)  Trasporti (pr=113,47) % 0,040 113,47 4,54
(L)  Noli (pr=118,01) % 0,020 118,01 2,36
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,38 8,51 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,300) ora 0,300 26,37 7,91 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=136,79) % 0,020 136,79 2,74

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 139,53

Sommano euro 139,53
Spese Generali 15.00% * (139.53)  euro 20,93

Sommano euro 160,46
Utili Impresa 10% * (160.46)  euro 16,05

Sommano euro 176,51
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -17,65

T O T A L E  euro / mq 158,86

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di sistema di copertura in pannelli di allumino.

Rivestimento orizzontale per solai piani o inclinati tipo Bemo Soft plus o equivalente. Fornitura e posa della seguente stratigrafia:1) Rivestimento per esterni di con lastre tipo Bemo Soft plus o equivalente a giunti aggraffati tipo BemMO 65-400 o equivalente con staffe a clip in alluminio preventiciato spessore mm colore bianco traffico previa presentazione di campione alla Direzione Lavori. Ogni pannello deve essere un unico pezzo da cima a fondo senza interruzioni, ogni pannello deve essere fissato ai sostegni per aggraffatura meccanica senza forature dei pannelli stessi. Gli accessori di fissaggio devono essere forniti dal produttore dei pannelli. La giunzione delle lastre dovrà garantire la tenuta all'acqua del sistema. Il fissaggio delle lastre metalliche sulle staffe di ancoraggio avviene con semplice incastro elastico, senza dover utilizzare elementi aggiuntivi e senza lavorazioni supplementari. Le due lastre contigue sono tra loro accoppiate in aderenza elastica senza cappellotti.2) Pannello isolante in lana di roccia densità 35kg/mc, spessore 120mm compattato sp. 100 mm4) Profili N50 aggiunti ed aggraffati posati su strato isolante costituito da pannelli tipo RocKwool Durock Energy tramite staffe termiche a clip, tipo sistema Bemo o equivalenteSono compresi fornitura e posa in opera del rivestimentoe della relativa sottostruttura, di tutte le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettagli quali salti di quota, dislivelli, colmi ed impluvi, realizzazione di gocciolatoi e canaline; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, di stoccaggio e messa in opera finale in quota;  il rispetto delle schede di montaggio fornite dal produttore del sistema, la produzione e realizzazione del progetto costruttivo di dettaglio in conformità alle prescrizioni di progetto; la produzione del fascicolo di manutenzione a carico della ditta installatrice, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

NP_COP_Or Rivestimento orizzontale per solai piani o inclinati tipo Bemo Soft plus o equivalente. Fornitura e 
izz_S4 posa della seguente stratigrafia:

1) Rivestimento per esterni di con lastre tipo Bemo Soft plus o equivalente a giunti aggraffati tipo 
BemMO 65-400 o equivalente con staffe a clip in alluminio preventiciato spessore mm colore bianco 
traffico previa presentazione di campione alla Direzione Lavori. Ogni pannello deve essere un unico 
pezzo da cima a fondo senza interruzioni, ogni pannello deve essere fissato ai sostegni per 
aggraffatura meccanica senza forature dei pannelli stessi. Gli accessori di fissaggio devono essere 
forniti dal produttore dei pannelli. La giunzione delle lastre dovrà garantire la tenuta all'acqua del 
sistema. Il fissaggio delle lastre metalliche sulle staffe di ancoraggio avviene con semplice incastro 
elastico, senza dover utilizzare elementi aggiuntivi e senza lavorazioni supplementari. Le due lastre 
contigue sono tra loro accoppiate in aderenza elastica senza cappellotti.
2) Pannello isolante in lana di roccia densità 35kg/mc, spessore 120mm compattato sp. 100 mm
4) Profili N50 aggiunti ed aggraffati posati su strato isolante costituito da pannelli tipo RocKwool 
Durock Energy tramite staffe termiche a clip, tipo sistema Bemo o equivalente
Sono compresi fornitura e posa in opera del rivestimentoe della relativa sottostruttura, di tutte le 
opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettagli quali salti di quota, dislivelli, colmi ed impluvi, 
realizzazione di gocciolatoi e canaline; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, di 
stoccaggio e messa in opera finale in quota;  il rispetto delle schede di montaggio fornite dal 
produttore del sistema, la produzione e realizzazione del progetto costruttivo di dettaglio in 
conformità alle prescrizioni di progetto; la produzione del fascicolo di manutenzione a carico della 
ditta installatrice, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e 
tutto quanto altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle 
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in 
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

E L E M E N T I:
(L)  Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità mq 1,000 15,00 15,00
(L)  Copertura in lastra di alluminio tipo sistema Bemo o equivalente mq 1,000 75,00 75,00
(L)  Accessori per posa in opera a corpo/mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=95,00) % 0,040 95,00 3,80
(L)  Noli (pr=98,80) % 0,020 98,80 1,98
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,38 8,51 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,300) ora 0,300 26,37 7,91 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=117,20) % 0,020 117,20 2,34

Sommano euro 119,54
Spese Generali 15.00% * (119.54)  euro 17,93

Sommano euro 137,47
Utili Impresa 10% * (137.47)  euro 13,75

Sommano euro 151,22
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -15,12

T O T A L E  euro / mq 136,10

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico per scossaline

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico costituito da:A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertura ivi compresi tasselli ed opere di impermeabilizzazione dei fori;B) Rivestimento mediante pannelli scatolati di alluminio spessore 15/10, lega 5005 super garantita contro l'ossidazione, tali pannelli saranno di vari formati e saranno completi di sistema di aggancio e rivettatura alla sottostruttura a perdere, il sistema dovrà essere dotato di  possibilità di regolazione bidirezionale, finitura tramite elettro-colorazione ad interferenza, colore RAL 9010 come da campione da sottoporre a parere dell D.L., classe ossidazione 20 micron.  Sono inoltre compresi i tagli, gli sfridi, le opere di ancoraggio alle sotto strutture, i risvolti, tutti i magisteri necessari alla messa in opera nel completo rispetto delle norme di sicurezza per i lavori in quota, le operazioni di ancoraggio di dettaglio alle pareti perimetrali e/o ai profili in alluminio degli infissi. E' compreso ogni onere e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_COP_Sc Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico. Fornitura e posa in opera di rivestimento metallico 
oss costituito da:

A) Lamina a perdere da tassellare alle strutture di copertura ivi compresi tasselli ed opere di 
impermeabilizzazione dei fori;
B) Rivestimento mediante pannelli scatolati di alluminio spessore 15/10, lega 5005 super garantita 
contro l'ossidazione, tali pannelli saranno di vari formati e saranno completi di sistema di aggancio e 
rivettatura alla sottostruttura a perdere, il sistema dovrà essere dotato di  possibilità di regolazione 
bidirezionale, finitura tramite elettro-colorazione ad interferenza, colore RAL 9010 come da campione 
da sottoporre a parere dell D.L., classe ossidazione 20 micron.  Sono inoltre compresi i tagli, gli sfridi, le 
opere di ancoraggio alle sotto strutture, i risvolti, tutti i magisteri necessari alla messa in opera nel 
completo rispetto delle norme di sicurezza per i lavori in quota, le operazioni di ancoraggio di dettaglio 
alle pareti perimetrali e/o ai profili in alluminio degli infissi. E' compreso ogni onere e quant'altro per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Lamina a perdere e scossalina in alluminio 15/10mm mq 1,000 55,00 55,00
(L)  Materiale di consumo per messa in opera a corpo/mq 1,000 3,00 3,00
(L)  Trasporti (pr=58,00) % 0,040 58,00 2,32
(L)  Noli (pr=60,32) % 0,020 60,32 1,21
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,38 5,68 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,200) ora 0,200 26,37 5,27 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=72,48) % 0,020 72,48 1,45

Sommano euro 73,93
Spese Generali 15.00% * (73.93)  euro 11,09

Sommano euro 85,02
Utili Impresa 10% * (85.02)  euro 8,50

Sommano euro 93,52
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -9,35

T O T A L E  euro / mq 84,17

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di sistema di copertura in pannelli di allumino.
NP_COP_Ve Rivestimento verticale di facciata tipo Bemo Bond Invisio o equivalente. Fornitura e posa di: Rivestimento
rt per esterni di con lastre tipo Bemo systems o equivalente spessore 1mm con colore a scelta delle Direzione

Lavori  presentazione campioni; Sottostruttura in acciaio o tipo BEMO, 65x80mm con fissaggi tipo 180/6
BEMO o equivalente tolleranza. Ogni pannello deve essere un unico pezzo da cima a fondo senza
interruzioni, ogni pannello deve essere fissato ai sostegni per aggraffatura meccanica senza forature dei
pannelli stessi. Gli accessori di fissaggio devono essere forniti dal produttore dei pannelli.
Sono compresi fornitura e posa in opera del rivestimento e di tutte le opere accessorie per la risoluzione di
aspetti di dettagli quali salti di quota, dislivelli, colmi ed impluvi, realizzazione di gocciolatoi e canaline; le
operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, di stoccaggio e messa in opera finale in quota; la
produzione del progetto esecutivo di cantiere  e la produzione del fascicolo di manutenzione a carico della
ditta installatrice, tutte le necessarie opere di allestimento della sicurezza per i lavori in quota e tutto quanto
altro occorra a dare l’opera finita a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si intenderanno accettati
previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Copertura in lastra di alluminio tipo sistema Bemo o equivalente mq 1,000 90,00 90,00
(L)  Accessori per posa in opera (sottostruttura e viterie) a corpo/mq 1,000 7,00 7,00
(L)  Trasporti (pr=97,00) % 0,040 97,00 3,88
(L)  Noli (pr=100,88) % 0,020 100,88 2,02
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,38 8,51 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,300) ora 0,300 26,37 7,91 MDO

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 119,32

(L)  Assistente murarie (pr=119,32) % 0,020 119,32 2,39

Sommano euro 121,71
Spese Generali 15.00% * (121.71)  euro 18,26

Sommano euro 139,97
Utili Impresa 10% * (139.97)  euro 14,00

Sommano euro 153,97
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -15,40

T O T A L E  euro / mq 138,57

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di controsoffitatura acustica tipo Celenit ABE 600x600/1200/2400 mm o
NP_CS_ABE equivalente.

Fornitura e posa in opera di controsoffitatura acustica tipo Celenit ABE 600x600/1200/2400 mm o
equivalente.
1) Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno di abete mineralizzata legata con cemento Portland
bianco, tipo Celenit ABE o equivalente, di dimensioni 600x600/1200/2400 mm e dello spessore 25 mm,
resistenza termica R=0,20 mq/W,  reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0. Colore secondo specifiche della
D.L., lana di legno extra sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco e polvere
minerale, larghezza lana di legno 1 mm, conforme alla norma UNI EN 13168 e UNI EN 13964. Pannelli
selezionati e certificati da ANAB-ICEA per la eco-biocompatibilità dei materiali e del processo produttivo,
il legno utilizzato proveniente da foreste gestite in modo sostenibile
2) Struttura di sostegno a scomparsa composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio
galvanizzato, classe di resistenza al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e
posa in opera con pendini anti-vibranti e nastri vinilici perimetrali con funzione di taglio acustico spessore
minimo 3 mm, colore a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e successiva
approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi,
rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di
assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le
stuccature e sigillature dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad
un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Il proponente dovrà attestare la
prestazione acustica del pannello in lana minerale pressata, rispettando le dimensioni del pannello e tramite
rapporto di prova da cui desumere che per ogni banda in Ottave compresa tra 125 Hz e 4000 Hz.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Pannello tipo celenit abe o equivalente mq 1,000 14,50 14,50
(L)  Accessori necessari al montaggio a corpo/mq 1,000 2,00 2,00
(L)  Trasporti (pr=16,50) % 0,040 16,50 0,66
(L)  Noli (pr=17,16) % 0,020 17,16 0,34
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,250 28,38 7,10 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,250) ora 0,250 26,37 6,59 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=31,19) % 0,020 31,19 0,62

Sommano euro 31,81
Spese Generali 15.00% * (31.81)  euro 4,77

Sommano euro 36,58
Utili Impresa 10% * (36.58)  euro 3,66

Sommano euro 40,24
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -4,02

T O T A L E  euro / mq 36,22

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di contro soffittatura fonoassorbente in MDF melaminico nobilitato tipo Soft Top
NP_CS_C5 o equivalente

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Fornitura e posa in opera di contro soffittatura fonoassorbente in MDF  melaminico nobilitato tipo Soft Top, Soft sound o equivalente. Fornitura e posa in opera di contro soffitatura fonoassorbente idoneo per ambienti aperti quali luoghi di riunione e similari costituito da:1) Pannello acustico fonoassorbente in MDF ignifugo nobilitato melaminico;  spessore 14mm e modulo 288x2400/3000mm, peso 8/10 kg/mq, resistenza all’umidità 65% UHR; Reazione al fuoco Euroclass B-se,d0/W; Densità 800 kg/mc; Resistenza alla flessione 20 N/mmq (EN310); Resistenza al vapore acqueo Livello maggiore di 4 (EN 14323); Contenuto di formaldeide Classe E1 (minore di 8 microgrammi/100g EN120; marcature CE VVCP 1 EN 13964/13986.2) Struttura di sostegno composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio galvanizzato, classe di resistenza al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in opera con pendini anti-vibranti e nastri vinilici perimetrali con funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e successiva approvazione per via scritta.Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

Fornitura e posa in opera di contro soffittatura fonoassorbente in MDF  melaminico nobilitato tipo 
Soft Top, Soft sound o equivalente. Fornitura e posa in opera di contro soffitatura fonoassorbente 
idoneo per ambienti aperti quali luoghi di riunione e similari costituito da:
1) Pannello acustico fonoassorbente in MDF ignifugo nobilitato melaminico;  spessore 14mm e 
modulo 288x2400/3000mm, peso 8/10 kg/mq, resistenza all’umidità 65% UHR; Reazione al fuoco 
Euroclass B-se,d0/W; Densità 800 kg/mc; Resistenza alla flessione 20 N/mmq (EN310); Resistenza 
al vapore acqueo Livello maggiore di 4 (EN 14323); Contenuto di formaldeide Classe E1 (minore di 8 
microgrammi/100g EN120; marcature CE VVCP 1 EN 13964/13986.
2) Struttura di sostegno composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio 
galvanizzato, classe di resistenza al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), 
fornitura e posa in opera con pendini anti-vibranti e nastri vinilici perimetrali con funzione di taglio 
acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di 
idoneo campione e successiva approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, 
rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di 
assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le 
stuccature e sigillature dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino 
ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle 
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa 
in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Controsoffito fonoassorbente in MDF tipo TopSoft o equivalente mq 1,000 40,00 40,00
(L)  Accessori necessari al montaggio a corpo/mq 1,000 3,00 3,00
(L)  Trasporti (pr=43,00) % 0,040 43,00 1,72
(L)  Noli (pr=44,72) % 0,020 44,72 0,89
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,38 8,51 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,300) ora 0,300 26,37 7,91 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=62,03) % 0,020 62,03 1,24

Sommano euro 63,27
Spese Generali 15.00% * (63.27)  euro 9,49

Sommano euro 72,76
Utili Impresa 10% * (72.76)  euro 7,28

Sommano euro 80,04
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -8,00

T O T A L E  euro / mq 72,04

Nr. 19 Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente

Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente. Fornitura e posa in opera di controsoffitto idoneo per ambienti umidi quali bagni, spogliatoi e similari costituito da:1) Pannello acustico in lana di roccia spessore 12 mm rivestito con un velo verniciato in bianco con finitura a buccia d'arancia sulla faccia a vista e con un controvelo sulla faccia superiore, classe di resistenza al fuoco A1, assorbimento acustico minimo alfaw=0.50, resistenza ai getti d'acqua ed all'umidità;2) Struttura di sostegno composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio galvanizzato, classe di resistenza al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in opera con pendini anti-vribranti e nastri vinilici perimetrali con funzione di taglio acustico spessore minimo 3 mm, colore a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e successiva approvazione per via scritta.Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

NP_CS_Logi Controsoffitto per Bagni tipo Logic rockfon o equivalente. Fornitura e posa in opera di controsoffitto 

c idoneo per ambienti umidi quali bagni, spogliatoi e similari costituito da:
1) Pannello acustico in lana di roccia spessore 12 mm rivestito con un velo verniciato in bianco con 
finitura a buccia d'arancia sulla faccia a vista e con un controvelo sulla faccia superiore, classe di 
resistenza al fuoco A1, assorbimento acustico minimo alfaw=0.50, resistenza ai getti d'acqua ed 
all'umidità;
2) Struttura di sostegno composto da orditura principale e secondaria di profili in acciaio galvanizzato, 
classe di resistenza al fuoco A1, resistenza alla corrosione classe B (EN 13964), fornitura e posa in opera 
con pendini anti-vribranti e nastri vinilici perimetrali con funzione di taglio acustico spessore minimo 3 
mm, colore a scelta della Direzione Lavori previa presentazione di idoneo campione e successiva 
approvazione per via scritta.
Sono compresi: viti e tasselli per aggancio al soffitto, i tagli e gli sfridi, la formazione degli spigoli vivi, 
rientranti o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con le pareti laterali le opere di 
assistenza per il fissaggio e passaggio degli impianti, le operazioni di montaggio e posa in opera, le 
stuccature e sigillature dei giunti, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad 
un'altezza di 4,00m, il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta. 
E L E M E N T I:
(L)  Pannello tipo Logic Rockfon o equivalente mq 1,000 14,75 14,75
(L)  Accessori necessari al montaggio a corpo/mq 1,000 2,00 2,00
(L)  Trasporti (pr=16,75) % 0,040 16,75 0,67
(L)  Noli (pr=17,42) % 0,020 17,42 0,35
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,38 5,68 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,200) ora 0,200 26,37 5,27 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=28,72) % 0,020 28,72 0,57

Sommano euro 29,29
Spese Generali 15.00% * (29.29)  euro 4,39

Sommano euro 33,68
Utili Impresa 10% * (33.68)  euro 3,37

Sommano euro 37,05
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -3,71

T O T A L E  euro / mq 33,34

Nr. 20 Fornitura in opera di plafoniera 596x596 da installare su ... li accessori necessari per il montaggio al
NP_ELE01 controsoffitto.

Fornitura in opera di plafoniera 596x596 da installare su controsoffitto; corpo in lamiera di acciaio e
cornice in alluminio; lastra interna in PMM; fattore di abbagliamento UGR < 19 i(in ogni situazione
secondo norme EN 12464); diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza; fattore di
potenza 0,95; mantenimento 80% , 50.000 H; classificazione rischio fotobiologico esente - CRI >90 - LED
47W - 4000 K - 4250 lm - IP43. Completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio al controsoffitto.
E L E M E N T I:
(L)  Plafoniera 47 W a corpo 1,000 100,00 100,00
(L)  Trasporti (pr=100,00) % 0,100 100,00 10,00
(L)  Noli (pr=110,00) % 0,020 110,00 2,20
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,300) ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=128,50) % 0,100 128,50 12,85

Sommano euro 141,35
Spese Generali 15.00% * (141.35)  euro 21,20

Sommano euro 162,55
Utili Impresa 10% * (162.55)  euro 16,26

Sommano euro 178,81
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -17,88

T O T A L E  euro / cad 160,93

Nr. 21 Fornitura in opera di plafoniera 596x596 da installare su ... li accessori necessari per il montaggio al
NP_ELE02 controsoffitto.

Fornitura in opera di plafoniera 596x596 da installare su controsoffitto; corpo in lamiera di acciaio e
cornice in alluminio; lastra interna in PMM; fattore di abbagliamento UGR < 19 i(in ogni situazione
secondo norme EN 12464); diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza; fattore di
potenza 0,95; mantenimento 80% , 50.000 H; classificazione rischio fotobiologico esente - CRI >90 - LED
47W - 4000 K - 4250 lm - IP43. Provvista di gruppo autonomo di emergenza autonomia non inferiore ad 1
h .Completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio al controsoffitto.
E L E M E N T I:
(L)  Plafoniera 47 W con gruppo di emergenza a corpo 1,000 295,00 295,00
(L)  Trasporti (pr=295,00) % 0,100 295,00 29,50
(L)  Noli (pr=324,50) % 0,020 324,50 6,49
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,300) ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=347,29) % 0,100 347,29 34,73

Sommano euro 382,02

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 382,02

Spese Generali 15.00% * (382.02)  euro 57,30

Sommano euro 439,32
Utili Impresa 10% * (439.32)  euro 43,93

Sommano euro 483,25
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -48,33

T O T A L E  euro / cad 434,92

Nr. 22 Fornitura in opera di faretto fisso da incasso in allumin ...  quanto occorre per dare il lavoro finito (colore
NP_ELE03 Bianco).

Fornitura in opera di faretto fisso da incasso in alluminio pressofuso con molle per incasso,diametro 80 da
installare su controsoffitto; diffusore in materiale termoplastico resitente alle alte temperature, verniciatura
a polver epossidica in poliestere resitente ai raggi UVA; Mantenimento del flusso luminoso al 80% ,
50.000 h ; fattore di potenza 0,95; Classificazione rischio fotobiologico esente;  - CRI 95 - LED 14W -
4000 K - 1423 lm - IP44. Completo di tutto quanto occorre per dare il lavoro finito (colore Bianco).
E L E M E N T I:
(L)  Faretto da incasso a corpo 1,000 50,00 50,00
(L)  Trasporti (pr=50,00) % 0,100 50,00 5,00
(L)  Noli (pr=55,00) % 0,020 55,00 1,10
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,200 27,16 5,43 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,200) ora 0,200 27,16 5,43 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=66,96) % 0,100 66,96 6,70

Sommano euro 73,66
Spese Generali 15.00% * (73.66)  euro 11,05

Sommano euro 84,71
Utili Impresa 10% * (84.71)  euro 8,47

Sommano euro 93,18
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -9,32

T O T A L E  euro / cad 83,86

Nr. 23 Predisposizione efornitura dir punti di illuminazione est ...  fornito e posto in opera secondo le indicazioni
NP_ELE04 della DL.

Predisposizione e fornitura di punti di illuminazione esterno da realizzare a parete o sottogronda con faretto
o STIP a LED da concordare con la DL per dare illuminazione ed effettto cromatico alla strutturaa
polivalente il tutto fornito e posto in opera secondo le indicazioni della DL.
E L E M E N T I:
(L)  Faretto da esterno a corpo 1,000 190,00 190,00
(L)  Trasporti (pr=190,00) % 0,100 190,00 19,00
(L)  Noli (pr=209,00) % 0,020 209,00 4,18
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,300) ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=229,48) % 0,100 229,48 22,95

Sommano euro 252,43
Spese Generali 15.00% * (252.43)  euro 37,86

Sommano euro 290,29
Utili Impresa 10% * (290.29)  euro 29,03

Sommano euro 319,32
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -31,93

T O T A L E  euro / cad 287,39

Nr. 24 Fornitura in opera di proiettore con corpo in alluminio p ... taffe e tutto quanto necessario per dare il lavoro
NP_ELE05 finito.

Fornitura in opera di proiettore con corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato - OTTICA

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ASIMMETRICA -  - LED 126 W - 4000 K - 13488 lm. Fattore di potenza 0,95 . Mantenimento del flusso
luminoso al 80% , 80.000 h.- IP66. Completodi staffe e tutto quanto necessario per dare il lavoro finito.
E L E M E N T I:
(L)  Proiettore asimmetrico sa 126W IP66 a corpo 1,000 310,00 310,00
(L)  Trasporti (pr=310,00) % 0,100 310,00 31,00
(L)  Noli (pr=341,00) % 0,020 341,00 6,82
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,600 27,16 16,30 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,600) ora 0,600 27,16 16,30 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=380,42) % 0,100 380,42 38,04

Sommano euro 418,46
Spese Generali 15.00% * (418.46)  euro 62,77

Sommano euro 481,23
Utili Impresa 10% * (481.23)  euro 48,12

Sommano euro 529,35
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -52,94

T O T A L E  euro / cad 476,41

Nr. 25 Fornitura in opera di plafoniera 596x596 da installare su ... li accessori necessari per il montaggio al
NP_ELE06 controsoffitto.

Fornitura in opera di plafoniera 596x596 da installare su controsoffitto, con corpo in lamiera di acciaio e
cornice in alluminio; lastra interna in PMMa; fattore di abbagliamento UGR < 19 i(in ogni situazione
secondo norme EN 12464); diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza; fattore di
potenza 0,95; mantenimento 80% , 50.000 H; classificazione rischio fotobiologico esente - CRI >90 - LED
35W - 4000 K - 4250 lm - IP54. Completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio al controsoffitto.
E L E M E N T I:
(L)  Plafoniera 35 W a corpo 1,000 120,00 120,00
(L)  Trasporti (pr=120,00) % 0,100 120,00 12,00
(L)  Noli (pr=132,00) % 0,020 132,00 2,64
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,300) ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=150,94) % 0,100 150,94 15,09

Sommano euro 166,03
Spese Generali 15.00% * (166.03)  euro 24,90

Sommano euro 190,93
Utili Impresa 10% * (190.93)  euro 19,09

Sommano euro 210,02
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -21,00

T O T A L E  euro / cad 189,02

Nr. 26 Fornitura in opera di plafoniera 596x596 da installare su ... li accessori necessari per il montaggio al
NP_ELE07 contrpsoffiffo.

Fornitura in opera di plafoniera 596x596 da installare su controsoffitto, con corpo in lamiera di acciaio e
cornice in alluminio; lastra interna in PMMa; fattore di abbagliamento UGR < 19 i(in ogni situazione
secondo norme EN 12464); diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza; fattore di
potenza 0,95; mantenimento 80% , 50.000 H; classificazione rischio fotobiologico esente - CRI >90 - LED
35W - 4000 K - 4250 lm - IP54.  Provvista di gruppo autonomo di emergenza autonomia non inferiore ad
1 h .Completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio al contrpsoffiffo.
E L E M E N T I:
(L)  Plafoniera 35 W con gruppo di emergenza a corpo 1,000 275,00 275,00
(L)  Trasporti (pr=275,00) % 0,100 275,00 27,50
(L)  Noli (pr=302,50) % 0,020 302,50 6,05
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,300) ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=324,85) % 0,100 324,85 32,49

Sommano euro 357,34
Spese Generali 15.00% * (357.34)  euro 53,60
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TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 410,94

Sommano euro 410,94
Utili Impresa 10% * (410.94)  euro 41,09

Sommano euro 452,03
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -45,20

T O T A L E  euro / cad 406,83

Nr. 27 Fornitura in opera di apparecchio illuminante da installa ... ompleto di tutto quanto occorre per dare il
NP_ELE08 lavoro finito.

Fornitura in opera di apparecchio illuminante da installare a parete, con corpo in policarbonato infrangibile,
diffusore policarbonato trasparente - CRI 80 - LED 14W - 4000 K - 1487 lm - IP65. Completo di tutto
quanto occorre per dare il lavoro finito.
E L E M E N T I:
(L)  Apparecchio a parete LED 14W a corpo 1,000 80,00 80,00
(L)  Trasporti (pr=80,00) % 0,100 80,00 8,00
(L)  Noli (pr=88,00) % 0,020 88,00 1,76
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,300) ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=106,06) % 0,100 106,06 10,61

Sommano euro 116,67
Spese Generali 15.00% * (116.67)  euro 17,50

Sommano euro 134,17
Utili Impresa 10% * (134.17)  euro 13,42

Sommano euro 147,59
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -14,76

T O T A L E  euro / cad 132,83

Nr. 28 Fornitura in opera di plafoniera di emergenza (S.E.) - 20 ... ompleto di tutto quanto occorre per dare il
NP_ELE09 lavoro finito.

Fornitura in opera di plafoniera di emergenza (S.E.) - 2000 lm - IP65. Autonomia 1 h Completo di tutto
quanto occorre per dare il lavoro finito.
E L E M E N T I:
(L)  Palfoniera di emergenza a corpo 1,000 125,00 125,00
(L)  Trasporti (pr=125,00) % 0,100 125,00 12,50
(L)  Noli (pr=137,50) % 0,020 137,50 2,75
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,300) ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=156,55) % 0,100 156,55 15,66

Sommano euro 172,21
Spese Generali 15.00% * (172.21)  euro 25,83

Sommano euro 198,04
Utili Impresa 10% * (198.04)  euro 19,80

Sommano euro 217,84
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -21,78

T O T A L E  euro / cad 196,06

Nr. 29 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 21,12kW.

Fornitura di impianto fotovoltaico con potenza di picco di 21,12 KW cosi composto:- Fornitura e posa in opera di n. 64 moduli fotovoltaici in silicio policristallino dotati di certificazione “Factory Inspection Europea”, suddivisi in più stringhe (come da progetto) aventi potenza max in condizione standard di prova di 330 Wp per una potenza complessiva pari a 21,12 kWp, Incluso ancoraggio alle strutture, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte;- Fornitura e posa in opera di strutture in alluminio di sostegno e fissaggio per moduli fotovoltaici su tetti piani con certificato di staticità a norma DIN 1055 composte da: cavalletti triangolari in alluminio ad inclinazione fissa di 30°, profili di alloggiamento moduli, binari di appoggio e relativi coperchi, set staffe centrali, set controventi, set giunzioni, staffe di ancoraggio alla copertura in legno, staffe per fissaggi moduli FV, viteria e bulloneria in acciaio inox secondo le indicazioni del fornitore della copertura, sono incluse opere edili per l’ancoraggio delle strutture, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, il ripristino delle eventuali parti danneggiate, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta;- Fornitura e posa in opera di n. 1 inverter trifase da 25 kW conforme alla norma CEI 0-21  e CEI 0-16 per la connessione in rete, controllo digitale, display per il controllo delle grandezze elettriche, integrata, protezione minimo IP 65. Incluso il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa, la fornitura di armadio isolato di contenimento, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte;- Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature elettriche per il regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico costituite da Quadri di campo composto da diodi di blocco per ciascuna stringa, piastra di raffreddamento per diodi di blocco fusibili e portafusibili sezionabili, morsetti ingresso/uscita, morsetto di terra; grado di protezione IP66, involucro in materiale metallico, compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per l'esecuzione a regola d'arte; - Quadro di campo e manovra (dim. 585x800x300) composto da: gruppi scaricatori sovratensione, sezionatori bipolari per ogni campo fotovoltaico, morsetti di terra e tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola d'arte; - Quadro di interfaccia e protezione rete elettrica composto di: protezione magnetotermica trifase, interruttore generale magnetotermico, analizzatore di rete, contatore di parallelo, dispositivo 'interfaccia tipo DV 604, misuratore energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - Dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento del generatore fotovoltaico nel rispetto delle norme Cei 64-8/7 capitolo 712 e Guida Cei 82/85 paragrafo 7 e della nota Min. Interno 4 maggio 2012 prot. 6334; - cavi unipolari per collegamento moduli FV a quadro di campo inverter e parallelo, posa in canalina; in opera compreso ogni accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte; - cavi unipolari tipo FG7(0)R per collegamento moduli FV a quadro di campo e parallelo, posa in canalina; in opera compreso ogni accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte; - cavi multipolari 4x10 mm² tipo FG7(0)R/0,6-1kV per collegamenti generali lato DC e lato CA gruppi di conversione, collegamenti generali Iato CA posa in tubo a parete; in opera compreso ogni accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola; - cavi di terra unipolari in rame flessibile isolati in materiale termoplastico (PVC) tipo NO7V-K posati entro tubi; in opera compreso ogni accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte; - accessori per realizzare tutti i collegamenti elettrici necessari al regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico a norma con la normativa vigente: minuterie di cablaggio e fissaggio, cavidotti, portacavi , supporto, verifiche e prove In opera compreso ogni onere ed accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. E’ compresa anche la Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio composto da centrale di gestione e controllo e completo di n. 1 pannello gestione dati energia. La voce comprende: centrale monofase e trifase; n. 1 dispositivo elettronico per interfaccia del calcolatore fiscale completo di ogni accessorio da installare in prossimità del contatore per la misurazione dell’energia prodotta; n. 1 pannello che indicherà i seguenti dati:a) Potenza istantaneab) Potenza istantanea totalec) Energia prodotta totaled) CO2 risparmiato.La centrale di controllo, per la visualizzazione di dati di produzione energetica ed il telecontrollo, deve essere completa di software per PC o palmare e di antenna USB . La centrale deve poter essere collegata localmente (via radio o via cavo RS485) e in remoto con interfaccia GSM collegata al PC. Pannello da installare in facciata o nell’atrio di ingresso principale. Incluso ogni accessorio, il montaggio, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte per dare corretta esecuzione compresa di collaudo compresa la redazione e consegna alla stazione appaltante del progetto esecutivo e di tutta la documentazione a corredo dell’impianto indicata all’interno del capitolato speciale di appalto.

NP_ELE10 Fornitura di impianto fotovoltaico con potenza di picco di 21,12 KW cosi composto:
- Fornitura e posa in opera di n. 64 moduli fotovoltaici in silicio policristallino 

dotati di certificazione “Factory Inspection Europea”, suddivisi in più stringhe 
(come da progetto) aventi potenza max in condizione standard di prova di 330 Wp 
per una potenza complessiva pari a 21,12 kWp, Incluso ancoraggio alle strutture, 
il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, 
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l’avvicinamento al luogo di posa, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei 
materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del 
cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, nonché 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte;

- Fornitura e posa in opera di strutture in alluminio di sostegno e fissaggio per 
moduli fotovoltaici su tetti piani con certificato di staticità a norma DIN 1055 
composte da: cavalletti triangolari in alluminio ad inclinazione fissa di 30°, profili 
di alloggiamento moduli, binari di appoggio e relativi coperchi, set staffe centrali, 
set controventi, set giunzioni, staffe di ancoraggio alla copertura in legno, staffe 
per fissaggi moduli FV, viteria e bulloneria in acciaio inox secondo le indicazioni 
del fornitore della copertura, sono incluse opere edili per l’ancoraggio delle 
strutture, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, 
l’avvicinamento al luogo di posa, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei 
materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del 
cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, il 
ripristino delle eventuali parti danneggiate, nonché ogni altro onere e magistero 
per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica 
autorizzata dei materiali di risulta;

- Fornitura e posa in opera di n. 1 inverter trifase da 25 kW conforme alla norma 
CEI 0-21  e CEI 0-16 per la connessione in rete, controllo digitale, display per il 
controllo delle grandezze elettriche, integrata, protezione minimo IP 65. Incluso il 
trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, 
l’avvicinamento al luogo di posa, la fornitura di armadio isolato di contenimento, 
nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte;

- Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature elettriche per il regolare 
funzionamento dell'impianto fotovoltaico costituite da Quadri di campo composto 
da diodi di blocco per ciascuna stringa, piastra di raffreddamento per diodi di 
blocco fusibili e portafusibili sezionabili, morsetti ingresso/uscita, morsetto di 
terra; grado di protezione IP66, involucro in materiale metallico, compreso di tutti 
gli accessori necessari al montaggio per l'esecuzione a regola d'arte; 

- Quadro di campo e manovra (dim. 585x800x300) composto da: gruppi scaricatori 
sovratensione, sezionatori bipolari per ogni campo fotovoltaico, morsetti di terra e 
tutti gli accessori necessari al montaggio e la messa in opera a regola d'arte; 

- Quadro di interfaccia e protezione rete elettrica composto di: protezione 
magnetotermica trifase, interruttore generale magnetotermico, analizzatore di rete, 
contatore di parallelo, dispositivo 'interfaccia tipo DV 604, misuratore energia 
elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; 

- Dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed 
accessibile che determini il sezionamento del generatore fotovoltaico nel rispetto 
delle norme Cei 64-8/7 capitolo 712 e Guida Cei 82/85 paragrafo 7 e della nota 
Min. Interno 4 maggio 2012 prot. 6334; 

- cavi unipolari per collegamento moduli FV a quadro di campo inverter e parallelo, 
posa in canalina; in opera compreso ogni accessorio per l'esecuzione dell'opera a 
regola d'arte; 

- cavi unipolari tipo FG7(0)R per collegamento moduli FV a quadro di campo e 
parallelo, posa in canalina; in opera compreso ogni accessorio per l'esecuzione 
dell'opera a regola d'arte; 

- cavi multipolari 4x10 mm² tipo FG7(0)R/0,6-1kV per collegamenti generali lato 
DC e lato CA gruppi di conversione, collegamenti generali Iato CA posa in tubo a 
parete; in opera compreso ogni accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola; 

- cavi di terra unipolari in rame flessibile isolati in materiale termoplastico (PVC) 
tipo NO7V-K posati entro tubi; in opera compreso ogni accessorio per 
l'esecuzione dell'opera a regola d'arte; 

- accessori per realizzare tutti i collegamenti elettrici necessari al regolare 
funzionamento dell'impianto fotovoltaico a norma con la normativa vigente: 
minuterie di cablaggio e fissaggio, cavidotti, portacavi , supporto, verifiche e 
prove In opera compreso ogni onere ed accessorio per l'esecuzione dell'opera a 
regola d'arte. 

E’ compresa anche la Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio composto da centrale di 
gestione e controllo e completo di n. 1 pannello gestione dati energia. 
La voce comprende: centrale monofase e trifase; n. 1 dispositivo elettronico per interfaccia del 
calcolatore fiscale completo di ogni accessorio da installare in prossimità del contatore per la 
misurazione dell’energia prodotta; n. 1 pannello che indicherà i seguenti dati:

a) Potenza istantanea
b) Potenza istantanea totale
c) Energia prodotta totale
d) CO2 risparmiato.

La centrale di controllo, per la visualizzazione di dati di produzione energetica ed il telecontrollo, deve 
essere completa di software per PC o palmare e di antenna USB . La centrale deve poter essere collegata 
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localmente (via radio o via cavo RS485) e in remoto con interfaccia GSM collegata al PC. Pannello da 
installare in facciata o nell’atrio di ingresso principale. Incluso ogni accessorio, il montaggio, il 
trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa, 
nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte per dare corretta esecuzione 
compresa di collaudo compresa la redazione e consegna alla stazione appaltante del progetto esecutivo e 
di tutta la documentazione a corredo dell’impianto indicata all’interno del capitolato speciale di appalto.

E L E M E N T I:
(L)  Pannelli ad alta efficienza 330 Wp cadauno 64,000 200,00 12´800,00
(L)  Struttura di sostegno in alluminio cadauno 64,000 35,00 2´240,00
(L)  Inverter trifase da 25 kW cadauno 1,000 1´250,00 1´250,00
(L)  Quadro di campo e manovra + Quadro di interfaccia e protezione + Centrale gestione e controllo a
corpo 1,000 4´500,00 4´500,00
(L)  Opere accessorie (dispositivo comando di emergenza, canaline, cavi, stringhe, interruttori) a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00
(L)  Trasporti (pr=22290,00) % 0,100 22´290,00 2´229,00
(L)  Noli (pr=24519,00) % 0,020 24´519,00 490,38
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 40,000 27,16 1´086,40 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=40,000) ora 40,000 27,16 1´086,40 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=27182,18) % 0,100 27´182,18 2´718,22

Sommano euro 29´900,40
Spese Generali 15.00% * (29 900.40)  euro 4´485,06

Sommano euro 34´385,46
Utili Impresa 10% * (34 385.46)  euro 3´438,55

Sommano euro 37´824,01
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -3´782,40

T O T A L E  euro / a corpo 34´041,61

Nr. 30 Fornitura in opera di lampada da incasso con corpo in lam ... li accessori necessari per il montaggio al
NP_ELE11 contrpsoffiffo.

Fornitura in opera di lampada da incasso con corpo in lamiera di acciaio,  Schermo in policarbonato
infrangibile edautoestinguente V2,  Verniciatura ad immersione per anaforesi con smaltoacrilico bianco,
stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione completa di staffe per il montaggio in appoggio
sui traversini os soluzione equivalente. LED con Fattore di potenza: 0,9. Mantenimento del flusso
luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Avente le
seguenti caratteristiche: CRI80 - LED 51W - 4000 K - 4640 lm - IP54.  Provvista di gruppo autonomo di
emergenza autonomia non inferiore ad 1 h ove richiesto .Completo di tutti gli accessori necessari per il
montaggio al contrpsoffiffo.
E L E M E N T I:
(L)  Palfoniera di emergenza a corpo 1,000 185,00 185,00
(L)  Trasporti (pr=185,00) % 0,100 185,00 18,50
(L)  Noli (pr=203,50) % 0,020 203,50 4,07
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(E) [TOS19_RU.M11.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria (qt=0,300) ora 0,300 27,16 8,15 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=223,87) % 0,100 223,87 22,39

Sommano euro 246,26
Spese Generali 15.00% * (246.26)  euro 36,94

Sommano euro 283,20
Utili Impresa 10% * (283.20)  euro 28,32

Sommano euro 311,52
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -31,15

T O T A L E  euro / cad 280,37

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di pozzetto filtro foglie tipo Rototec modello FAPIVF1 o equivalente
NP_EST_01 Fornitura e posa in opera di pozzetto filtro foglie tipo Rototec modello FAPIVF1 o equivalente. Pozzetto in

monoblocco di polietilene, dotato di entrata, uscita e troppo pieno, corredato all’interno di sistema di
filtraggio autopulente in acciaio inox e di accumulo acqua filtrata, filtro rispondente alla norma DIN 1989-
2 Tipo C, Funzione: garantisce un’azione di filtraggio ad alta efficienza dei materiali più grossolani
presenti nelle acque piovane di raccolta. Dimensioni: Diametro 405 mm, Altezza 450 mm, Ø Tubazioni
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entrata/uscita 100 mm, Ø Troppo Pieno 125 mm, Maglia filtro 0,25x0,65 mm, Volume di acqua filtrata
5,45 mc/h, Portata 1,5 l/s.
Sono compresi: Fornitura e posa in opera degli elementi sopra descritti, scavi e rinterri, operazioni di
allaccio alla rete di scarico e le operazioni di connessione alla rete esistente e tutto quanto occorra per dare
l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato
in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei
dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa
in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi,
delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Pozzetto filtro foglie tipo Rotototec FAPICF1 o equivalente cadauno 1,000 350,00 350,00
(L)  Materiale di consumo (spezzoni di tubaizoni e raccordi) a 1,000 50,00 50,00
(L)  Trasporti (pr=400,00) % 0,040 400,00 16,00
(L)  Noli (pr=416,00) % 0,020 416,00 8,32
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,500 28,38 14,19 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,500 26,37 13,19 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=451,70) % 0,020 451,70 9,03

Sommano euro 460,73
Spese Generali 15.00% * (460.73)  euro 69,11

Sommano euro 529,84
Utili Impresa 10% * (529.84)  euro 52,98

Sommano euro 582,82
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -58,28

T O T A L E  euro / a corpo 524,54

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di Serbatoio acqua piovana monoblocco da 10000 litri ad asse orizzontale tipo
NP_EST_02 Dicamillo serbat

Fornitura e posa in opera di Serbatoio acqua piovana monoblocco da 10000 litri ad asse orizzontale tipo
Dicamillo serbatoi o equivalente dotato di pompa mod. SRM 09 e quadro elettrico di gestione. Fornitura e
posa in opesra di:
A) Serbatoio prefabbricato in polietilene con pompa, contenitore da interro in monoblocco orizzontale
realizzato in polietilene, tubi diametro 125 mm sia in ingresso che in uscita in PVC. Dimensioni: Volume
10700 litri, Lunghezza 2780 mm, Larghezza 2430 mm, Altezza 2580mm.
B) Elettropompa tipo SRM 15 3/200, Potenza 1,5 HP (1,1 kW), Portata 270 l/min (13,2 mc/h), Prevalenza
0,5 m, Comando pompa mediante press control compreso nella fornitura..
C) Quadro elettrico per il comando e la protezione di utenza monofase con protezione termica e
condensatore di avviamento, adatto all’interruzione della marcia della pompa in caso di sovraccarico
(presenza di liquidi troppo pesanti che surriscaldano il motore) e può essere utilizzato anche come
interruttore manuale di accensione /spegnimento. Caratteristiche tecniche: Ingresso rete 1 ~ 50/60Hz
230V±10%; N.1 Ingresso per comando di marcia; Condensatore di marcia; Protezione termica
sovraccarico ripristinabile esternamente; Interruttore generale bipolare luminoso 0 -1; Involucro
termoplastico; Uscita con pressacavi antistrappo; Grado di protezione IP50; Fissaggio a parete mediante
fori sfondabili, Temperatura ambiente: -5/+40 °C; Umidità relativa 50% a 40 °C.
E L E M E N T I:
(L)  Serbatoio di accumulo monoblocco da 10000litri cadauno 1,000 1´400,00 1´400,00
(L)  Elettropompa da 1,5HP e quadro elettrico di gestione cadauno 1,000 800,00 800,00
(L)  Materiale di consumo (spezzoni di tubaizoni e raccordi) a 1,000 100,00 100,00
(L)  Trasporti (pr=2300,00) % 0,040 2´300,00 92,00
(L)  Noli (pr=2392,00) % 0,020 2´392,00 47,84
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 2,000 28,38 56,76 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=2,000) ora 2,000 26,37 52,74 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=2549,34) % 0,020 2´549,34 50,99

Sommano euro 2´600,33
Spese Generali 15.00% * (2 600.33)  euro 390,05

Sommano euro 2´990,38
Utili Impresa 10% * (2 990.38)  euro 299,04

Sommano euro 3´289,42
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -328,94

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 2´960,48
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2´960,48

T O T A L E  euro / a corpo 2´960,48

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di tende tecniche a rullo per interni

Fornitura e posa in opera di tende tecniche a rullo a catenella per interni tipo Medit IL 810 o equivalente. Fornitura e posa in opera di sistema costituito da: Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella, rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 32 / 42 / 55 secondo larghezza e necessità, Meccanismi di comando frizionati e molle di richiamo a movimento silenziato, possibilità di blocco della tenda in qualsiasi posizione, Catenella di comando in ottone cromato da mm 4,5x6, posizionabile a sinistra o a destra, supporti laterali in acciaio con Tappi di copertura adatti per installazioni a soffitto e a parete, Contrappeso in alluminio estruso, colorazioni RAL a scelta della D.L., accessori di finitura in plastica di colore bianco, nero o grigio, rulli forniti con tessuti filtranti ed oscuranti, Tessuti in Trevira CS o equivalente tagliati con saldatura ad ultrasuoni tipo "taglio Stabilus" o similare, Tipologia tessuto:  Flexyofficescreen 36% fibra di vetro e 64% pvc - 385 g/mq, spessore 0,48 mm - classe 1, M2, e tessuti screen tagliati a caldo, cartuccia in PVC per manutenzione, fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità, assemblaggio su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, supporti intermedi per l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap di luce tra i rulli, cassonetto di copertura con possibilità di installazione a soffitto e frontale, Barra portarullo mini e maxi in alluminio estruso per installazione del rullo tramite supporti girevoli, Cassonetto di copertura con possibilità di installazione a soffitto e frontale, Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito con guaina in pvc trasparente.Sono comprese: trasporto, scarico e terra e movimentazione nell'ambito del cantiere, fornitura e posa in opera delle tende complete di meccanismi di azionamento manuale e relativi cassettoni, le opere murarie connesse alla posa in opera, i relativi sistemi di fissaggio a secco e le opere provvisionali quali scale e trabattelli fino ad un'altezza di 4,0mm di supporto al posizionamento degli elementi, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_INF_01 Fornitura e posa in opera di tende tecniche a rullo a catenella per interni tipo Medit IL 810 o 
equivalente. Fornitura e posa in opera di sistema costituito da: Tenda a rullo con avvolgimento del 
tessuto a catenella, rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 
32 / 42 / 55 secondo larghezza e necessità, Meccanismi di comando frizionati e molle di richiamo a 
movimento silenziato, possibilità di blocco della tenda in qualsiasi posizione, Catenella di comando in 
ottone cromato da mm 4,5x6, posizionabile a sinistra o a destra, supporti laterali in acciaio con Tappi 
di copertura adatti per installazioni a soffitto e a parete, Contrappeso in alluminio estruso, 
colorazioni RAL a scelta della D.L., accessori di finitura in plastica di colore bianco, nero o grigio, rulli 
forniti con tessuti filtranti ed oscuranti, Tessuti in Trevira CS o equivalente tagliati con saldatura ad 
ultrasuoni tipo "taglio Stabilus" o similare, Tipologia tessuto:  Flexyofficescreen 36% fibra di vetro e 
64% pvc - 385 g/mq, spessore 0,48 mm - classe 1, M2, e tessuti screen tagliati a caldo, cartuccia in 
PVC per manutenzione, fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità, 
assemblaggio su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, supporti intermedi per 
l'installazione di due o più rulli contigui con riduzione al minimo del gap di luce tra i rulli, cassonetto 
di copertura con possibilità di installazione a soffitto e frontale, Barra portarullo mini e maxi in 
alluminio estruso per installazione del rullo tramite supporti girevoli, Cassonetto di copertura con 
possibilità di installazione a soffitto e frontale, Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 
rivestito con guaina in pvc trasparente.
Sono comprese: trasporto, scarico e terra e movimentazione nell'ambito del cantiere, fornitura e 
posa in opera delle tende complete di meccanismi di azionamento manuale e relativi cassettoni, le 
opere murarie connesse alla posa in opera, i relativi sistemi di fissaggio a secco e le opere 
provvisionali quali scale e trabattelli fino ad un'altezza di 4,0mm di supporto al posizionamento degli 
elementi, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle 
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa 
in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Tende a rullo mq 1,000 65,00 65,00
(L)  Trasporti (pr=65,00) % 0,040 65,00 2,60
(L)  Noli (pr=67,60) % 0,020 67,60 1,35
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,300 28,38 8,51 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,300) ora 0,300 26,37 7,91 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=85,37) % 0,020 85,37 1,71

Sommano euro 87,08
Spese Generali 15.00% * (87.08)  euro 13,06

Sommano euro 100,14
Utili Impresa 10% * (100.14)  euro 10,01

Sommano euro 110,15
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -11,02

T O T A L E  euro / mq 99,13

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di Finestre e Porte-Finestre con potere fonoisolante 38 dB

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio tipo Schuco AWS/ADS 75 SI  o equivalente per finestre e porte-finestre.Struttura                                                                                                                                                          I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio ed apparterranno alla serie SCHÜCO AWS/ADS 75 SI o equivalente. I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm mentre l'anta a sormonto (all'interno) misurerà 85 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. Dovrà essere possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed esterni secondo indicazioni della Direzione Lavori.OssidazioneI profili dovranno essere ossidati mediante processo elettrolitico in conformità alle norme UNI 3952 e 4522 utilizzando il ciclo all'acido solforico con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. L'eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione. L'ossidazione anodica dovrà avere le seguenti caratteristiche: finitura superficiale: ARS - architettonico spazzolato. Spessore dello strato di ossido: 20 micron. La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti.VerniciaturaI profili dovranno essere verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC. Lo spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivi funzionali, impongono un limite massimo inferiore. La verniciatura dovrà essere eseguita applicando integralmente i seguenti documenti: Capitolato di Qualità QUALITAL "Direttive del marchio di qualità QUALICOAT dell'alluminio verniciato (con prodotti liquidi o in polvere) impiegato in architettura"; Normativa UNI 9983 "Rivestimenti dell'alluminio e sue leghe - requisiti e metodi di prova". In caso di contrasto tra i due documenti sopraccitati prevarrà quello più favorevole al committente. La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. Il trattamento superficiale dovrà essere eseguito da impianti che hanno ricevuto la certificazione dei marchi di qualità EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica e QUALICOAT per la verniciatura.Isolamento termico                                   Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento. Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso tra Uf 0.9-1,6 W/mq°K. I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto. I listelli avranno una larghezza di almeno 37,5 mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi, e saranno dotati di inserto in schiuma per ridurre la trasmissione termica per convezione e irraggiamento. Il listello di battuta sull’ anta sarà realizzato con triplice tubolarità.Il valore finale del singolo infisso dovrà essere conforme con le prescrizioni di cui alla Relazione Energetica MR1Drenaggio e ventilazione                                                                                                                            Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). l drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno. Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana. AccessoriLe giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione. I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.Accessori di movimentazione                                                                                                                               Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.Guarnizioni e sigillanti    Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti. Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio metallico. La guarnizione complementare di tenuta, anch'essa in elastomero (EPDM), adotterà il principio dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità. La medesima dovrà essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante per la protezione totale dei semiprofili interni. La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa. Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto.Vetraggio                                                                                                                                                         I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente. I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro. Prestazioni                                                                                                                                                   Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea: Permeabilità all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026 Il serramento dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 3 Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI EN 1027 Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 9A Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo UNI EN 12211. Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3 . Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo: Classe C3Fabbricazione e montaggioI manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. La protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovrà dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.SicurezzaIl bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno delle campiture del serramento sarà realizzato mediante profili fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i serramenti delle aule e degli spogliatoi dovranno essere di tipo ribalta-anta con ribalta apribile mediante maniglia e l'anta con serratura a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno dotati di accessorio antichiusura per riapertura a spinta. Tutti i serramenti saranno dotati di serratura di sicurezza; il sistema comprende altresì la fornitura di passpartout.AntieffrazioneIl sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo, per la realizzazione di serramenti con resistenza all'effrazione di classe RC1N conformi a quanto previsto dalle normative EN 1627: 2011 in materia di sicurezza e resistenza all'effrazione.FerramentaLa ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura delle parti apribili saranno garantiti per una portata di 100-130-160-200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti dellaferramenta potranno essere installati per contrasto e l'asta di trasmissione del movimento sarà installata frontalmente senza dover essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.Connessione alle opere ediliLe connessioni tra serramento e paramento che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà, inoltre, consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne compromettano funzionalità e tenuta.Specifiche sulle finestreIl proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativo all'intero infisso tramite un rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi delle norme UNI EN ISO 140/3:2006 e della norma 717/1 2007. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1:2006. inoltre è necessario utilizzare serramenti di classe 4 ai sensi della norma UNI EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il proponente installi serramenti perfettamente conformi a quelli utilizzati per la realizzazione del rapporto di prova e che esegua in cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal costruttore degli infissi, conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel rapporto di prova.Tamponamenti trasparenti Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata antinfortunio 44.1 SC con trattamento superficiale basso emissivo antisolare posto verso l'intercapedine e composta da float chiari e plastici ad attenuazione acustica. Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico. Lastra interna stratificata antinfortunio 33.2 SC composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le Lastre molate perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 38 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base in accordo a EN 410 e 673: Trasmissione luminosa TL 40%; Fattore Solare FS 24 %; Riflessione luminosa RL 16%; Trasmittanza termica U 1.0 watt/mqkSono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in opera degli appositi controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura e posa in opera di sigillanti a basso modulo di elasticità (LM minore 0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad elevato isolamento acustico; le opere di rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i tipi previsti dagli elaborati di progetto compresi tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e posa in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle sottostrutture esistenti; la realizzazione dei meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo antipanico in corrispondenza con le prescrizioni dell’abaco serramenti di progetto; gli accessori quali maniglie speciali con chiusura di sicurezza dotata di sblocco, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento, paraspigoli ed eventuali altri dispositivi e ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio delle porte laddove presenti. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_INF_38d Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio tipo Schuco AWS/ADS 75 SI  o equivalente 

B per finestre e porte-finestre.
Struttura                                                                                                                                                          
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio ed apparterranno alla serie 
SCHÜCO AWS/ADS 75 SI o equivalente. I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio 
EN AW-6060La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm mentre l'anta a sormonto (all'interno) 
misurerà 85 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il 
principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, 
per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali 
di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. I semiprofili esterni dei profili di 
cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di 
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R I P O R T O 

coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. Dovrà essere possibile realizzare finiture e 
colori diversi sui semiprofili interni ed esterni secondo indicazioni della Direzione Lavori.
Ossidazione
I profili dovranno essere ossidati mediante processo elettrolitico in conformità alle norme UNI 3952 e 
4522 utilizzando il ciclo all'acido solforico con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. L'eventuale 
colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione. L'ossidazione anodica dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: finitura superficiale: ARS - architettonico spazzolato. Spessore dello 
strato di ossido: 20 micron. La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal 
fornitore dei manufatti.
Verniciatura
I profili dovranno essere verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC. Lo 
spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivi funzionali, 
impongono un limite massimo inferiore. La verniciatura dovrà essere eseguita applicando 
integralmente i seguenti documenti: Capitolato di Qualità QUALITAL "Direttive del marchio di qualità 
QUALICOAT dell'alluminio verniciato (con prodotti liquidi o in polvere) impiegato in architettura"; 
Normativa UNI 9983 "Rivestimenti dell'alluminio e sue leghe - requisiti e metodi di prova". In caso di 
contrasto tra i due documenti sopraccitati prevarrà quello più favorevole al committente. La 
colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. Il 
trattamento superficiale dovrà essere eseguito da impianti che hanno ricevuto la certificazione dei 
marchi di qualità EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica e QUALICOAT per la verniciatura.
Isolamento termico            

                       

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e 
definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). Il 
valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio 
in vista e la larghezza della zona di isolamento. Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 
10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso 
tra Uf 0.9-1,6 W/mq°K. I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, 
posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo 
scorrimento del giunto. I listelli avranno una larghezza di almeno 37,5 mm per le ante e 42,5 mm per i 
telai fissi, e saranno dotati di inserto in schiuma per ridurre la trasmissione termica per convezione e 
irraggiamento. Il listello di battuta sull’ anta sarà realizzato con triplice tubolarità.
Il valore finale del singolo infisso dovrà essere conforme con le prescrizioni di cui alla Relazione 
Energetica MR1
Drenaggio e ventilazione                                                                                                                            
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua 
attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle 
lastre. I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei 
semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. I 
semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio 
verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). l drenaggio e la 
ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il 
tubolare esterno. Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite 
conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, 
saranno dotate di membrana. 
Accessori
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega 
di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verrà così 
effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la 
giunzione e dove altro necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla 
sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con cavallotto, 
dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la 
tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per 
entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per 
deformazione. I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde 
consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non 
specializzato e senza lavorazioni meccaniche.
Accessori di movimentazione                                                                                                                               
Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in 
funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione delle 
dimensioni e del peso dell’anta.
Guarnizioni e sigillanti    
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 
componenti. Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili 
differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, 
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro 
esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio metallico. La guarnizione 
complementare di tenuta, anch'essa in elastomero (EPDM), adotterà il principio dinamico della 
precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità. La 
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medesima dovrà essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un 
accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante 
per la protezione totale dei semiprofili interni. La continuità perimetrale della guarnizione sarà 
assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno 
l'incollaggio della guarnizione stessa. Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in 
elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel 
caso di ante a sormonto.
Vetraggio                                                                                                                                                         
I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. I profili di 
fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio 
sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro 
non ceda elasticamente. I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli 
spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi 
situazione. I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la 
guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Il dente di 
aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da 
ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. Gli appoggi del vetro 
dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati 
in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro. 
Prestazioni                                                                                                                                                   
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle 
relative classificazioni secondo la normativa europea: Permeabilità all’aria per finestre e porte 
classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026 Il serramento dovrà 
essere classificato con valore minimo: Classe 3 Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione 
secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI EN 1027 Il serramento (per classificazione 
serramenti pienamente esposti) dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 9A Resistenza 
al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo UNI 
EN 12211. Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3 . Per la classificazione 
combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo: Classe C3
Fabbricazione e montaggio
I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di 
immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. 
La protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in 
particolare la calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna 
dei serramenti durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei 
manufatti, anche se provocate da altre ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovrà dare 
precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.
Sicurezza
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno delle campiture del serramento 
sarà realizzato mediante profili fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i 
serramenti delle aule e degli spogliatoi dovranno essere di tipo ribalta-anta con ribalta apribile 
mediante maniglia e l'anta con serratura a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno 
dotati di accessorio antichiusura per riapertura a spinta. Tutti i serramenti saranno dotati di 
serratura di sicurezza; il sistema comprende altresì la fornitura di passpartout.
Antieffrazione
Il sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo, per la realizzazione di 
serramenti con resistenza all'effrazione di classe RC1N conformi a quanto previsto dalle normative 
EN 1627: 2011 in materia di sicurezza e resistenza all'effrazione.
Ferramenta
La ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura delle parti apribili saranno garantiti 
per una portata di 100-130-160-200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti della
ferramenta potranno essere installati per contrasto e l'asta di trasmissione del movimento sarà 
installata frontalmente senza dover essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Connessione alle opere edili
Le connessioni tra serramento e paramento che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da 
garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le 
prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà, inoltre, 
consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne 
compromettano funzionalità e tenuta.
Specifiche sulle finestre
Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativo all'intero infisso tramite un 
rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi delle norme UNI EN ISO 140/3:2006 e della norma 
717/1 2007. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere di prova 
conformi alla UNI EN ISO 140/1:2006. inoltre è necessario utilizzare serramenti di classe 4 ai sensi 
della norma UNI EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il proponente installi 
serramenti perfettamente conformi a quelli utilizzati per la realizzazione del rapporto di prova e che 
esegua in cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal costruttore degli infissi, 
conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel rapporto di prova.
Tamponamenti trasparenti 
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Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata antinfortunio 44.1 SC con 
trattamento superficiale basso emissivo antisolare posto verso l'intercapedine e composta da float 
chiari e plastici ad attenuazione acustica. Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, 
doppia sigillatura e distanziatore metallico. Lastra interna stratificata antinfortunio 33.2 SC 
composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le Lastre molate perimetralmente. 
Attenuazione acustica Rw 38 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose 
base in accordo a EN 410 e 673: Trasmissione luminosa TL 40%; Fattore Solare FS 24 %; Riflessione 
luminosa RL 16%; Trasmittanza termica U 1.0 watt/mqk
Sono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in 
opera degli appositi controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio 
quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura 
e posa in opera di sigillanti a basso modulo di elasticità (LM minore 0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad 
elevato isolamento acustico; le opere di rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i tipi 
previsti dagli elaborati di progetto compresi tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e 
posa in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle sottostrutture esistenti; la realizzazione dei 
meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo antipanico in corrispondenza con le 
prescrizioni dell’abaco serramenti di progetto; gli accessori quali maniglie speciali con chiusura di 
sicurezza dotata di sblocco, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento, paraspigoli ed 
eventuali altri dispositivi e ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a 
regola d'arte comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti a garanzia 
di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio delle porte laddove 
presenti. 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle 
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa 
in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Serramento tipo schuco AWS/ADS 75 SI o equivalente a corpo /mq 1,000 225,00 225,00
(L)  Vetrocamera stratificato  33.2+16+44.1 (38dB) mq 1,000 60,00 60,00
(L)  Accessori: Guarnizioni, grappe di ancoraggio, controtelai, serramentistica ed opere accessorie a corpo
a corpo/mq 1,000 30,00 30,00
(L)  Trasporti (pr=315,00) % 0,040 315,00 12,60
(L)  Noli (pr=327,60) % 0,020 327,60 6,55
(E) [TOS19_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specia ... ora 1,000 27,61 27,61 MDO
(E) [TOS19_RU.M03.001.003] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio qualif ... ora 1,000 26,04 26,04 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=387,80) % 0,020 387,80 7,76

Sommano euro 395,56
Spese Generali 15.00% * (395.56)  euro 59,33

Sommano euro 454,89
Utili Impresa 10% * (454.89)  euro 45,49

Sommano euro 500,38
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -50,04

T O T A L E  euro / mq 450,34

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di Finestre e Porte-Finestre con potere fonoisolante 46 dB

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio tipo Schuco AWS/ADS 75 SI  o equivalente per finestre e porte-finestre.Struttura                                                                                                                                                          I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio ed apparterranno alla serie SCHÜCO AWS/ADS 75 SI o equivalente. I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm mentre l'anta a sormonto (all'interno) misurerà 85 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. Dovrà essere possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed esterni secondo indicazioni della Direzione Lavori.OssidazioneI profili dovranno essere ossidati mediante processo elettrolitico in conformità alle norme UNI 3952 e 4522 utilizzando il ciclo all'acido solforico con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. L'eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione. L'ossidazione anodica dovrà avere le seguenti caratteristiche: finitura superficiale: ARS - architettonico spazzolato. Spessore dello strato di ossido: 20 micron. La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti.VerniciaturaI profili dovranno essere verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC. Lo spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivi funzionali, impongono un limite massimo inferiore. La verniciatura dovrà essere eseguita applicando integralmente i seguenti documenti: Capitolato di Qualità QUALITAL "Direttive del marchio di qualità QUALICOAT dell'alluminio verniciato (con prodotti liquidi o in polvere) impiegato in architettura"; Normativa UNI 9983 "Rivestimenti dell'alluminio e sue leghe - requisiti e metodi di prova". In caso di contrasto tra i due documenti sopraccitati prevarrà quello più favorevole al committente. La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. Il trattamento superficiale dovrà essere eseguito da impianti che hanno ricevuto la certificazione dei marchi di qualità EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica e QUALICOAT per la verniciatura.Isolamento termico                                   Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento. Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso tra Uf 0.9-1,6 W/mq°K. I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto. I listelli avranno una larghezza di almeno 37,5 mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi, e saranno dotati di inserto in schiuma per ridurre la trasmissione termica per convezione e irraggiamento. Il listello di battuta sull’ anta sarà realizzato con triplice tubolarità.Il valore finale del singolo infisso dovrà essere conforme con le prescrizioni di cui alla Relazione Energetica MR1Drenaggio e ventilazione                                                                                                                            Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). l drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno. Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana. AccessoriLe giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione. I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.Accessori di movimentazione                                                                                                                               Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.Guarnizioni e sigillanti    Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti. Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio metallico. La guarnizione complementare di tenuta, anch'essa in elastomero (EPDM), adotterà il principio dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità. La medesima dovrà essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante per la protezione totale dei semiprofili interni. La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa. Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto.Vetraggio                                                                                                                                                         I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente. I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro. Prestazioni                                                                                                                                                   Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea: Permeabilità all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026 Il serramento dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 3 Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI EN 1027 Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 9A Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo UNI EN 12211. Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3 . Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo: Classe C3Fabbricazione e montaggioI manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. La protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovrà dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.SicurezzaIl bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno delle campiture del serramento sarà realizzato mediante profili fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i serramenti delle aule e degli spogliatoi dovranno essere di tipo ribalta-anta con ribalta apribile mediante maniglia e l'anta con serratura a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno dotati di accessorio antichiusura per riapertura a spinta. Tutti i serramenti saranno dotati di serratura di sicurezza; il sistema comprende altresì la fornitura di passpartout.AntieffrazioneIl sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo, per la realizzazione di serramenti con resistenza all'effrazione di classe RC1N conformi a quanto previsto dalle normative EN 1627: 2011 in materia di sicurezza e resistenza all'effrazione.FerramentaLa ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura delle parti apribili saranno garantiti per una portata di 100-130-160-200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti dellaferramenta potranno essere installati per contrasto e l'asta di trasmissione del movimento sarà installata frontalmente senza dover essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.Connessione alle opere ediliLe connessioni tra serramento e paramento che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà, inoltre, consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne compromettano funzionalità e tenuta.Specifiche sulle finestreIl proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativo all'intero infisso tramite un rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi delle norme UNI EN ISO 140/3:2006 e della norma 717/1 2007. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1:2006. inoltre è necessario utilizzare serramenti di classe 4 ai sensi della norma UNI EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il proponente installi serramenti perfettamente conformi a quelli utilizzati per la realizzazione del rapporto di prova e che esegua in cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal costruttore degli infissi, conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel rapporto di prova.Tamponamenti trasparenti Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata antinfortunio 55.2 SC con trattamento superficiale basso emissivo antisolare posto verso l'intercapedine e composta da float chiari e plastici ad attenuazione acustica. Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico. Lastra interna stratificata antinfortunio 44.2 SC composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le Lastre molate perimetralmente. Attenuazione acustica Rw 46 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose base in accordo a EN 410 e 673: Trasmissione luminosa TL 40%; Fattore Solare FS 24 %; Riflessione luminosa RL 16%; Trasmittanza termica U 1.0 watt/mqkSono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in opera degli appositi controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura e posa in opera di sigillanti a basso modulo di elasticità (LM minore 0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad elevato isolamento acustico; le opere di rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i tipi previsti dagli elaborati di progetto compresi tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e posa in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle sottostrutture esistenti; la realizzazione dei meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo antipanico in corrispondenza con le prescrizioni dell’abaco serramenti di progetto; gli accessori quali maniglie speciali con chiusura di sicurezza dotata di sblocco, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento, paraspigoli ed eventuali altri dispositivi e ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti a garanzia di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio delle porte laddove presenti. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_INF_46d Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio tipo Schuco AWS/ADS 75 SI  o equivalente 
B per finestre e porte-finestre.

Struttura                                                                                                                                                          
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio ed apparterranno alla serie 
SCHÜCO AWS/ADS 75 SI o equivalente. I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio 
EN AW-6060La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm mentre l'anta a sormonto (all'interno) 
misurerà 85 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il 
principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, 
per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali 
di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. I semiprofili esterni dei profili di 
cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di 
coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. Dovrà essere possibile realizzare finiture e 
colori diversi sui semiprofili interni ed esterni secondo indicazioni della Direzione Lavori.
Ossidazione
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I profili dovranno essere ossidati mediante processo elettrolitico in conformità alle norme UNI 3952 e 
4522 utilizzando il ciclo all'acido solforico con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. L'eventuale 
colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione. L'ossidazione anodica dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: finitura superficiale: ARS - architettonico spazzolato. Spessore dello 
strato di ossido: 20 micron. La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal 
fornitore dei manufatti.
Verniciatura
I profili dovranno essere verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC. Lo 
spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivi funzionali, 
impongono un limite massimo inferiore. La verniciatura dovrà essere eseguita applicando 
integralmente i seguenti documenti: Capitolato di Qualità QUALITAL "Direttive del marchio di qualità 
QUALICOAT dell'alluminio verniciato (con prodotti liquidi o in polvere) impiegato in architettura"; 
Normativa UNI 9983 "Rivestimenti dell'alluminio e sue leghe - requisiti e metodi di prova". In caso di 
contrasto tra i due documenti sopraccitati prevarrà quello più favorevole al committente. La 
colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. Il 
trattamento superficiale dovrà essere eseguito da impianti che hanno ricevuto la certificazione dei 
marchi di qualità EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica e QUALICOAT per la verniciatura.
Isolamento termico            

                       

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e 
definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). Il 
valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio 
in vista e la larghezza della zona di isolamento. Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 
10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso 
tra Uf 0.9-1,6 W/mq°K. I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, 
posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo 
scorrimento del giunto. I listelli avranno una larghezza di almeno 37,5 mm per le ante e 42,5 mm per i 
telai fissi, e saranno dotati di inserto in schiuma per ridurre la trasmissione termica per convezione e 
irraggiamento. Il listello di battuta sull’ anta sarà realizzato con triplice tubolarità.
Il valore finale del singolo infisso dovrà essere conforme con le prescrizioni di cui alla Relazione 
Energetica MR1
Drenaggio e ventilazione                                                                                                                            
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua 
attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle 
lastre. I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei 
semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. I 
semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio 
verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili). l drenaggio e la 
ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il 
tubolare esterno. Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite 
conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, 
saranno dotate di membrana. 
Accessori
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega 
di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verrà così 
effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la 
giunzione e dove altro necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla 
sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni con cavallotto, 
dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la 
tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per 
entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per 
deformazione. I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde 
consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non 
specializzato e senza lavorazioni meccaniche.
Accessori di movimentazione                                                                                                                               
Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in 
funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione delle 
dimensioni e del peso dell’anta.
Guarnizioni e sigillanti    
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 
componenti. Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili 
differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, 
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro 
esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio metallico. La guarnizione 
complementare di tenuta, anch'essa in elastomero (EPDM), adotterà il principio dinamico della 
precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità. La 
medesima dovrà essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un 
accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante 
per la protezione totale dei semiprofili interni. La continuità perimetrale della guarnizione sarà 
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assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno 
l'incollaggio della guarnizione stessa. Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in 
elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel 
caso di ante a sormonto.
Vetraggio                                                                                                                                                         
I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. I profili di 
fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio 
sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro 
non ceda elasticamente. I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli 
spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi 
situazione. I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la 
guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. Il dente di 
aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da 
ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. Gli appoggi del vetro 
dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati 
in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro. 
Prestazioni                                                                                                                                                   
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle 
relative classificazioni secondo la normativa europea: Permeabilità all’aria per finestre e porte 
classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026 Il serramento dovrà 
essere classificato con valore minimo: Classe 3 Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione 
secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI EN 1027 Il serramento (per classificazione 
serramenti pienamente esposti) dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 9A Resistenza 
al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondo UNI 
EN 12211. Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3 . Per la classificazione 
combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con valore minimo: Classe C3
Fabbricazione e montaggio
I manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di 
immagazzinamento (in officina e in cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali. 
La protezione dovrà essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in 
particolare la calce). Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna 
dei serramenti durante il loro montaggio saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei 
manufatti, anche se provocate da altre ditte, salvo rivalsa. Il fornitore dei serramenti dovrà dare 
precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.
Sicurezza
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento, vetrari e non, all'interno delle campiture del serramento 
sarà realizzato mediante profili fermavetro agganciati per contrasto ai profilati strutturali; tutti i 
serramenti delle aule e degli spogliatoi dovranno essere di tipo ribalta-anta con ribalta apribile 
mediante maniglia e l'anta con serratura a chiave. I serramenti delle aule del piano terra saranno 
dotati di accessorio antichiusura per riapertura a spinta. Tutti i serramenti saranno dotati di 
serratura di sicurezza; il sistema comprende altresì la fornitura di passpartout.
Antieffrazione
Il sistema prevede l'applicazione di accessori aggiuntivi, compresi nel prezzo, per la realizzazione di 
serramenti con resistenza all'effrazione di classe RC1N conformi a quanto previsto dalle normative 
EN 1627: 2011 in materia di sicurezza e resistenza all'effrazione.
Ferramenta
La ferramenta di base che garantisce movimentazione e chiusura delle parti apribili saranno garantiti 
per una portata di 100-130-160-200 Kg secondo le necessità dell'infisso; tutti i componenti della
ferramenta potranno essere installati per contrasto e l'asta di trasmissione del movimento sarà 
installata frontalmente senza dover essere infilata nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Connessione alle opere edili
Le connessioni tra serramento e paramento che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da 
garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le 
prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà, inoltre, 
consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne 
compromettano funzionalità e tenuta.
Specifiche sulle finestre
Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativo all'intero infisso tramite un 
rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi delle norme UNI EN ISO 140/3:2006 e della norma 
717/1 2007. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere di prova 
conformi alla UNI EN ISO 140/1:2006. inoltre è necessario utilizzare serramenti di classe 4 ai sensi 
della norma UNI EN 12270:2000, di permeabilità all'aria. È inoltre necessario che il proponente installi 
serramenti perfettamente conformi a quelli utilizzati per la realizzazione del rapporto di prova e che 
esegua in cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal costruttore degli infissi, 
conformemente a quanto conforme a quanto specificato nel rapporto di prova.
Tamponamenti trasparenti 
Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata antinfortunio 55.2 SC con 
trattamento superficiale basso emissivo antisolare posto verso l'intercapedine e composta da float 
chiari e plastici ad attenuazione acustica. Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon inserito, 
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doppia sigillatura e distanziatore metallico. Lastra interna stratificata antinfortunio 44.2 SC 
composta da float chiari e plastici pvb acustici. Entrambe le Lastre molate perimetralmente. 
Attenuazione acustica Rw 46 db in accordo a EN ISO 140-717. Caratteristiche energetico luminose 
base in accordo a EN 410 e 673: Trasmissione luminosa TL 40%; Fattore Solare FS 24 %; Riflessione 
luminosa RL 16%; Trasmittanza termica U 1.0 watt/mqk

Sono compresi: le opere edili necessarie quali scassi, zanche di ancoraggio, la fornitura e posa in 
opera degli appositi controtelai ed i ripristini murari, le opere provvisionali di supporto al montaggio 
quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m e sistemi di sostegno temporaneo dell'infisso; la fornitura 
e posa in opera di sigillanti a basso modulo di elasticità (LM minore 0,4N/mmq) e nastri di tenuta ad 
elevato isolamento acustico; le opere di rilievo e realizzazione degli infissi secondo le forme ed i tipi 
previsti dagli elaborati di progetto compresi tipologie di aperture e formazione di porte; fornitura e 
posa in opera dei controtelai e relativi ancoraggi alle sottostrutture esistenti; la realizzazione dei 
meccanismi di apertura a ribalta e/o a wasistass e/o del tipo antipanico in corrispondenza con le 
prescrizioni dell’abaco serramenti di progetto; gli accessori quali maniglie speciali con chiusura di 
sicurezza dotata di sblocco, serrature di sicurezza, chiudi porta aerei o a pavimento, paraspigoli ed 
eventuali altri dispositivi e ferramenta, per dare l'opera finita e funzionante in tutte le sue parti a 
regola d'arte comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle norme vigenti a garanzia 
di un ottimale funzionamento ed integrità delle caratteristiche antincendio delle porte laddove 
presenti. 
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle 
singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa 
in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Serramento tipo schuco ADS/AWS 75 SI o equivalente a corpo /mq 1,000 225,00 225,00
(L)  Vetrocamera stratificato 44.2+16+55.2 (46dB) mq 1,000 100,00 100,00
(L)  Accessori: Guarnizioni, grappe di ancoraggio, controtelai, serramentistica ed opere accessorie a corpo
a corpo/mq 1,000 30,00 30,00
(L)  Trasporti (pr=355,00) % 0,040 355,00 14,20
(L)  Noli (pr=369,20) % 0,020 369,20 7,38
(E) [TOS19_RU.M03.001.002] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specia ... ora 1,000 27,61 27,61 MDO
(E) [TOS19_RU.M03.001.003] Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio qualif ... ora 1,000 26,04 26,04 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=430,23) % 0,020 430,23 8,60

Sommano euro 438,83
Spese Generali 15.00% * (438.83)  euro 65,82

Sommano euro 504,65
Utili Impresa 10% * (504.65)  euro 50,47

Sommano euro 555,12
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -55,51

T O T A L E  euro / mq 499,61

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio per contenimento pavimentazioni ed aiuole
NP_LAM Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio per contenimento pavimentazioni ed aiuole . Profilo

H=250 mm, spessore 1,2 mm, realizzato con una lamina di alluminio risvoltata nella parte superiore per
1,5 cm fissato al terreno con un sistema di picchetti e piastrine appositamente realizzati che ne permette il
fissaggio in modo stabile, picchetti standard e picchetti di posizionamento e livello. Sono compresi: opere
di rilievo delle perimetrazioni da effettuare, fornitura e posa in opera dei profili e dei relativi picchetti e
piastre di ancoraggio, le opere di finitura e raccordo con le pavimentazioni di progetto o le aiuole. Il tutto
compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da
personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere
inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il
relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei
relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio
Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta
E L E M E N T I:
(L)  Profilo in alluminio con picchetti di giunzione m 1,000 15,00 15,00
(L)  Trasporti (pr=15,00) % 0,040 15,00 0,60
(L)  Noli (pr=15,60) % 0,020 15,60 0,31
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(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,150 28,38 4,26 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,150) ora 0,150 26,37 3,96 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=24,13) % 0,020 24,13 0,48

Sommano euro 24,61
Spese Generali 15.00% * (24.61)  euro 3,69

Sommano euro 28,30
Utili Impresa 10% * (28.30)  euro 2,83

Sommano euro 31,13
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -3,11

T O T A L E  euro / m 28,02

Nr. 37 Controparete autoportante per Cappotto tipo E1.

Controparete autoportante per Cappotto tipo E1. Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o equivalente su legno mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità con finitura siliconica. Rivestimento isolante termoacustico a cappotto completo di strato di finitura superficiale a vista applicato sul lato esterno del supporto in legno.Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito dalla seguente stratigrafia:1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per uno spessore di circa 5 mm realizzato a due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di armatura tipo REDArt rete standard o equivalente in fibra di vetro antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dello spessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, evitando la formazione di zone ondulate, sporgenze o grumi.  La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del REDArt Fissativo o equivalente per finitura ai SiliconiCaratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante PLUS o equivalente (Rasante a base cemento modificato con polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di reazione al fuoco A1, Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK, Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool  REDArt Primer siliconi + Finitura siliconi con granulometria 1,50 mm o equivalente (finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e resine stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e aggiunta di cariche minerali e pigmenti) con colorazione a scelta della DL sentito il parere della stazione appaltante previa presentazione ed approvazione di idonea campionature; C) Rockwool REDArt rete d’armatura in fibra di vetro antialcalina, maglia 3,5x3,8mm , peso 160 g/mq.La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di eventuali sfalsamenti esistenti sui giunti dei pannelli isolanti ed eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione del salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè dell'armatura diagonale sugli spigoli delle aperture di facciata, viene applicato il prodotto annegando poi la rete di fibre.2) Pannello isolante in lana di roccia  tipo Rockwool Frontrock Max Plus o equivalente spessore 140 mm, pannello isolante intervellato da listelli dimensione 6x6 cm. Reazione al fuoco = A1, Conduttività termica dichiarata lambdaD= 0,0035 W/mk, Coefficiente di diffusione al vapore mu=1; Densità (doppia) 78 kg/mc (120/70); Resistenza a comrpressione (carico distribuito) sigma10A15kPa; Resistenza la carico puntuale Fp maggiore di 200N; Resistenza a trazione nel senso dello spessore sigmamt maggiore di 7,5 kPa; Calora specifico Cp=1030 J/kgK, Resistenza termica Rd 4,0 mqK/W.  Applicazione tramite incollaggio ed ancoraggio meccanico con appositi tasselli per pareti in legno (tipo STR H 180 con rondelle VT 90) specifici per il tipo di supporto in numero non inferiore a 6 tasselli per metro quadro. Il numero dei tasselli deve comunque essere definito mediante un calcolo statico che consideri l’ubicazione dell’edificio e l’area interessata, così come la zona eolica e il grado di esposizione dell’edificio. Il pannello correttamente installato presenta il lato a densità superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto verso l’esterno3)Fornitura e posa in opera di foglio per barriera impermeabilizzante e traspirante.Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli accessori necessari alla risoluzione degli aspetti di dettaglio volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi (profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, angolari per gocciolatoi, profili per serramenti con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto dell'intera parete esterna, pari ad un indice di potere fonoisolante Rw maggiore di 65 dB, tramite un rapporto di prova di laboratorio valido ai sensi delle norme UNI-EN-ISO 140/3:2006 e della norma 717/1:2007.  Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere di prova conformi alla UNI-EN-ISO 140/1:2006. E' necessario che si realizzi la parete in maniera conforme a quanto specificato nel rapporto di prova e che si eseguano in cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal rapporto di prova. La variazione di qualsiasi elemento della stratigrafia di progetto delle singole pareti richiederà la presentazione di un nuovo rapporto di prova dell'intera parete.Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa in opera, la fornitura e posa in opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,  il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_ParEst_ Controparete autoportante per Cappotto tipo E1. Rivestimento a cappotto tipo Rockwool REDArt o 
Cappotto equivalente su legno mediante pannello isolante in lana di roccia doppia densità con finitura 

siliconica. Rivestimento isolante termoacustico a cappotto completo di strato di finitura superficiale 
a vista applicato sul lato esterno del supporto in legno.
Fornitura e posa in opera di controparete autoportante costituito dalla seguente stratigrafia:
1) Rasatura superficiale dei panelli isolanti effettuata mediante utilizzo di idonea spatola per uno 
spessore di circa 5 mm realizzato a due riprese con REDArt Rasante Plus o equivalente a base di 
cemento modificato con polimeri sintetici, interponendo rete di armatura tipo REDArt rete standard 
o equivalente in fibra di vetro antialcalina che dovrà essere posizionata nel terzo esterno dello 
spessore totale del rasante. I lembi della rete di armatura dovranno essere sovrapposti per 10 cm, 
evitando la formazione di zone ondulate, sporgenze o grumi.  La finitura REDArt finitura ai Siliconi, di 
granulometria 1,50 mm sarà preceduta dalla stesura del REDArt Fissativo o equivalente per finitura 
ai Siliconi
Caratteristiche dei singoli strati: A) Rockwool REDAart Rasante PLUS o equivalente (Rasante a 
base cemento modificato con polimeri sintetici, consumo circa 5 litri per 25 kg di materiale in 
polvere, densità della malta bagnata circa 1,50 kg/dmc, Classe di reazione al fuoco A1, Coefficiente 
di resistenza alla diffusione di vapore acqueo mu 15-35, Conducibilità termica 0,67 W/mK, 
Resistenza a compressione CS IV); B) Rockwool  REDArt Primer siliconi + Finitura siliconi con 
granulometria 1,50 mm o equivalente (finitura a basso spessore a base siliconica, Base silicone e 
resine stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche e aggiunta di cariche 
minerali e pigmenti) con colorazione a scelta della DL sentito il parere della stazione appaltante 
previa presentazione ed approvazione di idonea campionature; C) Rockwool REDArt rete d’armatura 
in fibra di vetro antialcalina, maglia 3,5x3,8mm , peso 160 g/mq.
La rasatura armata deve essere realizzata attraverso levigatura di eventuali sfalsamenti esistenti sui 
giunti dei pannelli isolanti ed eliminando la polvere di levigatura attaccata. Dopo l'applicazione del 
salvaspigolo sugli intradossi di finestra e sugli spigoli, nonchè dell'armatura diagonale sugli spigoli 
delle aperture di facciata, viene applicato il prodotto annegando poi la rete di fibre.
2) Pannello isolante in lana di roccia  tipo Rockwool Frontrock Max Plus o equivalente spessore 140 
mm, pannello isolante intervellato da listelli dimensione 6x6 cm. Reazione al fuoco = A1, Conduttività 
termica dichiarata lambdaD= 0,0035 W/mk, Coefficiente di diffusione al vapore mu=1; Densità 
(doppia) 78 kg/mc (120/70); Resistenza a comrpressione (carico distribuito) sigma10A15kPa; 
Resistenza la carico puntuale Fp maggiore di 200N; Resistenza a trazione nel senso dello spessore 
sigmamt maggiore di 7,5 kPa; Calora specifico Cp=1030 J/kgK, Resistenza termica Rd 4,0 mqK/W.  
Applicazione tramite incollaggio ed ancoraggio meccanico con appositi tasselli per pareti in legno 
(tipo STR H 180 con rondelle VT 90) specifici per il tipo di supporto in numero non inferiore a 6 
tasselli per metro quadro. Il numero dei tasselli deve comunque essere definito mediante un calcolo 
statico che consideri l’ubicazione dell’edificio e l’area interessata, così come la zona eolica e il 
grado di esposizione dell’edificio. Il pannello correttamente installato presenta il lato a densità 
superiore, caratterizzato da apposita marchiatura, rivolto verso l’esterno
3)Fornitura e posa in opera di foglio per barriera impermeabilizzante e traspirante.
Nella presente voce prezzo sono intesi forniti e posti in opera tutti gli accessori necessari alla 
risoluzione degli aspetti di dettaglio volti alla risoluzione di angoli, attacchi parete-infissi, sbalzi 
(profilo di partenza in PVC e rete di chiusura, profili d’angolo in PVC, angolari per gocciolatoi, profili 
per serramenti con guarnizione) e quanto si renda necessario per dare l’opera finita a regola d’arte.
Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto dell'intera parete esterna, pari ad 
un indice di potere fonoisolante Rw maggiore di 65 dB, tramite un rapporto di prova di laboratorio 
valido ai sensi delle norme UNI-EN-ISO 140/3:2006 e della norma 717/1:2007.  Il certificato dovrà 
essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere di prova conformi alla UNI-EN-ISO 
140/1:2006. E' necessario che si realizzi la parete in maniera conforme a quanto specificato nel 
rapporto di prova e che si eseguano in cantiere le esatte modalità di montaggio previste dal rapporto 
di prova. La variazione di qualsiasi elemento della stratigrafia di progetto delle singole pareti 
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richiederà la presentazione di un nuovo rapporto di prova dell'intera parete.
Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le operazioni di montaggio e posa in opera, la fornitura e posa in 
opera, le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale, le opere provvisionali di supporto 
al montaggio quali trabattelli fino ad un'altezza di 4,00m,  il tutto per dare l'opera finita a regola 
d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione 
delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da 
personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà 
essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I 
materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa 
presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle 
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per 
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Pannello tipo Rockwool Frontrock MAx Plus spessore 140mm mq 1,000 22,50 22,50
(L)  Rasante tipo Rockwool REDArt PLUS o equivalente kg/mq 6,000 0,80 4,80
(L)  Primer tipo Rockwool REDArt Primer siliconi o equivalente kg/mq 0,350 2,70 0,95
(L)  Finitura tipo Rockwool REDArt Finitura siliconi 1,50 mm o equivalente kg/mq 2,500 3,50 8,75
(L)  Rete d'armatura in fibra di vetro mq 1,000 1,80 1,80
(L)  Tasselli e rondelle corpo/mq 1,000 1,30 1,30
(L)  Pezzi speciali ed accessori aggiuntivi corpo/mq 1,000 2,80 2,80
(E) [TOS19_AT.N06.018.010] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora 0,100 49,58 4,96 NL
(E) [TOS19_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... (qt=0,100)
ora 0,100 13,09 1,31 NL
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,250 28,38 7,10 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,250) ora 0,250 26,37 6,59 MDO

Sommano euro 62,86
Spese Generali 15.00% * (62.86)  euro 9,43

Sommano euro 72,29
Utili Impresa 10% * (72.29)  euro 7,23

Sommano euro 79,52
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -7,95

T O T A L E  euro / mq 71,57

Nr. 38 Fornitura e posa in opera rivestimento in Aquapanel o equivalente
NP_ParEst_F Fornitura e posa in opera rivestimento in Aquapanel o equivalente. Sono compresi:
oderature A) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor

o equivalente, dello spessore totale di circa 150 mm. Rivestimento sul lato esterno dell'orditura sarà
realizzato con uno strato di lastre in cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, ad
elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua, (resistenza a
compressione 20 N/mmq, resistenza a flessione 6,9 N/mmq e modulo elastico E<5000 N/mmq) costituite
da inerti minerali (perlite), leganti cementizi (cemento Portland) e rinforzate con due reti in fibra di vetro
sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo
come da certificato rilasciato dall'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim, con marchio CE a norma ETA
07/0173 dello spessore di 12,5 mm, Lastra in classe A1 di reazione al fuoco secondo la EN 13501.
B) Fornitura e posa in opera di tessuto tipo Tyvek StuccowrapTM o equivalente, quale barriera all'acqua
ma traspirante al vapore, posto trasversalmente alle due orditure metalliche in corrispondenza del piano di
posa delle lastre Aquapanel prima della messa in opera delle stesse, il tessuto dovrà essere fissato
provvisoriamente sull'ala del profilo metallico mediante l'impiego di nastro biadesivo, sovrapponendo i
successivi strati di almeno 100 mm, partendo dal basso verso l'alto, e risvoltando i lembi di almeno 200
mm in orizzontale verso l'interno in corrispondenza delle aperture sulle pareti.
Sono compresi: Il progetto costruttivo e la predisposizione dei campioni che dovranno essere sottoposti alla
preventiva approvazione della D.L., le operazioni di rilievo delle misure di dettaglio in cantiere, il
posizionamento dei capisaldi fissi tali da garantire il corretto posizionamento del rivestimento rispetto alle
strutture in elevazione ed ai solai di piano, il carico e trasporto a piè d'opera, l'accatastamento in luogo
riparato e protetto, la movimentazione in cantiere ed il tiro in alto ai diversi piani, le operazioni di
montaggio in opera; il taglio a misura anche da effettuarsi a piè d'opera per risolvere problematiche di
dettaglio; la stuccatura dei giunti da eseguirsi con stucco tipo Aquapanel Exterior Basecoat o equivalente e
nastro in rete tipo Aquapanel Exterior Reinforcing Tape o equivalente resistente agli alcali, Rasatura di
tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 6 mm con stucco tipo Aquapanel
Exterior Basecoat o equivalente, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali tipo Aquapanel
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Exterior Reinforcing Mesh o equivalente, negli spigoli si introdurrà nelle due mani di rasatura superficiale
il paraspigolo in PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto dell'irraggiamento
solare, trattamento della superficie con idoneo impregnante tipo Aquapanel Exterior Primer o equivalente,
creazione del gocciolatoio a porte, finestre, e facciate a mezzo di introduzione nelle due mani di rasatura
superficiale dell'apposito gocciolatoio in PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per
effetto dell'irraggiamento solare, la realizzazione dei giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni massimo 8,00
m di lunghezza ed altezza in modo da creare superfici continue di dimensioni non superiori a 10x01m mq
e comunque in corrispondenza dei giunti strutturali, comprensivo della sigillatura del giunto mediante
coprigiunto tipo knauf in PVC ad anima elastica.
Sono inoltre comprese tutte le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli e/o ponteggi e
relativi oneri di norma quali pimus e formazione degli addetti ai ponteggi; fornitura, montaggio e
smontaggio dei ponteggi e dei piani di lavoro intermedi necessari alla corretta posa in opera degli elementi
metallici, la fornitura ed utilizzo delle linee vita necessarie al corretto montaggio degli elementi strutturali.
E' inoltre compreso tutto quanto occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Lastra tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente mq 1,000 22,00 22,00
(L)  Materiale di consumo per messa in opera a corpo/mq 1,000 3,00 3,00
(L)  Trasporti (pr=25,00) % 0,040 25,00 1,00
(L)  Noli (pr=26,00) % 0,020 26,00 0,52
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,38 5,68 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,200) ora 0,200 26,37 5,27 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=37,47) % 0,020 37,47 0,75

Sommano euro 38,22
Spese Generali 15.00% * (38.22)  euro 5,73

Sommano euro 43,95
Utili Impresa 10% * (43.95)  euro 4,40

Sommano euro 48,35
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -4,84

T O T A L E  euro / mq 43,51

Nr. 39 Fornitura e posa in opera pannello in gessofibra sp.12,5 mm tipo fermacell Firepanel A1 o equivalente

Fornitura e posa in opera di pannello in gesso fibra tipo fermacell Firepanel A1 o equivalente, lastra omogenea di gesso e fibre di cellulosa per costruzioni a secco con aggiunta di fibre minerali non combustibili impermeabilizzata con processo industriale, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 : NON COMBUSTIBILE A1, Peso specifico apparente 1500 kg/mc, resistenza a flessione maggiore di 5.8 N/MMq, fornito e posto in oppra per dare il prodotto finito a regola d'arte e compatibile con le certificazioni di resistenza al fuoco. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_ParEst_ Fornitura e posa in opera di pannello in gesso fibra tipo fermacell Firepanel A1 o equivalente, lastra 
Gessofibra omogenea di gesso e fibre di cellulosa per costruzioni a secco con aggiunta di fibre minerali non 

combustibili impermeabilizzata con processo industriale, classe di reazione al fuoco secondo EN 
13501-1 : NON COMBUSTIBILE A1, Peso specifico apparente 1500 kg/mc, resistenza a flessione 
maggiore di 5.8 N/MMq, fornito e posto in oppra per dare il prodotto finito a regola d'arte e 
compatibile con le certificazioni di resistenza al fuoco. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire 
con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto 
del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Lastra tipo Fermacell firepanel A1 o equivalente mq 1,000 15,00 15,00
(L)  Materiale di consumo per messa in opera a corpo/mq 1,000 3,00 3,00
(L)  Trasporti (pr=18,00) % 0,040 18,00 0,72
(L)  Noli (pr=18,72) % 0,020 18,72 0,37
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,38 5,68 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,200) ora 0,200 26,37 5,27 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=30,04) % 0,020 30,04 0,60

Sommano euro 30,64

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 30,64
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 30,64

Spese Generali 15.00% * (30.64)  euro 4,60

Sommano euro 35,24
Utili Impresa 10% * (35.24)  euro 3,52

Sommano euro 38,76
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -3,88

T O T A L E  euro / mq 34,88

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per facciate tipo Joint FA 12/700 o equivalente
NP_ParEst_ Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per facciate tipo Joint FA 12/700 o equivalente. Fornitura
Giunto e posa in opera di giunto per esterni tipo Joint FA 12/700, profilo portante in alluminio con guarnizione

elastica per esterni, sottostrato in neoprene cellulare per compensare le irregolarità del piano di appoggio,
alette di ancoraggio perforate, doppia tenuta all'acqua, larghezza giunto 100 mm, fissato con trasselli ad
espansione.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Giunto per facciate tipo Joint FA o equivalente m 1,000 45,00 45,00
(L)  Trasporti (pr=45,00) % 0,040 45,00 1,80
(L)  Noli (pr=46,80) % 0,020 46,80 0,94
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,400 28,38 11,35 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,400) ora 0,400 26,37 10,55 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=69,64) % 0,020 69,64 1,39

Sommano euro 71,03
Spese Generali 15.00% * (71.03)  euro 10,65

Sommano euro 81,68
Utili Impresa 10% * (81.68)  euro 8,17

Sommano euro 89,85
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -8,99

T O T A L E  euro / m 80,86

Nr. 41 Profilo di partenza in alluminio per pareti a cappotto
NP_ParEst_P Profilo di partenza in alluminio per pareti a cappotto spessore parete 140-200 mm
rofilo E L E M E N T I:

(E) [TOS19_PR.P18.100.023] Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio, lunghezz ... ml 1,000 4,55 4,55 ---
(E) [TOS19_AT.N06.018.010] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora 0,050 49,58 2,48 NL
(E) [TOS19_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... (qt=0,050)
ora 0,050 13,09 0,65 NL
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,38 1,42 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,050) ora 0,050 26,37 1,32 MDO

Sommano euro 10,42
Spese Generali 15.00% * (10.42)  euro 1,56

Sommano euro 11,98
Utili Impresa 10% * (11.98)  euro 1,20

Sommano euro 13,18
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -1,32

T O T A L E  euro / m 11,86

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
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TARIFFA
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 42 Zoccolo di partenza per parete portante esterna..
NP_ParEst_ Zoccolo di partenza per parete portante esterna. Zoccolo di partenza per basamento di controparete
XPS autoportante per lato esterno tipo E1 in XPS dello spessore e dell'altezza adeguati e profili in alluminio di

zoccolatura e di chiusura preverniciati di colorazione a scelta della DL. Sono compresi: i tagli e gli sfridi, le
operazioni di montaggio e posa in opera , le stuccature e sigillature dei giunti, la rasatura superficiale,  il
tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P18.016.004] Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polisti ... m² 2,000 5,42 10,84 MT
(E) [TOS19_AT.N06.018.010] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora 0,100 49,58 4,96 NL
(E) [TOS19_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... (qt=0,100)
ora 0,100 13,09 1,31 NL
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,100 28,38 2,84 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,100) ora 0,100 26,37 2,64 MDO

Sommano euro 22,59
Spese Generali 15.00% * (22.59)  euro 3,39

Sommano euro 25,98
Utili Impresa 10% * (25.98)  euro 2,60

Sommano euro 28,58
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -2,86

T O T A L E  euro / mq 25,72

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di parete modulare per bagni in laminato plastico stratificato (HPL), spessore
NP_ParInt_H 14mm

Fornitura e posa in opera di parete modulare per bagni. Pareti sanitarie per divisori dei bagni realizzate in laminato plastico stratificato (HPL), spessore 14mm, finitura cera anti-graffio, bordi smussati ed angoli arrotondati, porte in laminato stratificato spessore 14 mm, guarnizioni morbide salva-dita lato cerniera e guarnizione di battuta ammortizzanti in coestruso di PVC morbido che consentono l'assoluta complanarità frontale della struttura; cerniere auto-chiudenti ed auto-lubrificanti in acciaio zincato, fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profili d'alluminio anodizzato in lega primaria T 60/60; fissaggio a pavimento tramite piedini di sollevamento diametro 35mm con vite di regolazione da 12mm, altezza 150mm, regolabili +-30mm; laminato di reazione al fuoco classe 2 Dimensioni minime: altezza massima pannello 1800mm, altezza piedino 150mm, altezza minima complessiva struttura da terra 2000mm (compresa luce inferiore di 150mm ca.).Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta..

PL Fornitura e posa in opera di parete modulare per bagni. Pareti sanitarie per divisori dei bagni realizzate 
in laminato plastico stratificato (HPL), spessore 14mm, finitura cera anti-graffio, bordi smussati ed 
angoli arrotondati, porte in laminato stratificato spessore 14 mm, guarnizioni morbide salva-dita lato 
cerniera e guarnizione di battuta ammortizzanti in coestruso di PVC morbido che consentono l'assoluta 
complanarità frontale della struttura; cerniere auto-chiudenti ed auto-lubrificanti in acciaio zincato, 
fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profili d'alluminio anodizzato in lega 
primaria T 60/60; fissaggio a pavimento tramite piedini di sollevamento diametro 35mm con vite di 
regolazione da 12mm, altezza 150mm, regolabili +-30mm; laminato di reazione al fuoco classe 2 
Dimensioni minime: altezza massima pannello 1800mm, altezza piedino 150mm, altezza minima 
complessiva struttura da terra 2000mm (compresa luce inferiore di 150mm ca.).
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.
.

E L E M E N T I:
(L)  Pareti in HPL mq 1,000 65,00 65,00
(L)  Materiale di consumo per messa in opera a corpo/mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=70,00) % 0,040 70,00 2,80
(L)  Noli (pr=72,80) % 0,020 72,80 1,46
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,350 28,38 9,93 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,350) ora 0,350 26,37 9,23 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=93,42) % 0,020 93,42 1,87

Sommano euro 95,29
Spese Generali 15.00% * (95.29)  euro 14,29

Sommano euro 109,58
Utili Impresa 10% * (109.58)  euro 10,96

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 120,54
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 120,54

Sommano euro 120,54
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -12,05

T O T A L E  euro / mq 108,49

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, spessore 40mm
NP_ParInt_L Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, spessore 40mm,
ana40 per isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. Isolanti termici in fibre minerali, per

pareti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di vetro [MW - EN 13162], pannelli
semirigidi, aventi le seguenti caratteristiche: Classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1);
Conduttività termica dichiarata 0,0035 W/mK (UNI EN 12667/12939); Coefficiente di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo mu=1 (UNI EN 13162); Calore specifico Cp=1030 J/kgK (UNI EN 12524);
Densità 70 kg/mc )UNI EN 1602); Resistenza termica Rd 1,10/1,70 mqK/W (spessori 40/60mm). Sono
compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(L)  Pannello semirigito tipo Rockwool 225 plus o equivalente 40 mm mq 1,000 4,00 4,00
(L)  Trasporti (pr=4,00) % 0,040 4,00 0,16
(L)  Noli (pr=4,16) % 0,020 4,16 0,08
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,38 1,42 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,050) ora 0,050 26,37 1,32 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=6,98) % 0,020 6,98 0,14

Sommano euro 7,12
Spese Generali 15.00% * (7.12)  euro 1,07

Sommano euro 8,19
Utili Impresa 10% * (8.19)  euro 0,82

Sommano euro 9,01
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -0,90

T O T A L E  euro / mq 8,11

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, spessore 60mm
NP_ParInt_L Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, spessore 60mm,
ana60 per isolamento termico ed acustico di pareti divisorie e perimetrali. Isolanti termici in fibre minerali, per

pareti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di vetro [MW - EN 13162], pannelli
semirigidi, aventi le seguenti caratteristiche: Classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1);
Conduttività termica dichiarata 0,0035 W/mK (UNI EN 12667/12939); Coefficiente di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo mu=1 (UNI EN 13162); Calore specifico Cp=1030 J/kgK (UNI EN 12524);
Densità 70 kg/mc )UNI EN 1602); Resistenza termica Rd 1,10/1,70 mqK/W (spessori 40/60mm). Sono
compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(L)  Pannello semirigito tipo Rockwool 225 plus o equivalente 40 mm mq 1,000 7,00 7,00
(L)  Trasporti (pr=7,00) % 0,040 7,00 0,28
(L)  Noli (pr=7,28) % 0,020 7,28 0,15
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,050 28,38 1,42 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,050) ora 0,050 26,37 1,32 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=10,17) % 0,020 10,17 0,20

Sommano euro 10,37
Spese Generali 15.00% * (10.37)  euro 1,56

Sommano euro 11,93
Utili Impresa 10% * (11.93)  euro 1,19

Sommano euro 13,12
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -1,31

T O T A L E  euro / mq 11,81

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 46 Maggiorazione per sostituzione di lastra in cartongesso normale con Lastra ad alta densità HD
NP_ParInt_L Maggiorazione per sostituzione di lastra in cartongesso normale con Lastra ad alta densità tipo knauf
astra Diamant o equivalente, Classificazione della lastra: DEFH2 IR secondo EN520 - GKFI secondo DIN
HD 18180; Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0; Spessori 12,5 mm; Densità della lastra: 1000 kg/mc;

Conducibilità termica 0,27 W/mK; Fattore di resistenza al vapore m: 11 a secco - 10 a umido; Durezza
superficiale 15 mm. Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la
pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P23.001.002] Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spes ... m² -1,000 2,13 -2,13 MT
(L)  Lastra in cartongesso ad alta densitò tipo Knauf Diamant o equivalente mq 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 7,87
Spese Generali 15.00% * (7.87)  euro 1,18

Sommano euro 9,05
Utili Impresa 10% * (9.05)  euro 0,91

Sommano euro 9,96
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -1,00

T O T A L E  euro / mq 8,96

Nr. 47 Maggiorazione per sostituzione di lastra in cartongesso normale con Lastra in classe A1
NP_ParInt_L Maggiorazione per sostituzione di lastra in cartongesso normale con Lastra in classe A1. Lastra in
astraA1 cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-

1:2009
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P23.001.002] Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spes ... m² -1,000 2,13 -2,13 MT
(E) [TOS19_PR.P23.001.012] Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 ... m² 1,000 7,12 7,12 ---

Sommano euro 4,99
Spese Generali 15.00% * (4.99)  euro 0,75

Sommano euro 5,74
Utili Impresa 10% * (5.74)  euro 0,57

Sommano euro 6,31
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -0,63

T O T A L E  euro / mq 5,68

Nr. 48 Maggiorazione per sostituzione di lastra in cartongesso normale con Idrolastra
NP_ParInt_L Maggiorazione per sostituzione di lastra in cartongesso normale con Idrolastra.  Classificazione della
astraHydr idrolastra: H2 secondo EN520 secondo DIN 18180;, Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0;  Spessori

disponibili: 12,5 mm; Densità della lastra: = 700 kg/mc; Conducibilità termica: 0,20 W/mK;  Fattore di
resistenza al vapore m: 10 a secco - 4 a umido; Prodotte secondo gli standard previsti dalle normative DIN
18180 e EN UNI 520. Lastra con marcatura CE. Fornita e posta in opera su idonea sottostruttura.
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P23.001.002] Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spes ... m² -1,000 2,13 -2,13 MT
(E) [TOS19_PR.P23.001.005] Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 12,5 ... m² 1,000 3,51 3,51 ---

Sommano euro 1,38
Spese Generali 15.00% * (1.38)  euro 0,21

Sommano euro 1,59
Utili Impresa 10% * (1.59)  euro 0,16

Sommano euro 1,75
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -0,18

T O T A L E  euro / mq 1,57

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 49 Fornitura e posa in opera di controparete con rivestimento in Aquapanel o equivalente
NP_Par_Aqu Fornitura e posa in opera di controparete con rivestimento in Aquapanel o equivalente . Sono compresi:
apanel A) Fornitura e posa in opera di rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor

o equivalente, dello spessore totale di circa 150 mm. Rivestimento sul lato esterno dell'orditura sarà
realizzato con uno strato di lastre in cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel Outdoor o equivalente, ad
elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua, (resistenza a
compressione 20 N/mmq, resistenza a flessione 6,9 N/mmq e modulo elastico E<5000 N/mmq) costituite
da inerti minerali (perlite), leganti cementizi (cemento Portland) e rinforzate con due reti in fibra di vetro
sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo
come da certificato rilasciato dall'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim, con marchio CE a norma ETA
07/0173 dello spessore di 12,5 mm, Lastra in classe A1 di reazione al fuoco secondo la EN 13501.
B) Fornitura e posa in opera di tessuto tipo Tyvek StuccowrapTM o equivalente, quale barriera all'acqua
ma traspirante al vapore, posto trasversalmente alle due orditure metalliche in corrispondenza del piano di
posa delle lastre Aquapanel prima della messa in opera delle stesse, il tessuto dovrà essere fissato
provvisoriamente sull'ala del profilo metallico mediante l'impiego di nastro biadesivo, sovrapponendo i
successivi strati di almeno 100 mm, partendo dal basso verso l'alto, e risvoltando i lembi di almeno 200
mm in orizzontale verso l'interno in corrispondenza delle aperture sulle pareti.
C) Sottostruttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse
di 300 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro
vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti.
Sono compresi: Il progetto costruttivo e la predisposizione dei campioni che dovranno essere sottoposti alla
preventiva approvazione della D.L., le operazioni di rilievo delle misure di dettaglio in cantiere, il
posizionamento dei capisaldi fissi tali da garantire il corretto posizionamento del rivestimento rispetto alle
strutture in elevazione ed ai solai di piano, il carico e trasporto a piè d'opera, l'accatastamento in luogo
riparato e protetto, la movimentazione in cantiere ed il tiro in alto ai diversi piani, le operazioni di
montaggio in opera; il taglio a misura anche da effettuarsi a piè d'opera per risolvere problematiche di
dettaglio; la stuccatura dei giunti da eseguirsi con stucco tipo Aquapanel Exterior Basecoat o equivalente e
nastro in rete tipo Aquapanel Exterior Reinforcing Tape o equivalente resistente agli alcali, Rasatura di
tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 6 mm con stucco tipo Aquapanel
Exterior Basecoat o equivalente, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali tipo Aquapanel
Exterior Reinforcing Mesh o equivalente, negli spigoli si introdurrà nelle due mani di rasatura superficiale
il paraspigolo in PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per effetto dell'irraggiamento
solare, trattamento della superficie con idoneo impregnante tipo Aquapanel Exterior Primer o equivalente,
creazione del gocciolatoio a porte, finestre, e facciate a mezzo di introduzione nelle due mani di rasatura
superficiale dell'apposito gocciolatoio in PVC in grado di resistere alla corrosione e di non dilatarsi per
effetto dell'irraggiamento solare, la realizzazione dei giunti di dilatazione di 15-20 mm ogni massimo 8,00
m di lunghezza ed altezza in modo da creare superfici continue di dimensioni non superiori a 10x01m mq
e comunque in corrispondenza dei giunti strutturali, comprensivo della sigillatura del giunto mediante
coprigiunto tipo knauf in PVC ad anima elastica.
Sono inoltre comprese tutte le opere provvisionali di supporto al montaggio quali trabattelli e/o ponteggi e
relativi oneri di norma quali pimus e formazione degli addetti ai ponteggi; fornitura, montaggio e
smontaggio dei ponteggi e dei piani di lavoro intermedi necessari alla corretta posa in opera degli elementi
metallici, la fornitura ed utilizzo delle linee vita necessarie al corretto montaggio degli elementi strutturali.
E' inoltre compreso tutto quanto occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Lastra tipo Kanuf Aquapanel Outdoor o equivalente mq 1,000 22,00 22,00
(E) [TOS19_PR.P23.010.025] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 0,700 1,09 0,76 MT
(E) [TOS19_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 2,000 1,28 2,56 MT
(E) [TOS19_PR.P23.011.010] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 1,600 0,05 0,08 MT
(E) [TOS19_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,500 0,02 0,03 MT
(E) [TOS19_PR.P23.012.014] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,700 0,10 0,17 MT
(E) [TOS19_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,800 0,52 0,42 MT
(L)  Trasporti (pr=26,02) % 0,040 26,02 1,04
(L)  Noli (pr=27,06) % 0,020 27,06 0,54
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,600 28,38 17,03 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,600) ora 0,600 26,37 15,82 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=60,45) % 0,020 60,45 1,21
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R I P O R T O 61,66

Sommano euro 61,66
Spese Generali 15.00% * (61.66)  euro 9,25

Sommano euro 70,91
Utili Impresa 10% * (70.91)  euro 7,09

Sommano euro 78,00
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -7,80

T O T A L E  euro / m² 70,20

Nr. 50 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Diametro mm 120, spessore mm 8/10.
NP_Pluv Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le

saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al
canale di gronda; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa una mano a
coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
diametro mm 120, spessore mm 8/10.
E L E M E N T I:
(L)  Pluviale in lamiera zincata D=125mm m 1,000 10,00 10,00
(L)  Materiale di consumo per messa in opera a corpo/m 1,000 1,00 1,00
(L)  Trasporti (pr=11,00) % 0,040 11,00 0,44
(L)  Noli (pr=11,44) % 0,020 11,44 0,23
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,150 28,38 4,26 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,150) ora 0,150 26,37 3,96 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=19,89) % 0,020 19,89 0,40

Sommano euro 20,29
Spese Generali 15.00% * (20.29)  euro 3,04

Sommano euro 23,33
Utili Impresa 10% * (23.33)  euro 2,33

Sommano euro 25,66
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -2,57

T O T A L E  euro / m 23,09

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale in PP

Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale. Il dispositivo di raccolta e deflusso orizzontale, tale da consentire lo smaltimento delle acque provenienti dai discendenti/pluviali di gronda. La paratia di cui è corredato consente una perfetta sifonatura, evitando il ritorno di cattivi odori oltre ad essere facilmente removibile per ispezione e/o pulizia. Pozzetto realizzato in PP (polipropilene), utilizzato come elemento di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai pluviali di gronda al fine di smaltire tramite rete idrica a terra. Dimensioni 235 x 125 x 220 mm. Fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

NP_Pluv_poz Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale. Il dispositivo di raccolta e deflusso orizzontale, tale da 
consentire lo smaltimento delle acque provenienti dai discendenti/pluviali di gronda. La paratia di cui è 
corredato consente una perfetta sifonatura, evitando il ritorno di cattivi odori oltre ad essere facilmente 
removibile per ispezione e/o pulizia. Pozzetto realizzato in PP (polipropilene), utilizzato come elemento 
di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai pluviali di gronda al fine di smaltire tramite rete idrica 
a terra. Dimensioni 235 x 125 x 220 mm. Fornito e posto in opera completo degli oneri necessari 
all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo 
scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita.

E L E M E N T I:
(L)  Pozzetto in PP per pluviale cadauno 1,000 8,00 8,00
(L)  Trasporti (pr=8,00) % 0,040 8,00 0,32
(L)  Noli (pr=8,32) % 0,020 8,32 0,17
(E) [14A.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,500 30,60 15,30 MDO
(E) [14A.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (qt=0,500) h 0,500 28,39 14,20 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=37,99) % 0,020 37,99 0,76

Sommano euro 38,75
Spese Generali 15.00% * (38.75)  euro 5,81

Sommano euro 44,56
Utili Impresa 10% * (44.56)  euro 4,46

Sommano euro 49,02
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -4,90

T O T A L E  euro / cad 44,12
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Nr. 52 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente 1300x2100

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad uano due ante misura standard dimensioni nette 1300x2100 mm. Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro. Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_Porte_13 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad uano due ante misura 

0 standard dimensioni nette 1300x2100 mm.
 Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm 
melamminico, supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare 
a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata con telaio perimetrale in legno di abete 
massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore 
argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea 
arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio 
anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in 
alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio registrabili, 
serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di 
battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture 
a battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.
 Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e 
in calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di 
supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
 Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Porta in acciaio tipo Novoferm KoraLam o equivalente ad ante asimmetriche 1300x2100mm cadauno 1,000 420,00 420,00
(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia a corpo 1,000 70,00 70,00
(L)  Trasporti (pr=490,00) % 0,040 490,00 19,60
(L)  Noli (pr=509,60) % 0,020 509,60 10,19
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 1,000 28,38 28,38 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=1,000) ora 1,000 26,37 26,37 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=574,54) % 0,020 574,54 11,49

Sommano euro 586,03
Spese Generali 15.00% * (586.03)  euro 87,90

Sommano euro 673,93
Utili Impresa 10% * (673.93)  euro 67,39

Sommano euro 741,32
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -74,13

T O T A L E  euro / cadauno 667,19

Nr. 53 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente  700/800/900x2100 mm.

Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad un'anta misura standard dimensioni nette 700/800/900x2100 mm.Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm melamminico, supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata con telaio perimetrale in legno di abete massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio registrabili, serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture a battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e in calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_Porte_90 Fornitura e posa in opera di porta tipo Novoferm Kora Lam o equivalente ad un'anta misura standard 
dimensioni nette 700/800/900x2100 mm.
Anta di spessore totale 40 mm costituita da due fogli esterni di laminato plastico HPL sp 0,9 mm 
melamminico, supportati da MDF ad alta densità spesspre 3,6 mm, coibente interno in cartone alveolare 
a cellula stretta incollato con colle viniliche; Anta bordata con telaio perimetrale in legno di abete 
massello, bordatura dei lati verticali con PVC incollato a caldo e pellicolato in alluminio elettrocolore 
argento; Sistema telaio abbracciante composto da telaio in alluminio anodizzato argento, linea 
arrotondata, taglio a 45°. fissaggio con tasselli o viti autofilettanti; Imbotte di rivestimento in alluminio 
anodizzato argento con taglio a 45° idoneo al rivestimento di muri;  Accessori di serie: 3 cerniere in 
alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio registrabili, 
serratura con scrocco e catenaccio, cilindro Yale con tre chiavi, maniglia nera con rosetta, guarnizione di 
battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata. Tipologia secondo abaco infissi nei tipi: Aperture 
a battente, Apertura Va e vieni, Apertura scorrevole esterno muro o interno muro.
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso e 
in calcestruzzo , la verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di 
supporto allo stesso, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
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più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Porta in acciaio tipo Novoferm KoraLam o equivalente 700/800/900x2100mm cadauno 1,000 230,00 230,00
(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia a corpo 1,000 40,00 40,00
(L)  Trasporti (pr=270,00) % 0,040 270,00 10,80
(L)  Noli (pr=280,80) % 0,020 280,80 5,62
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 1,000 28,38 28,38 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=1,000) ora 1,000 26,37 26,37 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=341,17) % 0,020 341,17 6,82

Sommano euro 347,99
Spese Generali 15.00% * (347.99)  euro 52,20

Sommano euro 400,19
Utili Impresa 10% * (400.19)  euro 40,02

Sommano euro 440,21
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -44,02

T O T A L E  euro / cadauno 396,19

Nr. 54 Porta in acciaio tipo Hormann ZK o equivalente ad un'anta 90x210
NP_Porte_Z Fornitura e posa in opera di porta in acciaio tipo "Hormann ZK" o equivalente ad un'anta misura standard
K dim 90x210cm. Fornitura e posa in opera di porta in acciaio tipo Hormann ZK o equivalente; RAL a scelta

della DL  con l'eventuale opzione di fornitura di più colori all'interno della stessa fornitura, Classe climatica
E, Classe di sollecitazione S; Superficie totale (considerando anche il telaio) con isolamento termico
secondo EN-ISO 12567-1 Ud=2,1 W/mq; Battente con pareti in lamiera d'acciaio zincata su entrambi i lati
spessore mm 0,6; Battuta su 3 lati e spessore battente 40mm; Telaio speciale a cassaporta avvolgente su tre
lati in acciaio spessore 15/10 verniciata a polveri epossidiche nel colore dell'anta, guarnizioni di battuta di
colore grigio, cerniere incorporate, morsetti di bloccaggio incorporati per il fissaggio su parete finita,
giunzioni angoli a 45° con viti autofilettanti; Serratura incassata con scrocco abilitato da chiave secondo la
DIN 18251 classe 3, predisposta per cilindro profilato con riduzione di sagoma ed una chiave tipo Patent;
Sono comprese: le cerniere, le maniglie e la serratura, le cassaporte per innesto su pareti in cartongesso, la
verniciatura e lucidatura; le opere murarie di montaggio e le opere provvisionali di supporto allo stesso, è
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Porta tipo Zk o equivalente cadauno 1,000 350,00 350,00
(L)  Serramentistica: cerniere, maniglia a corpo 1,000 70,00 70,00
(L)  Trasporti (pr=420,00) % 0,040 420,00 16,80
(L)  Noli (pr=436,80) % 0,020 436,80 8,74
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 1,000 28,38 28,38 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=1,000) ora 1,000 26,37 26,37 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=500,29) % 0,020 500,29 10,01

Sommano euro 510,30
Spese Generali 15.00% * (510.30)  euro 76,55

Sommano euro 586,85
Utili Impresa 10% * (586.85)  euro 58,69

Sommano euro 645,54
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -64,55

T O T A L E  euro / cadauno 580,99

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di guaina anticalpestio a doppio strato tipo Isolmant special o equivalente
NP_SOL_An spessore 10mm.

Fornitura e posa in opera di guaina anticalpestio a doppio strato tipo Isolmant special o equivalente spessore 10mm. Fornitura e posa in opera di strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, spessore 10mm, perdita di spessore creep minore di 4% sotto 2 KPa dopo 10 anni, abbattimento acustico delta Lw=28dB, Rigidità dinamica s'=32 MN/mc, Resistenza termica Rt=0,284 mqK/W. Sono compresi: i tagli e gli sfridi, la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, la fornitura e posa in opera di: Accessori speciali in polietilene presagomato ed adesivizzato per la formazione di angoli e spigoli, dimensioni 6 cm di base 10cm di altezza e spessore 5mm; Fasce perimetrali adesive in polietilene reticolato espanso a celle chiuse con densità 30 kg/mc munita di cordonatura a caldo per facilitare la posa altezza 18,5 cm spessore 5mm; Fasce autoadesive per sigillature acustiche in polietilene espanso reticolato a celle chiuse densità 30 kg/mc altezza minima 7,5 cm spessore 3mm; Fasce tagliamuro in polietilene reticolato fisicamente a celle chiuse in bande di larghezza 30 cm ad alta densità 50 kg/mc spessore 4mm; Fasce taglia battiscopa in polietilene espanso spessore 3cm; il tutto posato in opera e risvoltato in modo da ottenere un pavimento completamente galleggiante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il proponente dovrà attestare la prestazione acustica di progetto relativa allo strato resiliente (materassino), pari ad una rigidità dinamica S' minore di  15 MN/m3 tramite un rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi della norma UNI EN 29052/1. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1 : 2006. Il materassino dovrà essere dotato di idonea fascia adesiva perimetrale verticale al fine di isolare il pavimento flottante dalle pareti ed idonea a sopportare le dilatazioni termiche dell'impianto termico a pavimento. La fascia ed essere dotata di foglio in polietilene idoneo a contenere completamente il getto del massetto impedendo trafilamenti al di sotto del pannello termico e/o al sottostante materassino resiliente. La fascia deve sormontare il livello del pavimento finito e deve essere tagliata solo dopo aver posato la pavimentazione.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

ticalpestio Fornitura e posa in opera di guaina anticalpestio a doppio strato tipo Isolmant special o equivalente 
spessore 10mm. Fornitura e posa in opera di strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, 
espanso a celle chiuse, spessore 10mm, perdita di spessore creep minore di 4% sotto 2 KPa dopo 10 
anni, abbattimento acustico delta Lw=28dB, Rigidità dinamica s'=32 MN/mc, Resistenza termica Rt=
0,284 mqK/W. Sono compresi: i tagli e gli sfridi, la posa in opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 
cm, la fornitura e posa in opera di: Accessori speciali in polietilene presagomato ed adesivizzato per la 
formazione di angoli e spigoli, dimensioni 6 cm di base 10cm di altezza e spessore 5mm; Fasce 
perimetrali adesive in polietilene reticolato espanso a celle chiuse con densità 30 kg/mc munita di 
cordonatura a caldo per facilitare la posa altezza 18,5 cm spessore 5mm; Fasce autoadesive per 
sigillature acustiche in polietilene espanso reticolato a celle chiuse densità 30 kg/mc altezza minima 7,5 
cm spessore 3mm; Fasce tagliamuro in polietilene reticolato fisicamente a celle chiuse in bande di 
larghezza 30 cm ad alta densità 50 kg/mc spessore 4mm; Fasce taglia battiscopa in polietilene espanso 
spessore 3cm; il tutto posato in opera e risvoltato in modo da ottenere un pavimento completamente 
galleggiante e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il proponente dovrà 
attestare la prestazione acustica di progetto relativa allo strato resiliente (materassino), pari ad una 
rigidità dinamica S' minore di  15 MN/m3 tramite un rapporto di prova di laboratorio, valido ai sensi 
della norma UNI EN 29052/1. Il certificato dovrà essere stato redatto da un laboratorio dotato di camere 
di prova conformi alla UNI EN ISO 140/1 : 2006. Il materassino dovrà essere dotato di idonea fascia 
adesiva perimetrale verticale al fine di isolare il pavimento flottante dalle pareti ed idonea a sopportare le 
dilatazioni termiche dell'impianto termico a pavimento. La fascia ed essere dotata di foglio in polietilene 
idoneo a contenere completamente il getto del massetto impedendo trafilamenti al di sotto del pannello 
termico e/o al sottostante materassino resiliente. La fascia deve sormontare il livello del pavimento finito 
e deve essere tagliata solo dopo aver posato la pavimentazione.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Guaina anticalpestio tipo isolmant special o equivalente mq 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporti (pr=5,00) % 0,040 5,00 0,20
(L)  Noli (pr=5,20) % 0,020 5,20 0,10
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,075 28,38 2,13 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,075) ora 0,075 26,37 1,98 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=9,41) % 0,020 9,41 0,19

Sommano euro 9,60
Spese Generali 15.00% * (9.60)  euro 1,44

Sommano euro 11,04
Utili Impresa 10% * (11.04)  euro 1,10

Sommano euro 12,14
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -1,21

T O T A L E  euro / mq 10,93

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo autolivellante tipo FASSA SA 500 o equivalente
NP_SOL_Au Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo autolivellante tipo FASSA SA 500 o equivalente.
tolivell Massetto autolivellante a base cementizia per pavimenti interni civili a base di solfato di calcio classe CT-

c20-F5  secondo UNI EN 13813 (carico utile pari a 3 kN/mq e 2 kN/m) spessore fino a 5 cm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con
idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Masseto autolivellante tipo Fassa SA500 o equivalente mq 1,000 12,00 12,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 12,00
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00

(L)  Trasporti (pr=12,00) % 0,040 12,00 0,48
(L)  Noli (pr=12,48) % 0,020 12,48 0,25
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,100 28,38 2,84 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,100) ora 0,100 26,37 2,64 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=18,21) % 0,020 18,21 0,36

Sommano euro 18,57
Spese Generali 15.00% * (18.57)  euro 2,79

Sommano euro 21,36
Utili Impresa 10% * (21.36)  euro 2,14

Sommano euro 23,50
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -2,35

T O T A L E  euro / m² 21,15

Nr. 57 Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm
NP_SOL_Ba Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia, di colori vari, posto in
ttiscopa opera con adeguato collante.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Zoccolino battiscopa m 1,000 2,50 2,50
(L)  Trasporti (pr=2,50) % 0,040 2,50 0,10
(L)  Noli (pr=2,60) % 0,020 2,60 0,05
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,070 28,38 1,99 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,070) ora 0,070 26,37 1,85 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=6,49) % 0,020 6,49 0,13

Sommano euro 6,62
Spese Generali 15.00% * (6.62)  euro 0,99

Sommano euro 7,61
Utili Impresa 10% * (7.61)  euro 0,76

Sommano euro 8,37
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -0,84

T O T A L E  euro / m 7,53

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di coprigiunto per pavimenti tipo W250 di Joint o similare

Fornitura e posa in opera di coprigiunto per pavimenti e soffitti da installare a lavori finiti tipo W250 di Joint o similare, profilo rigido di copertura in alluminio preverniciato, colore a scelta DL, provvisto lateralmente di guarnizioni in cellular rubber, fissaggio su un solo lato, larghezza giunto 20 cm.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_SOL_Gi Fornitura e posa in opera di coprigiunto per pavimenti e soffitti da installare a lavori finiti tipo W250 di 

unto Joint o similare, profilo rigido di copertura in alluminio preverniciato, colore a scelta DL, provvisto 
lateralmente di guarnizioni in cellular rubber, fissaggio su un solo lato, larghezza giunto 20 cm.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Giunto per interni tipo W250 Joint o equivalente m 1,000 30,00 30,00
(L)  Trasporti (pr=30,00) % 0,040 30,00 1,20
(L)  Noli (pr=31,20) % 0,020 31,20 0,62
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,500 28,38 14,19 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,500) ora 0,500 26,37 13,19 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=59,20) % 0,020 59,20 1,18

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro

A   R I P O R T A R E 60,38
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 60,38

Sommano euro 60,38
Spese Generali 15.00% * (60.38)  euro 9,06

Sommano euro 69,44
Utili Impresa 10% * (69.44)  euro 6,94

Sommano euro 76,38
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -7,64

T O T A L E  euro / m 68,74

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di strato isolante per coperture:

Fornitura e posa in opera di stìrato isolante per coperture:A) Travicelli 6x16 cm passo 120 cm per rinforzo strato isolante: Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza forniti e posti in opera, per la formazione delle pendenze, compresi: la chiodatura; i tagli a misura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza.B) Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente. Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente, pannello ad elevata resistenza a compressione, calpestabile; classe di reazione al fuoco A1, conduttività termica lambdaD=0,037 W/mK, resistenza a compressione per carico distribuito maggiore di 50 kPa; resistenza al carico puntuale maggiore di 600N; coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo =1; calore specifico Cp=1030 J/kgK, doppia densità 150 kg/mc (210/130), spessore 160mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i tagli e gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.C) Fornitura e posa in opera di travicelli per formazione pendenze, h. variabile base 4 cm posti ad interasse di 60 cmTutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

NP_SOL_Iso Fornitura e posa in opera di stìrato isolante per coperture:

lante A) Travicelli 6x16 cm passo 120 cm per rinforzo strato isolante: Travicelli, listelli e correntini di abete o 
castagno di qualunque lunghezza forniti e posti in opera, per la formazione delle pendenze, compresi: la 
chiodatura; i tagli a misura; il tiro in alto del materiale; il montaggio a qualsiasi altezza.
B) Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock Energy o equivalente. 
Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità tipo Durock 
Energy o equivalente, pannello ad elevata resistenza a compressione, calpestabile; classe di reazione al 
fuoco A1, conduttività termica lambdaD=0,037 W/mK, resistenza a compressione per carico distribuito 
maggiore di 50 kPa; resistenza al carico puntuale maggiore di 600N; coefficiente di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo =1; calore specifico Cp=1030 J/kgK, doppia densità 150 kg/mc (210/130), 
spessore 160mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, i tagli e 
gli sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C) Fornitura e posa in opera di travicelli per formazione pendenze, h. variabile base 4 cm posti ad 
interasse di 60 cm
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta. 

E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P08.020.041] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI  ... (qt=,04*
,16*1/1,2) m³ 0,005 328,90 1,64 MT
(L)  Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità mq 1,000 26,00 26,00
(E) [TOS19_PR.P08.020.041] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI  ... (qt=,04*
,24*1/,6) m³ 0,016 328,90 5,26 MT
(L)  Trasporti (pr=32,90) % 0,040 32,90 1,32
(L)  Noli (pr=34,22) % 0,020 34,22 0,68
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,250 28,38 7,10 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,250) ora 0,250 26,37 6,59 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=48,59) % 0,020 48,59 0,97

Sommano euro 49,56
Spese Generali 15.00% * (49.56)  euro 7,43

Sommano euro 56,99
Utili Impresa 10% * (56.99)  euro 5,70

Sommano euro 62,69
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -6,27

T O T A L E  euro / mq 56,42

Nr. 60 Ciclo di impermeabilizzazione con membrana tipo Derbrite Nt o equivalente

Ciclo di impermeabilizzazione con membrana tipo Derbrite Nt o equivalente, membrana impermeabile a base di bitume ibrido HCB rinforzata con un’armatura composita di velo di vetro e poliestere impregnata con un coating acrilico ad elevata capacità rifl ettente. Caratteristiche speciali: SRI (Solar Refl ectance Index) ASTM 1980 100; Riflettività iniziale ASTM C-1549 81% (criterio: maggiore di 65 %); Emissività ASTM C-1371 & ASTM E-408 81% (criterio: maggiore di 80 %); Resistenza ai microrganismi ASTM Metodi di test G 21 0 (alcuno sviluppo); Resistenza al fuoco Conforme alla norma EN 13501-5, classificazione BROOF (t1, t2, t3) secondo il metodo CEN/TS 1187; pH neutro U1.3/01-080 (MFPA Leipzig); Riciclaggio Membrana impermeabile riciclabile al 100%; Cambiamento climatico 3,4kg CO2/mq ma la sua funzionalità gli permette di rispondere al criterio Fattore 19 maggiore di Fattore 4.Caratteristiche tecniche: Stabilità di forma a caldo EN 1110 MLV maggiore di 120 °C; Flessibilità a freddo EN 1109 MLV minore di -20 °CResistenza alla trazione L/T EN 12311-1 MDV (±20%) 1000/1000 N/5cm; Stabilità dimensionale EN 1107-1 MLV minore di 0,3 %Resistenza alla lacerazione EN 12310-1 MLV maggiore di 200 N; Resistenza al punzonamento statico EN 12730(A) MLV : maggiore di 20 kg. Sono compresi i tagli, gli sfridi, le giunzioni e tutto quanto occorra a dare l'opera finita a regola d'arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_SOL_Me Ciclo di impermeabilizzazione con membrana tipo Derbrite Nt o equivalente, membrana impermeabile a 

mbRoof base di bitume ibrido HCB rinforzata con un’armatura composita di velo di vetro e poliestere impregnata 
con un coating acrilico ad elevata capacità rifl ettente. Caratteristiche speciali: SRI (Solar Refl ectance 
Index) ASTM 1980 100; Riflettività iniziale ASTM C-1549 81% (criterio: maggiore di 65 %); 
Emissività ASTM C-1371 & ASTM E-408 81% (criterio: maggiore di 80 %); Resistenza ai 
microrganismi ASTM Metodi di test G 21 0 (alcuno sviluppo); Resistenza al fuoco Conforme alla norma 
EN 13501-5, classificazione BROOF (t1, t2, t3) secondo il metodo CEN/TS 1187; pH neutro U1.3/01-
080 (MFPA Leipzig); Riciclaggio Membrana impermeabile riciclabile al 100%; Cambiamento climatico 
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3,4kg CO2/mq ma la sua funzionalità gli permette di rispondere al criterio Fattore 19 maggiore di 
Fattore 4.
Caratteristiche tecniche: Stabilità di forma a caldo EN 1110 MLV maggiore di 120 °C; Flessibilità a 
freddo EN 1109 MLV minore di -20 °C
Resistenza alla trazione L/T EN 12311-1 MDV (±20%) 1000/1000 N/5cm; Stabilità dimensionale EN 
1107-1 MLV minore di 0,3 %
Resistenza alla lacerazione EN 12310-1 MLV maggiore di 200 N; Resistenza al punzonamento statico 
EN 12730(A) MLV : maggiore di 20 kg. Sono compresi i tagli, gli sfridi, le giunzioni e tutto quanto 
occorra a dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole 
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza 
individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si 
intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle 
schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà 
rilasciarne nulla-osta per via scritta.

E L E M E N T I:
(L)  Guaina impermeabilizzante con coating bianco tipo Derbrite NT Drbigum o equivalente mq 1,000 19,00 19,00
(L)  Trasporti (pr=19,00) % 0,040 19,00 0,76
(L)  Noli (pr=19,76) % 0,020 19,76 0,40
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,38 5,68 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,200) ora 0,200 26,37 5,27 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=31,11) % 0,020 31,11 0,62

Sommano euro 31,73
Spese Generali 15.00% * (31.73)  euro 4,76

Sommano euro 36,49
Utili Impresa 10% * (36.49)  euro 3,65

Sommano euro 40,14
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -4,01

T O T A L E  euro / mq 36,13

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di pavimento in LVT con materassino (5+1.8 mm) o equivalente
NP_SOL_Pa Fornitura e posa in opera di pavimento in LVT con materassino (5+1.8 mm) o equivalente.
vimento Fornitura e posa in opera di pavimentazione per interni tipo Starfloor Click 50 Tarkett o equivalente.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per interni tipo Starfloor Click 50 Tarkett o equivalente.
Pavimentazione provvista di marcatura CE (EN 14041) eseguita utilizzando un pavimento in PVC
eterogeneo modulare (ISO 10582/EN 649) compatto, rinforzato con fibra di vetro, tipo Starfloor Click 50
di Tarkett o similare, colori a scelta della Direzione Lavori compresa fornitura di diverse finiture all'interno
della stessa partita; Strato d'usura di 0,50 mm in PVC puro trasparente con trattamento poliuretanico che
non richieda l'applicazione di cera e tale  da facilitare la manutenzione e la pulizia della pavimentazione;
Pavimento fornito con uno spessore totale di 5,00 mm (ISO 24346/EN 428) in doghe formato 20-25x122
cm o in piastre formato 31x60,3 cm (ISO 24342/EN 427) con disegno a scelta della Direzione Lavori.
Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti normative e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con
certificazione ISO 9001 e ISO 14001: Impronta residua EN 433 = 0.08mm, Resistenza termica EN 12524
0,04 m2 K/W, Stabilita dimensionale EN 434 < 0.10%; = 2 mm, Solidita alla luce EN ISO 105-B02 = 6,
Antiscivolo EN 13893 µ = 0,30, Peso circa 9200 g/mq (23997/EN 430), Classificazione d'uso 32 (ISO
10874/EN 685), Resistenza all'abrasione Gruppo T (EN 660-2), Classe di reazione al fuoco Bfl-s1 la (EN
13501-1) appoggiato su supporto incombustibile A1fl o A2fl e su pannello derivato dal legno, Materiale
dovrà essere antistatico fisiologico (= 2 KV su cemento secondo EN 1815), prodotto realizzato con
tecnologia senza ftalati e riciclabile al 100%, Emissione < 100 mirogrammi/mc (dopo 28 giorni
dall'installazione).
Sono compresi: le operazioni di misura di dettaglio in cantiere, lo scarico e la movimentazione nell'ambito
del cantiere compreso tiro in alto ai piani, i tagli ed i relativi sfridi, le operazioni di posa in opera della
pavimentazione secondo schemi e disegni forniti dalla D.L., le operazioni di raccordo con le altre
pavimentazioni esistenti e con le lame in ottone lame in ottone per divisioni di pavimentazioni diverse, le
operazioni di raccordo con i battiscopa, le soglie, i controtelai, le pareti, gli infissi ed in genere con tutti gli
elementi edilizi ed impiantistici interferenti con la pavimentazione, la fornitura e posa in opera dell'idoneo
sottofondo, l'incollaggio  compresi i fori, i tasselli e le viti di fissaggio, le stuccature e sigillature dei giunti,
la pulitura superficiale in ottemperanza a quanto previsto nella normativa UNI 11515-1.  finale il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
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durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta
E L E M E N T I:
(L)  Pavimento LVT Tarket o equivalente con materassino mq 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporti (pr=20,00) % 0,040 20,00 0,80
(L)  Noli (pr=20,80) % 0,020 20,80 0,42
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,200 28,38 5,68 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,200) ora 0,200 26,37 5,27 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=32,17) % 0,020 32,17 0,64

Sommano euro 32,81
Spese Generali 15.00% * (32.81)  euro 4,92

Sommano euro 37,73
Utili Impresa 10% * (37.73)  euro 3,77

Sommano euro 41,50
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -4,15

T O T A L E  euro / m2 37,35

Nr. 62 Verniciatura classe C4-H per strutture in acciaio, RAL a scelta della Direzione Lavori.
NP_STR_01 Verniciatura classe C4-H per strutture in acciaio, RAL a scelta della Direzione Lavori.

Fornitura e posa in opera di trattamento di protezione a mezzo di verniciatura a 2 mani di strutture in
acciaio a vista secondo normativa UNI EN ISO 12944-1:2001, classe di esposizione C4, durabilità alta (H)
oltre i 15 anni secondo UNI EN ISO 12944-1). Applicazione del trattamento previa pulizia e sgrassaggio
degli elementi. Il tutto fornito per dare il prodotto posto in opera a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si intenderanno accettati
previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle
certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via
scritta.
E L E M E N T I:
(L)  Vernice classe C4-H kg 0,020 19,00 0,38
(L)  Trasporti (pr=0,38) % 0,040 0,38 0,02
(L)  Noli (pr=0,40) % 0,020 0,40 0,01
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,010 28,38 0,28 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,010) ora 0,010 26,37 0,26 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=0,95) % 0,020 0,95 0,02

Sommano euro 0,97
Spese Generali 15.00% * (0.97)  euro 0,15

Sommano euro 1,12
Utili Impresa 10% * (1.12)  euro 0,11

Sommano euro 1,23
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -0,12

T O T A L E  euro / kg 1,11

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di binario per sostegno pareti XLAM e relative opere di ancoraggio

Fornitura e posa in opera di binario per sostegno pareti XLAM, sono compresi: Profilo pressopiegato in acciaio zincato 30/10 con relative forometrie come da disegno costruttivo e viti per innesto su parete Xlam; barra di armatura D=16mm,  L=350mm  passo 500mm, iniezione con resine epossidiche a ritiro compensato, la verifica delle misure di dettaglio in cantiere, le opere accessorie per la risoluzione di aspetti di dettaglio; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, la realizzazione dei disegni costruttivi e le verifiche dell’elemento strutturale secondo le sollecitazioni di progetto, l’integrazione dello stesso nel Progetto Costruttivo delle strutture in legno. Il tutto fornito e posto in opera per dare il lavoro completo a regola d’arte.Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.

NP_STR_Bi Fornitura e posa in opera di binario per sostegno pareti XLAM, sono compresi: Profilo pressopiegato 

nario in acciaio zincato 30/10 con relative forometrie come da disegno costruttivo e viti per innesto su 
parete Xlam; barra di armatura D=16mm,  L=350mm  passo 500mm, iniezione con resine epossidiche 
a ritiro compensato, la verifica delle misure di dettaglio in cantiere, le opere accessorie per la 
risoluzione di aspetti di dettaglio; le operazioni di movimentazione nel ambito del cantiere, la 
realizzazione dei disegni costruttivi e le verifiche dell’elemento strutturale secondo le sollecitazioni 
di progetto, l’integrazione dello stesso nel Progetto Costruttivo delle strutture in legno. Il tutto 
fornito e posto in opera per dare il lavoro completo a regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle 
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singole lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di 
sicurezza individuale anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo ciclo di posa in 
opera, si intenderanno accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli 
costruttivi, delle schede tecniche e delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione 
Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per via scritta.
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P06.120.001] LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI F ...
(qt=,35*,003*7850) kg 8,243 1,08 8,90 MT
(E) [11.02.0110.001] ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE.   Zincatura di opere in fe ...
(qt=8,243) kg 8,243 0,35 2,89 MT
(E) [TOS19_PR.P06.001.060] Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma  ... (qt=2*1,6*
,4) kg 1,280 0,80 1,02 MT
(E) [TOS19_PR.P40.020.002] Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte sili ... kg 0,065 33,87 2,20 MT
(E) [TOS19_PR.P40.021.002] Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 ... cad 0,020 1,42 0,03 NL
(E) [TOS19_AT.N02.014.005] Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, P ... ora 0,050 66,02 3,30 NL
(E) [TOS19_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... (qt=0,050)
ora 0,050 13,09 0,65 NL
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,150 28,38 4,26 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,150) ora 0,150 26,37 3,96 MDO

Sommano euro 27,21
Spese Generali 15.00% * (27.21)  euro 4,08

Sommano euro 31,29
Utili Impresa 10% * (31.29)  euro 3,13

Sommano euro 34,42
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -3,44

T O T A L E  euro / m 30,98

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di malta antiritiro sotto binario
NP_STR_Ma Fornitura e posa in opera di malta espansiva per fondazione binario parete H=10cm, largehzza variabile
lta 12-18cm. Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi per sottomurazioni, riempimenti cavità e

ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia. Malta conforme ai requisiti ed ai
limiti di accettazione delle malte espansive per ancoraggi indicati da UNI 8993 E UNI 8994 circa le classi
di consistenza per i tipi superfluido e, fluido e plastico; UNI 8994, UNI 8896 ed UNI 8147 per
òìespansione sin in fase oplastica che indurita; UNI 8998 circa l’assenza di bleeding. Caratteristiche e
prestazioni: Bleeding: assente; Caratteristiche espansive in fase plastica > 0,3%, contrastata a 24 ore >
0,03%; Adesione al calcestruzzo (per taglio) > 6 Mpa; Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio >30
Mpa; Impermeabilità all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta
profondità media < 5mm; Modulo Elastico 28.000 (+o- 2.000) Mpa; Resistenza a  compressione a 28 gg
>75 Mpa; Resistenza a trazione per flessione a 28 gg >9 Mpa. Sono comprese fornitura e posa in opera,
verifica delle misure in cantiere, casserature per getto e tutto quanto altro occorra per dare l’opera finita a
regola d’arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P09.010.001] Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi per  ... (qt=,1*,14)
m³ 0,014 481,55 6,74 MT
(E) [TOS19_AT.N06.018.010] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora 0,020 49,58 0,99 NL
(E) [TOS19_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... (qt=0,020)
ora 0,020 13,09 0,26 NL
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,020 28,38 0,57 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,020) ora 0,020 26,37 0,53 MDO

Sommano euro 9,09
Spese Generali 15.00% * (9.09)  euro 1,36

Sommano euro 10,45
Utili Impresa 10% * (10.45)  euro 1,05
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R I P O R T O 11,50

Sommano euro 11,50
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -1,15

T O T A L E  euro / m 10,35

Nr. 65 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole XLAM Qualità non a vista spessore
NP_STR_XL 180mm 5 strati
AM180 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i

fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della
struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati. Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori. I materiali forniti, ed il relativo sistema di posa in opera, si intenderanno
accettati previa presentazione di idoneo campione, dei relativi dettagli costruttivi, delle schede tecniche e
delle certificazioni di norma, da sottoporre all'Ufficio Direzione Lavori che dovrà rilasciarne nulla-osta per
via scritta.
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_AT.N06.018.010] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora 0,100 49,58 4,96 NL
(E) [TOS19_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora 0,100 13,09 1,31 NL
(E) [TOS19_PR.P08.024.008] Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM)  ... m³ 0,180 515,00 92,70 MT
(E) [TOS19_PR.P08.024.107] Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM)  ... 0,018 515,00 9,27 MT
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,100 28,38 2,84 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,100 26,37 2,64 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,200 23,74 4,75 MDO

Sommano euro 118,47
Spese Generali 15.00% * (118.47)  euro 17,77

Sommano euro 136,24
Utili Impresa 10% * (136.24)  euro 13,62

Sommano euro 149,86
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -14,99

T O T A L E  euro / m² 134,87

Nr. 66 Protezione per pareti a mezzo di film in PVC tipo Tarkett protectwall 2 o equivalente.
NP_X01 Protezione per pareti a mezzo di film in PVC tipo Tarkett protectwall 2 o equivalente. Fornitura e posa in

opera di film di protezione per pareti in PVC atossiche, antibatteriche, antimuffa, lavabili, antigraffio.
Caratteristiche tecniche: gruppo all'abrasione - perdita di volume (EN 660-2) - Gruppo T; Gruppo
all'abrasione - perdita di volume (EN 660-2) 2 mm3; Spessore totale (EN 428) 2 mm; Spessore dello strato
(EN 429) 0,55 millimetri; Peso totale (EN 430) 3 kg / m²; Stabilità dimensionale (EN 434) -% = 0.40;
Fornitura in rotoli di dimensioni minime 2x20 m. Sono comprese: la fornitura e la posa in opera dei rotoli
di PVC compresi tagli, sagomature e sfridi, la fornitura e posa in opera del collante per il fissaggio su
supporto preparato, le operazioni di corretta posa in opera e quelle di eliminazione delle bolle e/o la
corretta esecuzione delle giunzioni e sovrapposizioni. Il tutto dato finito a regola d'arte.
Tutte le operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato e formato in funzione delle singole
lavorazioni previste, il personale dovrà essere inoltre dotato degli idonei dispositivi di sicurezza individuale
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori.
E L E M E N T I:
(L)  Tarket protect wall mq 1,000 42,00 42,00
(L)  Trasporti (pr=42,00) % 0,040 42,00 1,68
(L)  Noli (pr=43,68) % 0,020 43,68 0,87
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,100 28,38 2,84 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato (qt=0,100) ora 0,100 26,37 2,64 MDO
(L)  Assistente murarie (pr=50,03) % 0,020 50,03 1,00

Sommano euro 51,03
Spese Generali 15.00% * (51.03)  euro 7,65
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R I P O R T O 58,68

Sommano euro 58,68
Utili Impresa 10% * (58.68)  euro 5,87

Sommano euro 64,55
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -6,46

T O T A L E  euro / a mq 58,09

Nr. 67 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in l ... ino a 4 m. altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4
TOS19_01.B soletta)
08.011.002 Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in

laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. altezza
totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_AT.N06.016.006] Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo  ... ora 0,030 3,75 0,11 NL
(E) [TOS19_AT.N10.025.001] Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00 cad 1,330 1,30 1,73 NL
(E) [TOS19_PR.P04.012.004] Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE se ... cad 9,000 0,56 5,04 MT
(E) [TOS19_PR.P07.021.001] Complementi metallici chiodi fino a 20/100 kg 0,300 0,96 0,29 MT
(E) [TOS19_PR.P08.020.001] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI  ... m³ 0,006 185,00 1,11 MT
(E) [TOS19_PR.P08.020.002] Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI  ... m³ 0,002 180,00 0,36 MT
(E) [TOS19_PR.P10.008.114] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratt ... m³ 0,074 76,00 5,62 MT
(E) [TOS19_PR.P11.102.001] Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elett ... m 2,000 2,30 4,60 MT
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,030 28,38 0,85 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,100 28,38 2,84 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,300 26,37 7,91 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,340 23,74 8,07 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17351
- Incidenza Manodopera 40.33

Sommano euro 38,53
Spese Generali 15.00% * (38.53)  euro 5,78

Sommano euro 44,31
Utili Impresa 10% * (44.31)  euro 4,43

Sommano euro 48,74
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -4,87

T O T A L E  euro / m² 43,87

Nr. 68 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...  due lastre di cartongesso su entrambi i lati della
TOS19_01.C parete
02.001.002 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a

una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di
600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi,
retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro
vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_PR.P23.001.002] Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spes ... m² 4,000 2,13 8,52 MT
(E) [TOS19_PR.P23.010.025] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 0,700 1,09 0,76 MT
(E) [TOS19_PR.P23.010.035] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 2,000 1,28 2,56 MT
(E) [TOS19_PR.P23.011.010] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 1,600 0,05 0,08 MT
(E) [TOS19_PR.P23.011.020] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 13,000 0,00 0,00 MT
(E) [TOS19_PR.P23.011.021] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... cad 29,000 0,00 0,00 MT
(E) [TOS19_PR.P23.012.001] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,500 0,02 0,03 MT
(E) [TOS19_PR.P23.012.014] Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti  ... m 1,700 0,10 0,17 MT
(E) [TOS19_PR.P26.101.001] Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) kg 0,800 0,52 0,42 MT
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,590 28,38 16,74 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,590 26,37 15,56 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19465
- Incidenza Manodopera 59.03
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 44,84

Sommano euro 44,84
Spese Generali 15.00% * (44.84)  euro 6,73

Sommano euro 51,57
Utili Impresa 10% * (51.57)  euro 5,16

Sommano euro 56,73
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -5,67

T O T A L E  euro / m² 51,06

Nr. 69 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compen ... ente allineati. Qualità non a vista spessore 80mm
TOS19_12.B 3 strati
07.001.001 Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i

fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di
personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della
struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente
allineati. Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati
E L E M E N T I:
(E) [TOS19_AT.N06.018.010] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora 0,100 49,58 4,96 NL
(E) [TOS19_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante p ... ora 0,100 13,09 1,31 NL
(E) [TOS19_PR.P08.024.002] Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM)  ... m³ 0,080 600,00 48,00 MT
(E) [TOS19_PR.P08.024.101] Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM)  ... 0,018 600,00 10,80 MT
(E) [TOS19_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora 0,100 28,38 2,84 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.003] Operaio edile Qualificato ora 0,100 26,37 2,64 MDO
(E) [TOS19_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora 0,200 23,74 4,75 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.56648
- Incidenza Manodopera 10.7

Sommano euro 75,30
Spese Generali 15.00% * (75.30)  euro 11,30

Sommano euro 86,60
Utili Impresa 10% * (86.60)  euro 8,66

Sommano euro 95,26
Percentuale +/- sul totale analisi -10% euro -9,53

T O T A L E  euro / m² 85,73

-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 70 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in f ... ito. Per immersione di strutture
11.02.0110.0 pesanti maggiori di 80 kg
01 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE.   Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio,
sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti maggiori di 80
kg

euro / kg 0,35 MT

Nr. 71 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

euro / h 30,60 MDO

Nr. 72 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

euro / h 28,39 MDO

Nr. 73 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... TT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno
TOS19_AT. (nolo a caldo)
N02.014.005 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT

13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
euro / ora 66,02 NL

Nr. 74 Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
TOS19_AT. Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
N06.016.006 euro / ora 3,75 NL

Nr. 75 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= m ... 00 daNm al gancio mobile sfilamento max
TOS19_AT. 8 m, nolo mensile.
N06.018.010 Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 26000 kg con

momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
euro / ora 49,58 NL

Nr. 76 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV
TOS19_AT. Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV
N06.100.900 euro / ora 13,09 NL

Nr. 77 Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00
TOS19_AT. Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00
N10.025.001 euro / cad 1,30 NL

Nr. 78 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE ... a norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a
TOS19_PR.P travetti h cm. 20
04.012.004 Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a

travetti h cm. 20
euro / cad 0,56 MT

Nr. 79 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. da Ø 12
TOS19_PR.P a Ø 18
06.001.060 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. da Ø 12

a Ø 18
euro / kg 0,80 MT

Nr. 80 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 spessore da mm.
TOS19_PR.P 2 a mm. 20
06.120.001 LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 spessore da mm.

2 a mm. 20
euro / kg 1,08 MT

Nr. 81 Complementi metallici chiodi fino a 20/100
TOS19_PR.P Complementi metallici chiodi fino a 20/100
07.021.001 euro / kg 0,96 MT

Nr. 82 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la U ... ale KVH morali e mezzi morali, lunghezza da
TOS19_PR.P m 3 fino a m 6
08.020.001 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con

sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH morali e mezzi morali,
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

lunghezza da m 3 fino a m 6
euro / m³ 185,00 MT

Nr. 83 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la U ... le larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
TOS19_PR.P largh. 8-15 cm)
08.020.002 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con

sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH sottomisure parallele
larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

euro / m³ 180,00 MT

Nr. 84 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la U ... le KVH correnti sez. da 10x10 a 12x12
TOS19_PR.P lunghezza da 4 a 5 m
08.020.041 Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con

sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH correnti sez. da 10x10
a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m

euro / m³ 328,90 MT

Nr. 85 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 80 mm 3s
TOS19_PR.P Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 80 mm 3s
08.024.002 euro / m³ 600,00 MT

Nr. 86 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 160 mm 5s
TOS19_PR.P Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 160 mm 5s
08.024.008 euro / m³ 515,00 MT

Nr. 87 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLA ... annello da montare - pannello 80 mm 3s
TOS19_PR.P qualità non a vista
08.024.101 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam

per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da
montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista

euro / 600,00 MT

Nr. 88 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLA ... nnello da montare - pannello 160 mm 5s
TOS19_PR.P qualità non a vista
08.024.107 Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam

per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da
montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista

euro / 515,00 MT

Nr. 89 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi p ... dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1
TOS19_PR.P mc di sabbia
09.010.001 Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi per sottomurazioni, riempimenti cavità e

ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
euro / m³ 481,55 MT

Nr. 90 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza car ... one ambientale XC1, consistenza S4 -
TOS19_PR.P rapporto a/c max 0,60
10.008.114 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
euro / m³ 76,00 MT

Nr. 91 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio el ...  CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 fino
TOS19_PR.P a metri 4,00
11.102.001 Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,

certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 fino a metri 4,00
euro / m 2,30 MT

Nr. 92 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poli ... battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3,
TOS19_PR.P spessore mm 60
18.016.004 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)

conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 60

euro / m² 5,42 MT

Nr. 93 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi i ... lasse A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
TOS19_PR.P 13501-1:2009.
18.030.018 Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN
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TARIFFA
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13162:2015, senza rivestimento densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009.

euro / m² 13,21 ---

Nr. 94 Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm
TOS19_PR.P Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm
18.100.023 euro / ml 4,55 ---

Nr. 95 Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 ... le facce con tessuto polipropilenico, classe A
TOS19_PR.P >= 200 g/m2
19.065.001

- UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomerico e rivestito su
entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m2

euro / m² 2,00 MT

Nr. 96 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spess. 12,5mm
TOS19_PR.P Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spess. 12,5mm
23.001.002 euro / m² 2,13 MT

Nr. 97 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO
TOS19_PR.P 10456:2008
23.001.005 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO

10456:2008
euro / m² 3,51 ---

Nr. 98 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN
TOS19_PR.P 13501-1:2009
23.001.012 Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN

13501-1:2009
euro / m² 7,12 ---

Nr. 99 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... E secondo la UNI EN 14195:2015. profilo guida
TOS19_PR.P U 100x40x0,6
23.010.025 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle

norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa
DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. profilo guida U 100x40x0,6

euro / m 1,09 MT

Nr. 100 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... o la UNI EN 14195:2015. Profilo montante a C
TOS19_PR.P 99-100x50x0,6
23.010.035 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle

norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa
DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. Profilo montante a C 99-
100x50x0,6

euro / m 1,28 MT

Nr. 101 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... secondo la UNI EN 14566:2009 tassello
TOS19_PR.P metallico a battente
23.011.010 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI

EN 14566:2009 tassello metallico a battente
euro / cad 0,05 MT

Nr. 102 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... secondo la UNI EN 14566:2009 viti
TOS19_PR.P autoperforanti 3,5x25mm.
23.011.020 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI

EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,5x25mm.
euro / cad 0,00 MT

Nr. 103 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ...  secondo la UNI EN 14566:2009 viti
TOS19_PR.P autoperforanti 3,5x35mm
23.011.021 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI

EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,5x35mm
euro / cad 0,00 MT

Nr. 104 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in carta microforato
TOS19_PR.P Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in carta microforato
23.012.001 euro / m 0,02 MT

Nr. 105 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropare ... nte in polietilene espanso biadesivo sp. 3
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TOS19_PR.P larghezza 30 mm
23.012.014 Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro guarnizione isolante in

polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
euro / m 0,10 MT

Nr. 106 Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
TOS19_PR.P Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
26.101.001 euro / kg 0,52 MT

Nr. 107 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc
TOS19_PR.P (coefficiente 1.43)
40.020.002 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc

(coefficiente 1.43)
euro / kg 33,87 MT

Nr. 108 Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi)
TOS19_PR.P Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi)
40.021.002 euro / cad 1,42 NL

Nr. 109 Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
TOS19_RU. Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio specializzato 'C'
M03.001.002 euro / ora 27,61 MDO

Nr. 110 Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio qualificato 'D'
TOS19_RU. Falegname serramentista - Settore Artigianato Operaio qualificato 'D'
M03.001.003 euro / ora 26,04 MDO

Nr. 111 Operaio edile Specializzato
TOS19_RU. Operaio edile Specializzato
M10.001.002 euro / ora 28,38 MDO

Nr. 112 Operaio edile Qualificato
TOS19_RU. Operaio edile Qualificato
M10.001.003 euro / ora 26,37 MDO

Nr. 113 Operaio edile Comune
TOS19_RU. Operaio edile Comune
M10.001.004 euro / ora 23,74 MDO

Nr. 114 Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria
TOS19_RU. Installatore/Operaio metalmeccanico 4^ categoria
M11.001.003 euro / ora 27,16 MDO

Nr. 115 Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria
TOS19_RU. Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria
M11.001.004 euro / ora 26,03 MDO

Nr. 116 Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria
TOS19_RU. Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria
M11.001.005 euro / ora 23,50 MDO

     Data, __________

Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Sansepolcro
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