
3

12

Massetto in C12/15
 sp = 12 cm

Conglomerato bituminoso
colorato  rosso

sp = 3 cm

Sottofondazione in mista di
ghiaia e sabbia stabilizzata

sp = 10 cm

10

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE
CICLOPEDONALE
SCALA 1:10

5

50

12

8

26
Cordolo sormontabile in cls

Rinfianco in cls magro C12/15

Quota asfalto

CORDOLO SORMONTABILE IN CLS
SCALA 1:10

25

12

12
Cordolo  in cls

Rinfianco in cls magro C12/15

CORDOLO IN CLS 12x25
PERCORSO CICLOPEDONALE LATO STRADA
 SCALA 1:10

12

SEPARAZIONE STRADA-CICLOPEDONALE
 SCALA 1:10

15

12 31

Fresatura e ripristino sp. 4 cm

PAVIMENTAZIONE DA FRESARE
SCALA 1:10

Strato di usura
Strato di binder

NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE - VIA
SENESE ARETINA E ROTATORIA
SCALA 1:10

4

6
15

Tappetino in usura
sp = 4 cm

Strato di binder
sp = 6 cm

Fondazione in misto
granulare  sp = 20 cm

Strato di base in tout-venant
sp = 15 cm

Fondazione
in misto cementato

sp = 20 cm

Rilevato con terreni tipo
A1, A2-4, A2-5, A3

sp = 50 cm

20

50

25

10

10
Cordolo  in cls

Rinfianco in cls magro C12/15

CORDOLO IN CLS 10x25
PERCORSO CICLOPEDONALE, NUOVA STRADA
INTERNA AL COMPARTO E AREE A VERDE
 SCALA 1:10

Cordolo  in cls

Strato di usura
sp = 3 cm

Massetto in C12/15
 sp = 12 cm

Sottofondazione in mista di
ghiaia e sabbia stabilizzata

sp = 10 cm

NUOVE ISOLE SPARTITRAFFICO, MARCIAPIEDE E
SEPARAZIONE
SCALA 1:10

Strato di usura
sp = 3 cm

Massetto in cls C12/15
sp = 12 cm

Fondazione in misto
granulare  stabilizzato

sp = 10 cm

Masselli autobloccanti
sp = 6cm con intasamento Letto di posa in sabbia sp = 5 cm

Massetto in cls C12/15 sp = 12 cm
con rete elettrosaldata

Cordolo sormontabile tipo

Cls magro di fondazione

Cls magro
di fondazione

Cordolo non sormontabile
in granito

i = 5,0%

ANELLO SORMONTABILE ROTATORIA
SCALA 1:20

NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE -
NUOVE VIABILITA'
SCALA 1:10

4

6
15

Tappetino in usura
sp = 4 cm

Strato di binder
sp = 6 cm

Fondazione in misto
granulare  sp = 30 cm

Strato di base in tout-venant
sp = 15 cm

Rilevato con terreni tipo
A1, A2-4, A2-5, A3

sp = 50 cm

30

50

20

25

12

12
Cordolo  in cls

Rinfianco in cls magro C12/15

CORDOLO IN CLS 15x25
MARCIAPIEDE NUOVA STRADA A NORD L
 SCALA 1:10

1010

9 SPINOTTO PER TERMINALE CORR. INF. S235JR
11 TERM. PER CORRENTE INFERIORE S235JR
10 TERM. STANDARD PER NASTRO 2 ONDE S235JR
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S235JR
S235JR

MATERIALE

S235JR

POS.

1

4
3
2

DESCRIZIONE MATERIALE

PALO U120x80x6 H.1900

DISTANZIATORE 350x190 Sp.3 mm
NASTRO INT.4000 Sp.2.5 mm

CLASSE 6.8
CLASSE 6.8

S235JR

S235JR

CLASSE 4.6

7
6 SUPPORTO CORR.INF.U95x70x3 L.310

BULLONI M16 TT

(Profilo C135x108x5 L.200 mm.)

BULLONI M14 TE
BULLONI M10 TE

DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO PALO
CORRENTE INF. U120x65x3 INT.4000
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S235JR
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MATERIALE

S235JR

POS.

1

4
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2

DESCRIZIONE MATERIALE

PALO U120x80x6 H.1900

DISTANZIATORE 350x190 Sp.3 mm
NASTRO INT.4000 Sp.2.5 mm

CLASSE 6.8
CLASSE 6.8

S235JR

S235JR

CLASSE 4.6

7
6 SUPPORTO CORR.INF.U95x70x3 L.310

BULLONI M16 TT

(Profilo C135x108x5 L.200 mm.)

BULLONI M14 TE
BULLONI M10 TE

DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO PALO
CORRENTE INF. U120x65x3 INT.4000
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L tratta = VARIABILE (multiplo di 4 m)
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SEZIONE TIPO
scala 1:10

PROSPETTO TIPO
scala 1:20

PIANTA
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VISTA DA X
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SEZIONE TIPO
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PROSPETTO TIPO
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PIANTA
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VISTA DA X
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BARRIERA BORDO RILEVATO H1 W3 2 ONDE
SCALA 1:20

TERMINALI BARRIERA BORDO RILEVATO H1
W3 2 ONDE
SCALA 1:20
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