
PALO CONICO, PLINTI E POZZETTI DI LINEA
SCALA 1:20

SEZIONE
 Attenzione:

 All'interno di ogni pozzetto di linea deve
essere posto il cartello monitore di pericolo

di morte Nell'eventuale impossibilità di
posizionare il dispersore di terra sotto

l'ultimo elemento in cemento del pozzetto di
linea, questo potrà essere messo sotto la

fondazione in calcestruzzo del palo di
illuminazione

dispersore di terra in corda nuda in rame
ricotto da 35mmq.(7x2,52)

muffola

Palo di illuminazione conico zincato
spessore 4 mm
verniciato grigio
altezza punto luce 10.00 m o 4.00 m

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED

tubo in PVC Ø125 mm

dispositivo di coronamento e di chiusura
pozzetto di linea

riempimento
in sabbia

zona di incastro

guaina
termorestringente

collare in malta
di cemento

pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo tubo flessibile

in pvc Ø32 mm

cavo montante di alimentazione
apparecchio illuminante
fg70r 2x2.5 mm² cl II

Fase
Fase

Neutro
Fase

muffola per derivazione

portella non fusibilata
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POZZETTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SCALA 1:20

COPERCHIO in ghisa sferoidale
CLASSE:

1. C 250 su marciapiede/verde
2. D 400 in stradaTELAIO E COPERCHIO IN GHISA  C250/D400

POZZETTO IN CALCESTRUZZO
PREFABBRICATO

PARTICOLARE SEZIONE A - A

SEZIONE B - B

PAVIMENTAZIONE

DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO

PREFRATTURE

VISTA IN PIANTA ELEMENTO IN CEMENTO

TELAIO

Luce  450 x 450

AABB

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE
SCALA 1:20

PAVIMENTAZIONE

SEZIONE TRAVERSANTI SU SEDE
STRADALE PER RETE IP

SCALA 1:10

95

120

BANDELLA
SEGNALAZIONE
CAVI

RINTERRO IN MISTO CEMENTATO

25

RINFIANCO
IN SABBIA

40

2 TUBI IN PVC
Ø125 mm

MARCIAPIEDE

SEZIONE SU MARCIAPIEDE/AREA A VERDE
 PER RETE IP

SCALA 1:10

25

75

100

BANDELLA
SEGNALAZIONE
CAVI

RINFIANCO
IN SABBIA

40

RINTERRO CON TERRE DEPOSITATE
IN CANTIERE

2 TUBI IN PVC
Ø125 mm

PROIETTORE A LED TIPO
THORN R2L2 S o equivalente
SCALA 1:20

MARCIAPIEDE

SEZIONE SU MARCIAPIEDE/AREA A VERDE
LINEA 4 CAVIDOTTI  PER RETE IP

SCALA 1:10

50

75

125

BANDELLA
SEGNALAZIONE
CAVI

40

RINTERRO CON TERRE DEPOSITATE
IN CANTIERE

RINFIANCO
IN SABBIA

4 TUBI IN PVC
Ø125 mm

PAVIMENTAZIONE

SEZIONE TRAVERSANTI  LINEA A 4 CAVIDOTTI
SU SEDE STRADALE PER RETE IP

SCALA 1:10

95

145

BANDELLA
SEGNALAZIONE
CAVI

RINTERRO IN MISTO CEMENTATO

50

RINFIANCO
IN SABBIA

40

4 TUBI IN PVC
Ø125 mm
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