




















Rif. Tariffa N.P. 01

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario

Importi 

parziali
Importi

TOS21_PR.P10.006.004

Calcestruzzo preconfezionato ordinario 

con resistenza caratteristica C16/20, 

aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4

mc 0,3000 104,21752 31,26526

Manufatto per posa interrata. cad 1,0000 2750,00000 2750,00000

2781,26526

TOS21_AT.N06.018.006

Autocarro con gru ruotante con braccio 

articolato (MTT= massa totale a terra) - 

MTT 15000 kg con momento massimo di 

sollevamento di 10000 daNm al gancio 

mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

ora 0,25 34,15500 8,53875

TOS21_AT.N06.100.900
Consumo carburanti, oli e altri materiali - 

oneri carburante per macchine elevatrici
ora 0,25 16,55885 4,13971

12,67846

TOS21_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato ora 0,4 € 36,03985 14,41594

TOS21_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune ora 0,5 € 30,11965 15,05983

€ 29,47577

( A )

( B ) Spese generali

Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa

( C ) Utili di impresa (C)

Totale articolo cad

€ 3 300,00

0,89%

Descrizione lavori:

Fornitura e posa in opera di Impianto di Trattamento Acque di Prima Pioggia in accumulo, idoneo a trattare i reflui di dilavamento di superfici pavimentate, composto da tre 

manufatti di polietilene per posa interrata, realizzati con la tecnica di stampaggio rotazionale a spessore costantre delle pareti: scolmatore, vasca di accumulo e rilancio e deoliatore 

a coalescenza. Scolmatore: di forma ad Y per ingresso reflui e due uscite. Vasca di accumulo e rilancio: a forma cilindrica monolitica o cilindrica orizzontale modulare saldata ad 

elettrofusione a passaggio totale; all'interno della vasca alloggia una pompa monofase di rilancio verso la sezione di deoliazione. Deoliatore: Volume 840 litri a forma cilindrica 

verticale monolitica, con cartuccia estraibile con filtro a coalescenza per l'aggregazione e la separazione delle particelle di liquido leggero realizzato secondo quanto previsto dalla 

UNI EN 858-1/2 Classe 1 a marcatura CE e certificazione DOP e conforme a quanto indicato nel decreto C.A.M. del 11/10/2017, adatto alla separazione dei liquidi leggeri per il 

trattamento delle acque di dilavamento provenienti da superfici pavimentate, idoneo allo scarico in acque superficiali (D.lgs 152/2006 Tab. 3) o a trattamenti sucessivi. Sono 

compresi: la posa, il collegamento in entrata ed uscita alle tubazioni di scarico, gli eventuali manicotti o le saldature, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla 

vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; ogni altra operazione per dare l'opera pronta all'uso, finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed 

asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli eventuali apparecchi idraulici previsti nell'opera complessiva. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Il produttore del manufatto deve, risultare in possesso di un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001, certificato da un Ente Terzo accreditato. Imp. Prima Pioggia con Vasca di Accumulo > 2100 litri per superf. piazzale scoperto fino a 400 mq

Totale TOS21_PR

Totale TOS21_AT

Totale TOS21_RU

Totale parziale € 2 823,41948

(A + B + C) € 3 296,27166

TOTATLE ARROTONDATO

Incidenza manodopera

15% di (A) € 423,51292

1,50 % di (B) € 6,35269

10% di (A + B) 42,98656164


